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MOBOTIX-Kameradaten

Tragen Sie hier die Daten Ihrer Kamera ein!

Kameramodell:

Kameraname:

Werks-IP-Adresse:                                                                 

Aktuelle-IP-Adresse: 

DHCP:                                               aktiviert �             deaktiviert � 

Admin-Benutzername:

Admin-Kennwort:

ISDN-Einwahlnummer:

ISDN-Benutzername:

ISDN-Kennwort:

Hinweis: MOBOTIX bietet preiswerte Seminare mit Workshop und Kameralabor
an: Basic Seminar 3 Tage, Advanced Seminar 2 Tage.

Weitere Informationen siehe http://www.mobotix.com 
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Hinweis

Alle weiteren Kapitel (4 ff.) befinden sich im Software Kamerahand-
buch (kurz: Softwarehandbuch). Zur Orientierung sind die Hauptüber-
schriften des Softwarehandbuchs auf den nächsten Seiten aufgeführt.
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Technische Änderungen und Ankündigungen vorbehalten!

Kopien - auch auszugsweise - nur mit unserer schriftlichen
Genehmigung!

Copyright © MOBOTIX AG, Kaiserslautern.

Hinweis

Die jeweils aktuelle Version zu diesem Handbuch als PDF-Datei finden
Sie auf www.mobotix.com unter Services > Betriebsanleitungen.



1 EINLEITUNG

1.1 Das MOBOTIX-Konzept

Megapixel-Technologie mit Zoom und Panning 

Hochauflösend und farbecht mit 1,3 Mio. Pixel speichert die
MOBOTIX-Kamera in einer 12-fach höheren Auflösung als eine analoge Kamera im
üblichen CIF-Format. MOBOTIX unterstützt drei digitale Zoomstufen und Panning.

Geringste Netzwerklast 

Mit dem von MOBOTIX entwickelten Streaming-Format MxPEG ist schnelles Live-
Video und Audio bei geringer Netzwerklast (1-2 Mbit/s) kein Problem. Da die Bewe-
gungsdetektion in der MOBOTIX-Kamera und nicht im PC stattfindet, muss das
Video erst dann übertragen werden, wenn gespeichert werden soll. 

Audio über IP und ISDN 

Lippensynchrones Audio und Gegensprechen zum PC ermöglicht das Streaming-
Format MxPEG. Raumüberwachung ist via Browser (Internet Explorer) möglich. Indi-
viduelle Alarmmeldungen auf ein Mobiltelefon sind genauso möglich wie ereignis-
gesteuerte Ansagen aus der Kamera.

Langzeitaufzeichnung inklusive

Die MOBOTIX-Kameras besitzen eine integrierte Langzeitaufzeichnung auf Linux-,
Windows- und Mac OS X Systemen. Die Verwaltung des Ringpuffers in einem frei-
gegebenen Verzeichnis übernimmt die Kamera selbst. Diese dezentrale Techno-
logie erlaubt die Aufzeichnung von bis zu 30 Livekameras mit je 25 B/s inkl. Audio
auf einem PC (abhängig vom Betriebssystem).

30 Kameras live mit dem MxViewer

Die kostenlose Windows-Anwendung zum Betrachten von bis zu 30 MOBOTIX-
Kameras mit Übertragung der Audiodaten enthält einen integrierten Layout-Editor
zum schnellen Zusammenstellen von Gebäudeplänen mit voller Drag&Drop-Unter-
stützung. Hintergrundbild laden, Kameras auf den Plan ziehen - fertig.

Ereignisgesteuert oder zeitgesteuert 

Ereignisgesteuerte Aufzeichnungen bei Bewegungen im Bild sind ebenso möglich
wie bei Überschreiten einer vorgegebenen Lautstärke. Die Tages-flexible Zeitsteue-
rung kann unter Beachtung von Feiertagen eine Aufnahme starten und stoppen,
Bilder auf eine Website laden oder per E-Mail versenden.

Fernaufschaltung

Die MOBOTIX-Kameras verfügen standardmäßig über alle Funktionen zur automa-
tischen ereignisgesteuerten Aufschaltung auf einen Leitstand. Dies kann über ISDN,
Netzwerk oder das Internet erfolgen. 
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Tag & Nacht 

Die Night-Ausführung der MOBOTIX-Kamera mit zwei Bildsensoren (Farbe und
S/W) liefert brillante Farbbilder am Tag und kontrastreiche Schwarz/Weiß-Bilder bei
Nacht. Je nach Lichtverhältnissen entscheidet die Kamera, welcher Bildsensor
benutzt wird.

Wetterfest

Die MOBOTIX-Kameras (Outdoor) sind nach IP65 zertifiziert und können direkt im
Außenbereich installiert werden. Durch den Verzicht auf bewegliche Teile sind sie
extrem robust und langlebig sowie hitze- und kältebeständig (-30°C bis +60°C).

Logos, animiert oder freestyle 

Über den Logo-Generator der MOBOTIX-Kamera können zeitgesteuert oder per
URL unterschiedliche Banner und Grafiken in das Kamerabild eingeblendet wer-
den. MOBOTIX-Kameras sind die einzigen Kameras, die animierte und transpa-
rente Grafiken unterstützen.

1.2 Die MOBOTIX-Produktvorteile

Produktvorteile

• hohe Bildqualität mit einer Auflösung von 1,3 Millionen Pixel
• einsetzbar ohne zusätzliche Software-Installation
• einfacher Anschluss über IP-Netzwerk oder per ISDN/DSL
• Kamerabedienung und Sichten der Bilder über jeden Standard-Webbrowser
• lippensynchrones Audio und Gegensprechfunktion
• Ton-Raumüberwachung über Standard Browser (Internet Explorer)
• minimale Netzwerkbelastung durch innovatives Komprimierungsverfahren

MxPEG
• integrierte Ereignis- oder Uhrzeit-gesteuerte Aufzeichnung
• Live-Aufzeichnung mit je 25 B/s von bis zu 30 Kameras mit Audio auf einem

einzigen Standard-PC
• keine Limitierung von Kameraanzahl und Speichersystemen; jederzeit erwei-

terbar
• Langzeitspeicherung von Videos oder Einzelbildern im Ringpuffer auf einem

Standard-PC oder Dateiserver mit Audiokanal der Kamera 
• integrierter Zwischenpuffer, der bis zu 4.000 Einzelbilder oder 6 Minuten

Video bei Netzwerkausfall überbrücken kann
• wartungsarm und wetterfest von -30°C bis +60°C durch Verzicht auf beweg-

liche Teile
• Alarm-Benachrichtigung per E-Mail, SMS oder Telefonanruf
• Layout-Editor im kostenlosen MxViewer (für Windows)
• Gegenlichtkorrektur mit benutzerdefinierbaren Belichtungsfenstern
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• professionelle Ausstattung mit Sensoren, Video-Motion-Bewegungssensor,
Passiver Infrarot-Sensor, Mikrofon und Lautsprecher

• flexible Ausrichtung und verdeckte Kabelführung durch den Outdoor-Wand-
halter

1.3 Die MOBOTIX D10D-FixDome Outdoor

1.3.1 Das Konzept der MOBOTIX D10D-Outdoor

Als innovatives Kamerasystem hat sich die MOBOTIX D10D-FixDome einen beacht-
lichen Marktanteil im Bereich der netzwerkgestützten Sicherheitskameras erobert.
Mit ihren zwei Bildsensoren kann dieses System entweder im Tag-/Nachtbetrieb
(Night-Modelle) eine Szene überwachen oder mit verschiedenen Tageslicht- oder
Nacht-Objektiven zwei unterschiedliche Bereiche abdecken.

Mit der D10D-Outdoor und dem zugehörigen Wandhalter wird dieses einzigartige
Kamerasystem jetzt auch im Außenbereich einsetzbar. Neben den zahlreichen
Vorteilen des MOBOTIX-Konzepts (siehe auch MOBOTIX D10-Benutzerhandbuch)
ergeben sich durch den Einsatz des Outdoor-Wandhalters weitere Vorteile:

Perfekter Wetterschutz für ein innovatives Kamerasystem

In Verbindung mit dem Outdoor-Wandhalter erreicht die MOBOTIX D10D die Schutz-
klasse IP65 (absolut staubdicht und strahlwassergeschützt). Die Umgebungstem-
peraturen können zwischen -30°C und +60°C liegen, was den Einsatz an den
unterschiedlichsten Standorten ermöglicht: Von der Antarktis bis zur Produktions-
überwachung im Hochofenbereich sind unzählige Anwendungsmöglichkeiten
vorhanden.

Einfache Montage im Außenbereich

Da die wandseitige Form des Wandhalters und die zugehörige Dichtung für die
Überdeckung von Unter- und Aufputzdosen im Außenbereich konzipiert wurde,
kann die Installation des Netzwerkanschlusses unabhängig von der Montage der
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Zwei Bildsensoren können
parallel oder in verschie-
dene Richtungen ausge-
richtet werden

Elegante Überdeckung von
Auf- oder Unterputz-
dosen



Kamera erfolgen. Nach der gemeinsamen Festlegung des Installationsortes knüpft
der Errichter des MOBOTIX-Kamerasystems an einen definierten Übergabepunkt
an, für den die entsprechenden Messprotokolle des Netzwerk-Installateurs vorlie-
gen.

Unverwüstliches Design für ein langes Leben

Wie auch andere MOBOTIX-Produkte ist der Outdoor-Wandhalter aus PBT-30GF
(Polybutylenterephtalat mit 30% Glasfaser) gefertigt. Dieser u. a. im Automobilbau
häufig eingesetzte Werkstoff zeichnet sich durch seine hohe Temperaturbeständig-
keit, Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse, Chemikalien, etc.
aus. Verbunden mit dem rein softwarebasierten Design der MOBOTIX D10D und
den kostenlosen Software-Updates ergeben sich lange Lebenszeiten für das Über-
wachungssystem und damit einhergehend ein hoher Investitionsnutzen (ROI).

Gleichwohl kann der Outdoor-Wandhalter durch extreme Umwelteinflüsse (Sand,
salzhaltige Luft, Dauerregen, ...) einer gewissen Abnutzung unterliegen und ist
daher periodisch auf Unversehrtheit zu überprüfen. Bei extremen Umwelteinflüs-
sen und Erschütterungen empfiehlt sich der Einsatz der MOBOTIX M10-Kameras,
da diese äußerst robuste Baureihe durch die werkseitig fixierten Objektive, den Ver-
zicht auf bewegliche Teile und die geringere Masse für Anwendungen mit starken
Erschütterungen (Montage am Skilift-Mast) und widrige Umwelteinflüsse (Sand-
stürme, Einsatz in Brandungszonen) wesentlich besser geeignet ist.

Pflegeleicht 

Die Pflege der D10D-Outdoor beschränkt sich auf die Reinigung der Domkuppel,
die je nach Verschmutzung mit einem fusselfreien Baumwolltuch und einem
milden Haushaltsreiniger erfolgt.

Offen für Erweiterungen

Die Konstruktion des Outdoor-Wandhalters gestattet ohne Weiteres, WLAN- oder
GSM/GPRS-Module im Gehäuse unterzubringen, ohne die Optik der Überwa-
chungseinheit zu stören. Ebenso können Schaltrelais für Alarmsirenen oder
Beleuchtungseinrichtungen sicher und elegant installiert werden.

Weitere Montageoptionen mit dem MOBOTIX-Eck- und Masthalter

Für die Montage an den Außenecken eines Gebäudes oder an Masten steht ab
Anfang 2006 ein passender Halter zur Verfügung, an den der Outdoor-Wandhalter
sicher angebracht werden kann. Durch die einzigartige Flexibilität bei der Einstel-
lung der Bildsensoren der MOBOTIX D10D-Outdoor können so weite Außenbe-
reiche mit nur wenigen Kameras sicher überwacht werden.
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MOBOTIX M10-Modelle
sind für Einsatz unter ex-
tremen Bedingungen bes-
ser geeignet:

- Keine beweglichen Teile
- Fixierte Objektive
- Geringere Masse



1.3.2 Produktvorteile der MOBOTIX D10D-Outdoor

Über die bekannten Produktvorteile der MOBOTIX D10 hinaus (siehe auch MOBOTIX
D10-Benutzerhandbuch) ergeben sich diese weiteren Produktvorteile für die
MOBOTIX D10D-Outdoor:

• Optisch ansprechendes Design für den Einsatz im Außenbereich

• Perfekter Wetterschutz für die MOBOTIX D10D: IP65, -30 bis +60°C

• Einfache Montage mit Überdeckung von Auf- oder Unterputzdosen

• Witterungsbeständig und pflegeleicht durch Werkstoff PBT-30GF

• Ausreichend Raum für Installation von Erweiterungsmodulen (WLAN, GSM/
GPRS) im Gehäuse des Outdoor-Wandhalters

• Hoher Investitionsnutzen durch das rein softwarebasierte MOBOTIX-Design
und kostenlose Updates

• Durch Eck- und Masthalter Montage an Gebäudeecken und Masten
möglich

• Einzigartige Flexibilität bei der Ausrichtung der Objektive ermöglicht umfas-
sende Videoüberwachung mit vergleichsweise wenigen Kameras
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Outdoor Eck- und
Masthalter

Robustes Netzwerk-
Videosystem für den
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1.4 Funktionsumfang
Im Auslieferungszustand verfügt die MOBOTIX-Kamera über die folgenden wichti-
gen Funktionen (z. T. modellabhängig):

• Live-Bilder bis 1280 x 960 Pixel (Web- und Secure-Modelle) über Netzwerk,
ISDN, GSM, GPRS, UMTS, WLAN bis 25 B/s (bei 320 x 240 Pixel), auch ange-
passt für PDAs.

• Digitalzoom mit drei Zoomstufen (1x, 2x, 4x) und (ab Zoomstufe 2x) integrier-
tem Panning (Verschieben des gezoomten Bildausschnitts durch Klicken ins
Livebild; nur Secure-Modelle).

• Audio-Video-Recording mit drei unterschiedlichen Aufzeichnungsmodi:
Ereignisaufzeichnung mit Audio, Daueraufzeichnung mit variabler Bildrate
und Audio sowie ereignisgesteuerte Einzelbildaufzeichnung von JPEG-Bil-
dern.

• Dateiserver-Tests können einen Dateiserver überwachen und einen oder
mehrere der definierten Meldewege für die Fehlerbenachrichtigung verwen-
den (IT- und Secure-Modelle).

• Kamera-Tests zur gegenseitigen Überwachung von mehreren Kameras mit
Alarmierung über die definierten Meldewege (IT- und Secure-Modelle).

• Player zur Wiedergabe von aufgezeichneten Bildern/Video-Sequenzen mit
Audio im integrierten Video-Management-System.

• Multiview-Ansicht zur Darstellung mehrerer Kameras oder Ereignisse im
selben Browserfenster.

• Alarmsignalisierung durch E-Mail, SMS (über Diensteanbieter), Sprachbe-
nachrichtigung (Telefonanruf), Sounds und visuelle Mittel (z. B. roter Rahmen
im Livebild) über zwei verschiedene Meldewege möglich.

• Objektverfolgung zur Analyse von Bewegungsrichtungen bewegter Objekte
im Bild (IT- und Secure-Modelle).

• Logo-Generator zum Einblenden von Logos in die Kamerabilder mit Dialo-
gen zur Verwaltung der Grafikdateien, Definition von Bildprofilen und Log-
oprofilen zur Steuerung der Einblendungen (Web- und Secure-Modelle).

• Logos können transparente Bereiche enthalten und gleichzeitig teiltranspa-
rent dargestellt werden (Wasserzeichen), Banner-Effekte und Animationen
sind ebenfalls möglich.

• Übertragungsprofile, um die Übertragungen per FTP, E-Mail, Sprachanrufen
und Netzwerkmeldungen komfortabel zu steuern.

• Wochenprogramme mit Sonderprogrammen für Feiertage und Ferienzei-
ten u. a. zum zeitbasierten Steuern der Scharfschaltung, Bildaufzeichnung,
Aktionen, Meldungen, Logos, Verdecken von Bildbereichen und anderen
Diensten.
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1280 x 960 Pixel

Logo-Generator



• Freisprechtelefon mit Durchsage per Kamera-Lautsprecher, Raumhören und
Gegensprechfunktion (IT- und Secure-Modelle).

• Spracheinwahl über ISDN- und IP-Telefonie zum Fernsteuern der Kamera
über Telefon mit Tonwahlfunktion (Kamerainformationen abrufen, Internetver-
bindung herstellen, Ansage der IP-Adresse, Gegensprechen, ...).

• MxPEG-Videokomprimierung über den MxViewer für Windows. Für Internet
Explorer steht ein ActiveX-Plugin auf der Kamera zur Verfügung, das die Vor-
teile von MxPEG (mit Audio-Stream von der Kamera) auch in Verbindung mit
der Browser-Oberfläche verfügbar macht.

• Routing ermöglicht, neben der Standard-Verbindung weitere Verbindungen
einzurichten, um z. B. verschiedene Gateways oder ISDN-Verbindungen für
unterschiedliche Aufgaben zu verwenden.

• DynDNS-Client ermöglicht den Zugriff auf die Kamera über einen symboli-
schen Namen (z. B. mymobotixcam.dyndns.org), obwohl der Provider
der Kamera bei der Einwahl ins Internet eine dynamische IP-Adresse zuge-
wiesen hat.

• Nicht löschbares Backup-Betriebssystem das nach einer fehlgeschlagenen
Aktualisierung der Software die Kamera mit dem Original-Betriebssystem
startet und eine erneute Aktualisierung ermöglicht.

• Erweiterte Startoptionen der Kamera (IP-Adresse über DHCP beziehen,
Ansage von IP-Adresse und sonstigen Netzwerkdaten, Rücksetzen auf
Werkseinstellungen).

Software-Update

MOBOTIX bietet regelmäßig kostenlose Software-Updates an, die die Funktionali-
tät der Kamera erweitern und verbessern. Das Update kann von
www.mobotix.com heruntergeladen werden. In Kapitel 6, Software-Update, ist
dieser Vorgang detailliert beschrieben.
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Freisprechtelefon

Telefoniefunktionen über
ISDN oder VoIP (Inter-
net-Telefonie) nutzbar!

Kostenlose Software-
Updates auf
www.mobotix.com



1.5 Wichtige Hinweise

1.5.1 Kennwort für den Administrationsbereich

Der Administrationsbereich der Kamera (Softbutton Admin Menu) ist nur nach
Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennwortes zu erreichen: 

• Benutzer ist admin

• Kennwort ist meinsm

Benutzername und Kennwort müssen wie oben aufgeführt eingegeben werden.
Für beide Einträge wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Bei
einer Erstinbetriebnahme wird anschließend automatisch die Schnellinstallation
aufgerufen, mit der die Grundeinstellungen der Kamera an die individuellen Erfor-
dernisse angepasst werden können. Aus Sicherheitsgründen wird dringend
empfohlen, das Administrator-Kennwort nach dem Erstzugriff zu ändern. 

1.5.2 Kennwort für die Einwahl über ISDN 

Die Einwahl in die Kamera über ISDN ist durch ein eigenes Kennwort geschützt,
das beim Einrichten der DFÜ-Verbindung am Computer eingegeben werden muss:

• Benutzer ist linux 

• Kennwort ist tux

Benutzername und Kennwort müssen wie oben aufgeführt eingegeben werden.
Für beide Einträge wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

1.5.3 Irreversible Deaktivierung des Mikrofons 

Aufgrund datenschutz- und arbeitsrechtlicher Bestimmungen ist es zum Teil erfor-
derlich, die Mithörfunktion der Kamera zu deaktivieren. Das Mikrofon kann in
Admin Menu > Mikrofon und Lautsprecher endgültig und irreversibel deaktiviert
werden. 
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Administrationsbereich:
Benutzer: admin
Kennwort: meinsm

ISDN-Einwahl:
Benutzer: linux
Kennwort: tux

ACHTUNG: Bewahren Sie Aufzeichnungen über geänderte Kenn-
wörter an einem sicheren Ort auf. Falls ein geändertes Admini-
strator-Kennwort verloren geht und der Administrationsbereich
nicht mehr zugänglich ist, kann das Kennwort nur durch
Einschicken der Kamera ins Werk (kostenpflichtig!) zurückgesetzt
werden. 

ACHTUNG: Diese Deaktivierung kann nicht mehr rückgängig
gemacht werden (auch nicht bei MOBOTIX). Die Deaktivierung
wirkt sich auf alle Funktionen aus, die das Mikrofon verwenden. 



1.5.4 Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse

Wenn die IP-Adresse der Kamera nicht bekannt ist, kann die Kamera mit der
werkseitig eingestellten IP-Adresse neu gestartet werden. In Abschnitt 3.6, Starten
der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse, wird dieser Vorgang detailliert beschrie-
ben.

1.5.5 Zurücksetzen der Kamera auf werkseitige Voreinstellungen

Alle Einstellungen der MOBOTIX-Kamera können permanent auf die werkseitigen
Voreinstellungen zurückgesetzt werden. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn Sie eine
Kamera in unbekanntem Zustand erhalten oder testweise vorgenommene Einstel-
lungen komplett verwerfen möchten. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie Zugriff auf
das Admin-Menü der Kamera haben (Gruppe admins). Das Zurücksetzen der
Kamera auf werkseitige Voreinstellungen erfolgt in Admin Menu > Zurücksetzen.

Hinweis: Im Gegensatz zu der im Abschnitt 1.5.4, Starten der Kamera mit werkseiti-
ger IP-Adresse, beschriebenen Methode werden beim Zurücksetzen der Kamera
auf werkseitige Voreinstellungen alle neu angelegten Benutzer gelöscht und das
Admin-Passwort zurückgesetzt.

1.5.6 Aktivieren der Ereignissteuerung für Sicherheitsanwendungen

Im Auslieferungszustand ist die Ereignissteuerung und die Bewegungserkennung
der Kamera nicht aktiviert. Um die Ereignissteuerung wieder zu aktivieren, öffnen
Sie Setup Menu > Allgemeine Ereigniseinstellungen, und aktivieren Sie die
Scharfschaltung der Kamera bzw. klicken Sie auf den Softbutton Arm & Record
der Benutzeroberfläche im Browser. Das Bewegungserkennungsfenster im Livebild
(gepunkteter Rahmen in der Bildmitte) wird dann wieder angezeigt, und die
Kamera speichert Bilder, sobald im Erkennungsfenster Bewegungen erkannt wer-
den.

1.5.7 Deaktivieren der Text- und Logoeinblendungen

Durch die deaktivierte Scharfschaltung im Auslieferungszustand (siehe vorherge-
hender Abschnitt) zeigt die MOBOTIX-Kamera am oberen Rand des Livebildes
lediglich den Text WWW.MOBOTIX.COM, den Zeitstempel sowie das MOBOTIX-Logo
rechts oben an. Wird die Scharfschaltung aktiviert, werden auch die Texte am unte-
ren Rand des Livebildes (Ereignis-, Aktions- und Meldungssymbole) eingeblendet.

Ist die Kamera scharfgeschaltet, können die Statuszeile am unteren Rand des Live-
bildes und die Textzeile oben links in Setup Menu > Darstellungs- und Textein-
stellung deaktiviert werden, indem Texteinblendung auf Aus gesetzt wird. Text-
einblendung Datum und Uhrzeit aktiviert lediglich die Anzeige des Zeitstempels im
Livebild. Die Logoeinblendung kann in Admin Menu > Logoprofile ausgeblendet
werden, indem Logo-Anzeige auf Deaktiviert gesetzt wird.
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Die Konfiguration kann
auch teilweise zurück-
gesetzt werden

Ist das gepunktete Recht-
eck im Livebild sichtbar,
ist die Kamera scharfge-
schaltet

Text- und Logoeinblen-
dungen können auch deak-
tiviert bzw. individuell ein-
gerichtet werden



1.5.8 Deaktivieren des täglichen automatischen Neustarts der Kamera

Im Auslieferungszustand führt die MOBOTIX-Kamera automatisch täglich um 3:36
Uhr nachts einen Neustart durch. Unter sehr seltenen Umständen kann eine
Kamera durch äußere Einflüsse (z. B. Höhenstrahlung) zeitweise gestört sein. Der
automatische Neustart sorgt dafür, dass die Kamera ohne Benutzereingriff nach
dem Neustart wieder ordnungsgemäß arbeitet.

In Admin Menu > Zeitsteuerung kann die Aufgabe Neustart der Kamera deakti-
viert oder gelöscht werden. Dies unterbindet den automatischen Neustart.

1.5.9 Hinweis zur ISDN-Tauglichkeit

Dieses Produkt ist Euro-ISDN-tauglich nach Standard TBR3/TBR 3A1.

Hinweis: Für den japanischen Markt bietet MOBOTIX spezielle Kameramodelle an,
die den japanischen ISDN-Standard unterstützen. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie im japanischen Bereich auf www.mobotix.com.

1.5.10 Hinweise zu Browsern

Aktuelle Browser mit aktiviertem JavaScript (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Fi-
refox, Safari, Konqueror, Opera, ...) sind ohne Änderungen der Browser-Standard-
einstellungen in der Lage, das Live-Bild der Kamera darzustellen. Textbasierte
Browser (z. B. lynx) können die Benutzeroberfläche nicht darstellen und sind nicht
geeignet, die Kamera zu bedienen.

Detaillierte Informationen zu möglichen Problemen mit Browsern finden Sie in im
Software-Handbuch in Abschnitt 4.8, Browser-Einstellungen; in Kapitel 12, Fehlerdi-
agnose, finden Sie darüber hinaus Informationen zur Fehlerbehebung.

1.5.11 Sicherheitshinweise zum Betrieb von MOBOTIX-Kameras

Überspannungen können durch andere elektrische Verbraucher, falsche Verlegung
von Leitungen, aber auch durch Einwirkung von außen (z. B. Blitzeinschlag in Tele-
fon- oder Stromleitungen) hervorgerufen werden. 

MOBOTIX-Kameras sind durch eine Reihe von Maßnahmen gegen die Auswirkun-
gen von geringen Überspannungen geschützt. Diese Maßnahmen können aller-
dings nicht verhindern, dass größere Überspannungen Schäden an der Kamera
verursachen.

Bei der Installation von Kameras im Außenbereich ist insbesondere dem Blitz-
schutz und den damit verbundenen Gefahren für Gebäude und die Netzwerk-Inf-
rastruktur besondere Beachtung zu schenken.

MOBOTIX empfiehlt generell, die Installation von MOBOTIX-Kameras nur von Fach-
betrieben durchführen zu lassen, die mit der Installation und dem sicheren Betrieb
von Netzwerkgeräten und den zugrundeliegenden Vorschriften für Blitz- und
Brandschutz sowie der aktuellen Technik zur Verhinderung von Überspannungs-
schäden vertraut sind.
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Neustart der Kamera
deaktivieren



Weitere Informationen zum Verlegen von Leitungen und möglichen Gefahrenquel-
len finden Sie in Abschnitt 2.10, Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Überspan-
nungsschutz.

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen finden Sie auf den Seiten Neuigkeiten und Funktions-
übersicht in der Kamerahilfe. Klicken Sie einfach auf das gelbe Symbol:

Weiterführende Informationen zu allen Dialogen und Parametern der MOBOTIX-
Kamera finden Sie auch im Referenzhandbuch, das Sie von www.mobotix.com
herunterladen können. Der Inhalt des Referenzhandbuchs besteht aus der Online-
Hilfe der MOBOTIX-Kamera, zusammengefasst in einer PDF-Datei.
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Kamerahilfe

Kamerainformation

























































(2) Abnehmen der Kabelabdeckung
Lösen Sie die 4mm-Inbusschrauben der Kabelabdeckung, und heben Sie
diese ab.

Hinweis: Wenn sich die Kabelabdeckung
nicht per Hand lösen lässt, sollte diese mit
einem geeigneten
Werkzeug (Schrauben-
dreher) leicht angeho-
ben werden. Drücken
Sie hierzu das Werk-
zeug in die dafür vor-
gesehenen Vertiefun-
gen ein.

(3) Entfernen der Ethernet- und ISDN-Kabel
Die Kabel lassen sich durch Herunterdrücken der Verriegelung am Kabel-
stecker und leichten Zug am Kabel entfernen.
Danach kann das Kabel aus der äußeren Füh-
rung am Gehäuse entnommen und durch die
Durchlassöffnung entfernt werden. Beachten
Sie dabei, dass die Kabelführung an der
Kamera nicht beschädigt wird (siehe Abbil-
dung).

(4) Entfernen der Domkuppel
Nehmen Sie ein Baumwolltuch, und schrauben Sie die transparente Dom-
kuppel durch Drehen gegen den Uhrzeiger-
sinn ab.
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3 mm-Inbusschlüssel ist
im Lieferumfang enthalten

Domkuppel gegen den
Uhrzeigersinn abschrau-
ben



(5) Entfernen der Kabelhalteklammern im Inneren der Domkuppel
Die Kabelhalteklammern können durch Zusammendrücken aus ihrer Halte-
rung entfernt werden.

(6) Entfernen der objektivseitigen Stecker
Drücken Sie die Haltebacken der Stecker zusammen, und ziehen Sie dann
die Flachbandstecker von den Objektivan-
schlüssen ab.

(7) Lösen und Entfernen der zentralen Objektivfeststellschraube, Entnahme
der Objektiveinheiten
Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (3 mm) wird die zentrale Objektiv-
feststellschraube entfernt. Danach lassen sich die Objektiveinheiten entneh-
men.
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2.9 Pflegehinweise

2.9.1 Reinigen der Domkuppel

• Um die Domkuppel vor Kratzern und Schmutz zu schützen, sollte diese stets
mit einem weichen Baumwolltuch oder der mitgelieferten Schutzfolie mon-
tiert/demontiert werden. 

• Sie sollten die Domkuppel in regelmäßigen Abständen reinigen. Verwenden
Sie hierzu immer ein weiches, fusselfreies Baumwolltuch.

• Bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie zusätzlich einen milden Reiniger
ohne Alkoholanteil und ohne schleifende Bestandteile.

• Weisen Sie eventuell das Reinigungspersonal in diese Pflegehinweise ein.

2.9.2 Reinigen der Objektive

• Sollten die Objektive beispielsweise bei der Montage verschmutzt worden
sein, verwenden Sie zum Reinigen der Objektivlinsen ein weiches Baumwoll-
tuch. Beachten Sie, dass die Bildschärfe nach dem Reinigungsvorgang kon-
trolliert und eventuell nachjustiert werden muss.

2.10 Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Überspannungsschutz
Beim Verlegen von Leitungen im Innen- und Außenbereich sind immer die aktuel-
len Vorschriften für Leitungsverlegung, Blitz- und Brandschutz zu beachten.

MOBOTIX empfiehlt generell, die Installation von MOBOTIX-Kameras nur von ge-
prüften Fachbetrieben durchführen zu lassen, die mit der Installation und dem si-
cheren Betrieb von Netzwerkgeräten und den zugrundeliegenden Vorschriften für
Blitz- und Brandschutz sowie der aktuellen Technik zur Verhinderung von Über-
spannungsschäden vertraut sind.

Weitere Informationen erhalten Sie beim VDE Verband Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V. (www.vde.de) oder bei Herstellern von Blitz- und Über-
spannungseinrichtungen (z. B. Fa. Dehn: www.dehn.de).

2.10.1 Leitungsverlegung

Beim Verlegen von Leitungen sind die folgenden Hinweise zu beachten:

• Datenkabel: Als Datenkabel für die Ethernet-Schnitt-
stelle darf nur doppelt geschirmtes CAT5- oder CAT7-
Kabel (S/STP) verwendet werden. Dies gilt auch für das
ISDN-Kabel, wenn die Stromversorgung über den Net-
work Power Adapter eingeschleift wird (siehe Abschnitt
3.3, Anschließen der Kamera).

• Außenbereich: Für den Außenbereich gelten besonde-
re Anforderungen für die zu verwendenden Kabel und
den Blitzschutz (siehe Abschnitt 2.10.3, Blitz- und Überspannungsschutz).

• Leitungslänge: Die einzelnen Leitungsabschnitte dürfen die maximal zulässi-
gen Längen nicht überschreiten, um einwandfreie Datenübertragung zu ge-
währleisten (siehe Abschnitt 3.3, Anschließen der Kamera).
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Weiche Baumwolltücher,
milde Reiniger zur Pflege
der Domkuppel

Doppelt geschirmte
CAT5-/CAT7-Kabel
verwenden



• Vermeidung von Induktion: Datenkabel dürfen nur parallel zu Strom- oder
Hochspannungsleitungen verlegt werden, wenn die vorgeschriebenen Min-
destabstände eingehalten werden.

2.10.2 Brandschutz

Beim Verlegen von Leitungen für die Stromzufuhr sind die entsprechenden Vor-
schriften des VDE und die am Installationsort gültigen Brandschutzverordnungen zu
beachten.

2.10.3 Blitz- und Überspannungsschutz

Um Schäden durch Blitzschlag und Überspannung zu vermeiden, sind die folgen-
den Punkte zu beachten:

• Blitzstrom-Ableiter: In Bereichen, die durch Blitzschlag gefährdet sind (z. B.
auf Dächern) ist ein Blitzstrom-Ableiter (Blitzfänger), der die Kamera um min-
destens 1 m überragt, im Abstand von 1 m zur Kamera zu installieren, um
auftretende Blitzströme von der Kamera fernzuhalten und ins Erdreich abzu-
leiten.

• Überspannungsschutz: Um Beschädigungen an der Kamera, dem Gebäu-
de und der Netzwerk-Infrastruktur durch Überspannung zu vermeiden, sind
geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen (z. B. Überspannungsschutzplatinen
für 19"-Racks, Stromversorgung der MOBOTIX-Kamera über eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgung (USV), Einbau geeigneter Überspannungsab-
leiter vor Routern, Switches, Servern, usw.).
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