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Soporte de
pared

Con cable guía oculto para
tomas RJ45 en superficie

30 Cuadros/s
VGA (640 x 480)

10 i/s Mega

 -22°F ... +140°F

Impermeable
- 30° ... +60°C, IP65

No requiere calentador

 IEEE 802.3af

PoE
Alimentación por red
también en invierno

 cliente-SIP con video

Telefonía-IP
Notificación de alarma,
control remoto de cámara

audio sincronización de labios

Grabación
Memoria cíclica por
eventos 30 cámaras

a 30 i/s cada una

Contraluz
Segura utilizando

CMOS sin iris mecánico

Video en
Movimiento
Ventanas múltiples

Precisión por píxeles

micrófono & altavoz

Audio
bi-direccional vía IP
velocidad variable

Visualización
en vivo

30 cámaras a 30 i/s
Todas en una pantalla

Megapixel
1280 x 960

Zoom por software

Resistente
Sin partes móviles

Carcasa de fibra de vidrio

X
MOBOTIX

Security-Vision-Systems

Beneficios de Costes
HiRes IP Video Technology

records 12 x more detail
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Una idea que está revolucionando la tecnología de video CCTV
Cuando MOBOTIX desarrolló la primera cámara web impermeable con
sensores de imagen digital y un PC integrado, en 1999, nadie podía imaginarse
el impacto que esto tendría en el futuro de la video vigilancia. La transmisión
de secuencias de video a través de redes de computadores permitieron
finalmente a la tecnología de video salir de las restricciones de la televisión
estándar que había funcionado durante 60 años, poniéndola a nivel con la
calidad de imagen megapíxel de las cámaras digitales de hoy en día. Hoy
en día, MOBOTIX es el único fabricante de cámaras para redes que es capaz
de almacenar secuencias de video de alta resolución de forma "fluida" con

960 líneas, en vez de las 288 líneas que se utilizan usualmente, incluyendo sonido. La nueva
tecnología es, no solamente más poderosa en todos los aspectos, sino que también tiene
dos ventajas decisivas: tiene una mejor relación costo beneficio que la tecnología tradicional
CCTV y es más multifuncional gracias a su conexión integrada a redes y  ordenadores.

La alta resolución muestra más detalle y reduce los costes
El beneficio principal de usar cámaras de alta resolución es que las imágenes almacenadas
son más reveladoras y proveen mayor evidencia que en otros formatos. Las cámaras MOBOTIX
graban aproximadamente 12 veces más detalles que el 95% de todos los sistemas de video
existentes. En prácticamente todas las aplicaciones, una cámara MOBOTIX puede reemplazar

varios sistemas CCTV estándares gracias a que la tecnología MOBOTIX ofrece cuatro
veces más cobertura. Por ejemplo, en el estadio fútbol de Kaiserslautern en la Copa

del Mundo, una cámara MOBOTIX única
monitorea cuatro torniquetes de paso al mismo
tiempo. Se puede monitorizar una habitación
entera con una única cámara con un gran
angular de 90º, ubicada en una esquina de la
habitación. Una resolución de mayor detalle

significa un menor número de cámaras asi
como reduce la cantidad de cableado,
requerimiento de alimentación de reserva
y sistemas de almacenamiento, además
de minimizar los costes generales del

sistema.

Empleadas exitosamente en todo el mundo
Su carcasa robusta reforzada con fibra de vidrio, su rango amplio de temperatura de operación
desde -30 ºC hasta +60 ºC y la ausencia de ventiladores, calentadores o partes móviles, son
esenciales para la fiabilidad de las cámaras MOBOTIX. Hasta ahora, se han instalado
alrededor del mundo más de 100.000 cámaras en todas las condiciones ambientales, desde
el Antártico hasta los desiertos de Arabia Saudita o los Everglades tropicales de Florida.

Empleadas en todas partes desde hogares vacacionales hasta aeropuertos
Las cámaras MOBOTIX son idóneas para instalaciones grandes, como aeropuertos, gracias
a su ilimitada escalabilidad y su alto desempeño asi como para pequeños negocios y locales
privados, por su capacidad integrada de almacenamiento por eventos, alarmas y otras
funciones telefónicas. Las siguientes páginas proporcionan una visión general de las diferentes
áreas de aplicación. Al final de este folleto hay una visión general de la tecnología, donde
se explican los beneficios en coste de la nueva tecnología MOBOTIX.
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288 líneas

CIF

MOBOTIX
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Una alta resolución no sólamente produce evidencia fiable, sino que también ahorra
dinero
Todas las cámaras MOBOTIX son sistemas de almacenamiento de alta resolución, con 960
líneas por imagen y 1280 píxeles en resolución horizontal. Esto significa que para un segmento

ampliado de imágenes almacenadas, el
detalle disponible es 12 veces mayor que
cuando se emplea la tecnología estándar
de 288 líneas (CIF, 2CIF). Por este motivo,
una sola cámara MOBOTIX con un gran
angular de 90º, instalada en una esquina
de una habitación, permite la visualización
de la habitación entera con mucho más
detalle que otros sistemas. La cámara
D12-Fixdome graba incluso una imagen
panorama de 180º con 2,5 Megapíxeles,
es decir, con una resolución 26 veces
mayor que la de una imagen CIF estándar.
Una resolución de mayor detalle, significa

no sólamente un menor número de cámaras, pero también reduce la cantidad de cableado,
requerimiento de alimentación de reserva, y sistemas de almacenamiento, además de
minimizar substancialmente los costes generales del sistema.

La grabación VGA de MOBOTIX es también superior al formato de imagen 4CIF
La grabación Megapixel de las cámaras MOBOTIX, con 960 líneas, ofrece un detalle mucho
más nítido que el formato CIF con tan solo 0,1 Megapíxeles. Incluso con una grabación
reducida VGA a 480 líneas, las cámaras MOBOTIX entregan imágenes mejores y más
detalladas que otras cámaras VGA. Esto es un resultado directo de la escalabilidad precisa
del software de MOBOTIX, que usa las 960 líneas completas del sensor de imagen, no como

funcionan otros equipos CIF, que van
dejando líneas fuera. Gracias a este
sensor de "barrido progresivo", las
cámaras MOBOTIX no tienen problemas
de entrelazado, comunes en las
grabaciones en 4CIF, que producen
imágenes borrosas de objetos en
movimiento. Por consiguiente, a pesar
de que requieren menor capacidad de
almacenamiento, las grabaciones VGA
de MOBOTIX proporcionan imágenes
mucho más detal ladas que las
grabaciones en formato 4CIF. No es una
gran sorpresa entonces que en la práctica

el borroso formato de imagen 4CIF se emplee raras veces y sólo sirva de excusa para la
industria de video vigilancia por circuito cerrado (CCTV).
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La tecnología inteligente de almacenamiento reduce el número de DVRs y los costes
La nueva tecnología descentralizada de almacenamiento disenada de MOBOTIX reduce el
número de grabadores y almacena el video de alta resolución fluidamente hasta un 90%.
40 cámaras almacenan secuencias de video fluidamente, incluyendo audio en un único PC,
cada cámara gestionando su propia memoria cíclica y base de datos de imagen. Estas 40
secuencias de video equivalen a 1200 cuadros por segundo en resolución VGA ó 4800
imágenes CIF por segundo, cosa que no puede alcanzar la antigua tecnología DVR.
Habitualmente no se requiere ningún software adicional para almacenar y gestionar imágenes,
lo que contribuye a eliminar pagos por licencias y programas de gestión costosos.

La frecuencia de cuadros por eventos minimiza los requerimientos de almacenamiento
Cada cámara MOBOTIX tiene un sistema integrado de gestión de eventos y alarmas, que
responde a los sensores de movimiento de video, micrófono, entrada de señal u otro dispositivo
adicional. Un resultado de estos eventos o alarmas, son captadas y en ese momento, se
dispara la grabación de video. En un modo de grabación continuo, la cámara puede ajustar
automáticamente la frecuencia de grabación de cuadros según los requerimientos. Mientras
no se detecten movimientos, la cámara graba a una baja frecuencia de cuadros, reduciendo
así los requerimientos de almacenamiento y los costes de dispositivos para tal fin.

La innovación reduce costes de inversión
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Costes de instalación reducidos
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Conexiones alrededor del mundo – Empleo de componentes IT rentables
Las cámaras MOBOTIX operan usando el protocolo Ethernet TCP/IP, que es un estándar IT a
nivel mundial. Esto permite la conexión de cámaras sin límites de distancia y emplea

componentes IT estándares
rentables, tales como cobre,
fibra de vidrio o WLAN o UMTS,
eliminando así la necesidad
de emplear convertidores de
video de 2 hilos poco fiables.
Además, la transmisión de
video desde cualquier parte
del mundo se hace posible a
través de Internet, que por
supuesto, se encuentra
asegurada por una conexión
VPN y un cortafuegos,
empleando componentes IT
estándares rentables.

Ahorros enormes en costes de cableado y alimentación
Las cámaras MOBOTIX no necesitan fuente de alimentación en el punto de instalación, gracias
a que se alimentan a través del cable de red por medio de un switch PoE estándar. Sólo se
necesita un cable, como cuando se ponen varias PCs en red. Con sólo 3 vatios, alimentar
una cámara a distancias mayores de 100 m no representa ningún problema. Las cámaras
MOBOTIX se pueden alimentar durante todo el año a través del cable de red gracias a que
n o  n e c e s i t a n
calentamiento
anti  vaho. Los
ahorros en coste son
enormes, como se
demuest ra  en la
instalación de 77
cámaras en el campo
de fútbol de la Copa
d e l  M u n d o  e n
Kaiserslautern. Estas
cámaras consumen,
i n c l u y e n d o  l o s
periféricos de red, sólo
500 vatios, y por
consiguiente, sólo
necesitan la octava
p a r t e  d e  l a
alimentación de reserva. Absolutamente ninguna de las cámaras en el estadio necesitó una
salida de 230 voltios.
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MxControlCenter con búsqueda de eventos
El centro de control profesional con funcionalidades de búsqueda se probó en el estadio de
fútbol de Kaiserslautern e incluye un editor de Layout integrado para facilitar y agilizar el
diseño de planos de las instalaciones. La búsqueda basada en eventos, con seguimiento
de múltiples cámaras a través de la línea de tiempo, edición de imágenes y corrección de
la distorsión de lentes, así como la integración de cámaras analógicas y otras cámaras PTZ
digitales también se incluyen.

Control remoto y recuperación remota de imágenes como funcionalidad estándar
La configuración de una cámara MOBOTIX se puede ajustar en cualquier momento y desde
cualquier parte del mundo, además de ver imágenes en vivo y grabadas, simultáneamente,
y todo a través de la red. Si se detecta un evento, el personal del centro de control puede
recuperar las imágenes grabadas inmediatamente, sin necesidad de interrumpir la grabación
o de enviar a alguien al sitio.

El navegador de red puede usarse también para ajustar cualquier configuración de la
cámara, así como para recuperar imágenes en vivo o grabadas. Las funcionalidades nuevas
o las mejoras en el software se pueden cargar directamente a la cámara a través de la red.

Software de centro de control y acceso remoto
incluidos
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Imbatible en comparaciones de costes
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Sistema profesional con 30 cámaras y almacenamiento Terabyte
Se ha planificado equipar una estación de trenes con 30 cámaras día/noche y un centro de
control. El sistema RAID de almacenamiento de reserva comprende 1 Terabyte para
aproximadamente 48 horas de grabación ininterrumpida a 16 imágenes VGA por segundo
y por cámara (480 imágenes/seg). Si se utiliza la grabación controlada por eventos o la
grabación continuada con ajuste automático de la frecuencia de imágenes el espacio de
almacenamiento es suficiente para unas dos semanas. El formato, la calidad y la frecuencia
de imágenes así como el control de eventos se pueden configurar para cada cámara
individualmente, empleando así el espacio mínimo dependiendo de la aplicación. El sistema
incluyendo las cámaras está protegido completamente ante fallos de alimentación; las
cámaras se alimentan a través del cable de red.

Ventajas adicionales de los sistemas MOBOTIX comparados con otros sistemas:
(1) Mayor resolución de la imagen (960 líneas)
(2) Mayor frecuencia de imágenes en grabación (30 cámaras x 30 imag/seg = 900
 imag/seg )
(3) Transmisión sin restricciones gracias al estándar TCP/IP
(4) Sistema integrado de sensor de movimiento para grabación controlada por eventos
(5) Buffering provisional de video durante interrupciones en la red
(6) Barrido progresivo para grabación sin efecto “combing“ de objetos en movimiento
(7) Visualización en vivo, grabación y búsqueda de eventos simultáneos
(8) Acceso remoto a imágenes en vivo y búsqueda en cualquier momento y desde

cualquier lugar
(9) Prácticamente libre de mantenimiento ya que el sistema no tiene partes movibles
(10) Número ilimitado de usuarios y cámaras – la escalabilidad del sistema no tiene 

restricción
(11) No tiene costo de licencias ni costo de software
(12) Pueden añadirse cámaras y espacio de almacenamiento sin límites
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Los costes de inversión para el sistema MOBOTIX son significativamente menores que para
un sistema analógico. Los costes de mantenimiento también son menores ya que las cámaras
MOBOTIX no tienen partes movibles que pueden dañarse por el uso. Todo el software
profesional (centro de control, grabación y video sensores) se encuentra disponible gratis
para descargar de la red. Actualizaciones con nuevas funciones se publican con regularidad
sin costo adicional y no hay costes de licencias.

Ejemplo de un pequeño sistema en un concesionario de automóviles
En sistemas pequeños que emplean cámaras con control de eventos se puede usar una
solución de almacenamiento NAS en la red. Las cámaras MOBOTIX hacen posible incluso
la utilización del servidor de la empresa para la grabación de imágenes y como toda la lógica
de grabación y la memoria temporal de video están integradas en la cámara se reduce la
carga de red y el espacio de almacenamiento requerido.

Sin la instalación de software adicional los ordenadores existentes se pueden usar para
recuperar imágenes en vivo y grabadas a través del navegador de internet, con verificación
de contraseña. El acceso remoto es un estándar y si se conecta y activa, se pueden ver
imágenes en vivo y grabadas a través de Internet. El único costo para este tipo de sistemas
es el de las cámaras y un económico switch PoE.

Una cámara para ese lugar "como en casa"
Con una sola cámara instalada en tu hogar de vacaciones, conectada a través de ISDN o
ADSL, por ejemplo, puedes accederla vía Internet desde cualquier parte del mundo.
La cámara puede almacenar aproximadamente 1.000 imágenes disparadas por un sensor
en la puerta o por movimiento en la imagen, por ejemplo. Luego la cámara alerta al propietario
mediante su telefonía VoIP integrada o por ISDN. No es necesario tener un ordenador en la
casa de vacaciones, así el consumo de electricidad se mantiene al mínimo, sólo unos 5
vatios/hora.



Alta rentabilidad de la inversión
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La ausencia de partes movibles minimiza el mantenimiento
Los sensores de imagen CMOS utilizados en las cámaras MOBOTIX no necesitan un iris
mecánico, pero utilizan velocidades de disparo electrónico de hasta 1/8000 seg. Esto tiene
la ventaja que la cámara es resistente a la luz de fondo y no tiene componentes movibles,
reduciendo así el mantenimiento al mínimo. De manera similar, las cámaras MOBOTIX
Día/Noche son las únicas cámaras en el mundo sin partes movibles. Las cámaras Día/Noche
de MOBOTIX usan dos sensores CMOS independientes y dos lentes con interruptores puramente
electrónicos, un sensor B/W para proporcionar la mayor sensitividad posible en la oscuridad
y un sensor de color para imágenes a color verdadero durante el día.

La ausencia de partes mecánicas movibles minimiza el mantenimiento, expande el rango
de temperatura de servicio, mejora la fiabilidad general de todo el sistema, y los costos de
operación. De ahí la fama de MOBOTIX - "Fabricado en Alemania".

Resistente y robusta
La carcasa sintética reforzada en fibra de vidrio, a prueba de
golpes, junto con la montura integrada SecureFlex protege, no
solamente la cámara misma de daños y vandalismo, sino
también el cableado. Con la certificación IP65, las cámaras
MOBOTIX trabajan casi bajo cualquier condición ambiental,
desde -30º hasta +60ºC (-22º hasta +140ºF). La alta calidad
del material sintético empleado en las carcasas de las cámaras
MOBOTIX, tiene su origen en la industria automovilística, y es
extremadamente resistente a las manchas amarillentas provocadas por los rayos UV. Los
modelos de cámaras Dome, especialmente diseñados a prueba de vandalismo, están
disponibles con domos de 3mm y una carcasa de acero inoxidable.

Flexibles y expandibles sin límites, en cualquier momento
La arquitectura del sistema MOBOTIX permite a los usuarios añadir cámaras y dispositivos
de almacenamiento en cualquier momento, inclusive en funcionamiento. También es posible
cambiar la resolución o el tamaño de la memoria cíclica de almacenamiento de forma
individual para cada cámara mientras el sistema está funcionando. Esto asegura una
rentabilidad de la inversión a largo plazo.
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No se quede atascado por comprar tecnología anticuada
Si los beneficios en coste de MOBOTIX son importantes se podría definir los requerimientos
más importantes del sistema en las especificaciones para su licitación:

(1) Sensor de imagen con una resolución de hardware de al menos 960 líneas
Proporciona el máximo detalle y color real incluso para imágenes en vivo/grabadas a 
escala reducida

(2) Memoria cíclica temporal integrada en la cámara en caso de fallos de red
Salva fluctuaciones del ancho de banda Wi-Fi y fallos de red

(3) Alimentación a través de cable de red todo el año (máx. 5 vatios)
Sin calentador para el invierno, los costos de instalación y los requerimientos de 
alimentación de reserva se reducen hasta 8 veces

(4) Sin partes movibles, la cámara es prácticamente libre de mantenimiento
Tratamiento de luz de fondo mejorado sin auto iris; no se necesita calentador en invierno

(5) Grabación con barrido progresivo con al menos 480 líneas (VGA)
Imágenes en movimiento más nítidas, sin distorsión de medios cuadros (“combing distortion“)

(6) Visualización en vivo, grabación y búsqueda de eventos simultáneos

La búsqueda de eventos es posible durante la grabación, incluso remotamente a través 
de la red

(7) Número ilimitado de usuarios y cámaras – sistema escalable en cualquier momento
No hay limitación en el número de cámaras o usuarios, ni costos de licencias

(8) No hay costes de software, ni costes de mantenimiento, ni de licencias
Centro de control, lista de eventos, grabación para períodos largos, y búsqueda, todo 
incluido en cada cámara

Los siguientes puntos pueden ayudarte a elegir el sistema adecuado:
(1) Instala una cámara a modo de prueba y compara las imágenes grabadas e impre-

sas ya que las imágenes grabadas mostrarán diferencias significativas. Asegúrate que 
la calidad de imagen sea igual para todas las cámaras que planificas instalar.

(2) Prueba el efecto de la luz de fondo contra una ventana o las luces encendidas de un 
vehículo - solo funcionará bien si la cámara tiene zonas de exposición variables.

(3) Las cámaras IP son productos digitales de redes y equipamiento informático. El instalador 
debe tener experiencia trabajando con redes y productos informáticos en particular.

(4) Ya no se necesitan conmutadores cruzados (crosspoint switches), grabadores analógi-
cos o digitales (!) de video, cables de 2 hilos, calentadores para las cámaras y fuentes 
de alimentación de 115V/230V.

(5) Generalmente no se necesita software adicional, incluso usando cámaras digitales o 
analógicas PTZ (pan-tilt-zoom) hechas por otros fabricantes en sistemas híbridos. 
El software MxControlCenter de MOBOTIX se usa en unos 10.000 sistemas, incluyendo 
sistemas profesionales instalados en aeropuertos, estaciones de trenes así como 
estadios de fútbol y embajadas.

(6) Evita cámaras pan-tilt-zoom (PTZ) o redúcelas al mínimo. Estas cámaras son sensibles, 
requieren una visualización continua de personal y frecuentemente se estancan en sitios 
en donde no "sucede" nada de todas formas.

Definiendo requerimientos y selección del sistema

(c) MOBOTIX AG • Security Vision Systems • Made in Germany
www.mobotix.com • sales@mobotix.com • 1/2007

Ahorros de coste en cada aspecto 11/20

�����������	��
���
��
��
�������������	��	���
�	�
��������
�����	����
�	����������	��	�����
�����



Los beneficios de costes más importantes
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Costes de instalación reducidos a cualquier distancia
La conexión estándar Ethernet habilita el uso de componentes de red comunes, como
lo son la fibra óptica, cobre y conexiones inalámbricas (WLAN)

La mejor resolución reduce el número de cámaras
Sensores de alta resolución, de 960 líneas, proporcionan una mejor visión general
y permiten monitorear un espacio entero con una sola cámara desde una esquina

La grabación inteligente reduce el almacenamiento requerido
La tecnología de grabación descentralizada en el software de la cámara carga menos
al PC y reduce la cantidad de ordenadores para almacenamiento (DVR) hasta 10 veces

No se necesita alimentación adicional o calentamiento
El sistema anti-vaho sin calentamiento permite el uso de tecnología PoE estándar para
alimentar el sistema a través de la red y ahorrar costos de cableado de alimentación

La frecuencia de imagen por eventos minimiza el almacenamiento
La tasa de grabación automáticamente ajustada y dirigida por eventos, o el sensor
de acción o evento, reduce la cantidad de datos y los costes de almacenamiento

El requerimiento de alimentación de reserva se reduce 8 veces
El consumo de 3 Vatios permite la alimentación con POE durante todo el año con un
SAI centralizado desde la instalación vía red

Robusto y prácticamente libre de mantenimiento
La larga vida del equipo está garantizada por una carcasa reforzada de fibra de vidrio,
con cables de protección incorporados y sin partes mecánicas movibles (sin autoiris)

Escalabilidad ilimitada y alto retorno de la inversión
Implementación escalable de cámaras en cualquier momento así como
individualización de la configuración de los sistemas

Sin costes de Software ni licencias
El software de grabación y control está integrado en la cámara y es gratuito; las
nuevas funciones están disponibles para descargar como software gratuito

Funciones adicionales y otros extras incluidos
Están incluidos soporte de audio, lente, soporte de pared, carcasa impermeable (-30º a
+60ºC, -22º a +140ºF); para ciertos modelos están disponibles micrófono y auriculares
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Las ventajas técnicas más importantes
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Compensación de sol y contraluz
Un sensor CMOS sin auto iris, un mejoramiento digital del contraste y zonas de
medición de exposición configurable garantizan un control óptimo de la exposición

Barrido progresivo en vez de medio-cuadro borroso
Un sensor Megapíxel y procesamiento de imagen dentro de la cámara, con balance
de blancos digital genera imágenes a color verdadero y nítidas a cualquier escala

Tecnología de cámara dual: 2 en 1
Dos vistas posibles de cámaras con tecnología de "imagen dentro de imagen", o
vista panorámica de 180º; una cámara Dual-FixDome con 2,5 Megapíxeles es suficiente

Grabación, Búsqueda y visualización en vivo simultáneamente
Desde cualquier parte del mundo, a través de la red, es posible la visualización de video
en vivo por múltiples usuarios, la grabación y la búsqueda de eventos simultáneamente

Almacenamiento Terabyte de alto rendimiento incluido
La grabación por detección de eventos y la memoria interna de la cámara permite
grabar 40 secuencias de video en un solo PC

Muy baja carga de red
Codec MxPEG eficiente, grabación por detección de movimiento y memoria interna
de la cámara garantizan una carga baja de red

Bridging de grabación durante fallos en la red
La memoria cíclica interna de la cámara puentea fallos en la red y fluctuaciones de
ancho de banda en conexiones inalámbricas (WLAN/UMTS) durante varios minutos

Audio y telefonía SIP
Audio sincronizado con labios (grabación en vivo); cada cámara es un teléfono IP de
video, basado en SIP estándar con una alarma automática de llamada y control remoto

Sin mantenimiento día y noche
La tecnología única sin partes móviles de las cámaras día/noche garantiza una
sensibilidad extrema a la luz y asegura fiabilidad a largo plazo

MxControlCenter incluido
Pantalla dual con layout, búsqueda de eventos, procesamiento de imagen,
posicionamiento de la cámara y soporte ptz entre otros
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D12
Dual-FixDome

Impermeable IP65

M22
Multifuncional

Impermeable IP65
V12

Cámara de esquina de acero inoxidable
A prueba de vandalismo

Cámara diurna (día) Micrófono

Cámara B/W
(Nocturna o Infrarroja)

Detector de movimiento
pasivo por infrarrojo (PIR)

Altavoz

2 x botones

6 x LEDs

Protección
ambiental

Espacio para salida de
pared y cableado oculto

Soporte de
pared/techo con
juntas rotación/
inclinación (turn/tilt)

PoE estándar de 3 Vatios
No requiere calentador

M12
Dual-Dia/Noctuma
Impermeable IP65

Vista general del producto



Ningún problema con el contraluz
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Zonas de exposición en vez de contraluz
La mayoría de cámaras con auto iris mecánico se cierran más o menos cuando se enfrentan
con el contraluz. Desafortunadamente, como resultado las áreas más oscuras se vuelven
aún más oscuras, y las caras, irreconocibles. Se han hecho intentos frecuentes para aclarar
la imagen electrónicamente empleando una función de contraluz, pero los resultados no son
satisfactorios porque el auto iris está cerrado.

MOBOTIX ha optado por un enfoque completamente diferente para solucionar este problema.
Los sensores CMOS empleados en las cámaras MOBOTIX no necesitan auto iris mecánico.
En su lugar, se hace una exposición electrónica de 1/8000 parte de segundo a 1 segundo.
Esto significa que las cámaras MOBOTIX no tienen partes de disparador movibles que fallen
o se congelen en invierno. Sin el auto iris, la cámara puede escoger electrónicamente qué
ver. Para hacerlo, las zonas de exposición se configuran fácilmente e informan al control de
exposición automático qué áreas de la imagen debe iluminar.

Individualmente profesional
Las zonas de exposición en la cámara MOBOTIX pueden ser configuradas
libremente en términos del número y posición en la imagen - también se
puede hacer esto remotamente vía red. El ejemplo demuestra las diferencias
entre una imagen tomada sin utilizar zonas de exposición (a la derecha) y
una utilizando dos zonas de exposición a ambos lados de la puerta.

Cuando es realmente importante ...
La foto original de la escena en el banco demuestra claramente la importancia
de esta función. En las cámaras convencionales, el auto iris oscurecería
las caras del primer plano debido al brillo de la ventana. En el caso de un
atraco, sería muy difícil identificar al criminal. Mediante la configuración
de una cámara MOBOTIX con una zona de exposición en la mitad inferior
de la imagen, la luz que viene de la ventana no tendría efecto en el control
de exposición. Como resultado las áreas claves de la imagen delante del
mostrador se iluminan para dar un efecto óptimo.
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Almacenamiento de larga duración incluida
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Concepto único de almacenamiento
El concepto de almacenamiento de MOBOTIX es tan sencillo y tan único que nunca deja de
sorprender. El hecho de que la cámara almacene imágenes o videos internamente en una
memoria cíclica de 64 MB es comprensible para la mayoría de usuarios, pero normalmente
no se percatan de que la cámara exporta esta memoria al disco duro de un PC a través de
la red, y que la aumenta a un terabyte de tamaño.

Esta data de la memoria cíclica
no es manejada por el PC, sino
que la maneja enteramente el
software internamente en la
cámara MOBOTIX. El PC no
requiere ni FTP ni ningún otro
software para este propósito. Lo
único que necesita es un sistema
operativo servidor estándar
Windows o Linux. Conjuntamente
con los grandes sistemas de
servidores y discos RAID, la
capacidad y fiabilidad de
almacenamiento no tiene

virtualmente ningún límite - y todo esto usando componentes IT estándares económicos.

Baja carga de red
El concepto del almacenamiento de MOBOTIX ofrece la ventaja de cargar menos la red, en
comparación con las soluciones centralizadas de PC con software de gestión de video.
Después de todo, no hay necesidad de transmitir secuencias continuas de imágenes de
cámara para análisis a un PC centralizado.

Por el contrario, el procesamiento de imagen y control de eventos solamente ocurren en la
cámara misma, y ellas deciden qué almacenar. Por consiguiente, la red sólo se ve ocupada
cuando ocurren eventos, y durante el almacenamiento. Además, grabar imágenes de video
brevemente en la cámara permite salvar fluctuaciones o fallos en el ancho de banda, que
son comunes en las conexiones inalámbricas, por ejemplo.

Imágenes en vivo, grabación y funciones de búsqueda, todo simultáneamente
Ya que todo sucede dentro, una cámara MOBOTIX puede hacerlo todo simultáneamente:
transmitir imágenes a múltiples usuarios, grabar imágenes a alta resolución a 30 imágenes
por segundo y buscar a través de eventos – en cualquier momento, y en cualquier lugar del
mundo con una conexión de red.

La sincronización de audio y labios es estándar para video en vivo, y funciones de búsqueda,
incluso cuando se utiliza un navegador Internet. Los usuarios pueden seleccionar su propia
frecuencia de cuadros y configurarla abiertamente para grabación, con audio naturalmente.
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the network through
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IP network camera
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/cam1
Event clips Event clips

PC/Server
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No need for FTP or any other
software to be installed

on the PC

Terabytes
on the disk memory

64 MB
in the camera

bridges network
failures and WLAN
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Señalización de alarmas en todo el mundo vía telefonía VoIP
Las cámaras MOBOTIX almacenan no sólamente secuencias de video y audio, sino que pue-
den disparar alarmas en todo el mundo vía e-mail, mensajes de texto o teléfono. Incluso,
pueden hacerlo a través de conexiones telefónicas VoIP ajustándose al estándar global SIP.
Si ocurre una alarma la cámara hace una llamada telefónica, sin equipo extra, a un teléfo-
no IP o un softphone de PC compatibles. Si la línea está ocupada, si no hay respuesta o si
el código PIN introducido es incorrecto, la cámara llamará al siguiente número de la lista de
llamadas. Una vez establecida la conexión, la persona delante de la cámara aparece en el
teléfono VoIP y se le puede hablar.

Acceso remoto por teléfono
Además de la conexión de video y de audio las funciones de la cámara también pueden
dispararse en todo el mundo a través del discado por tonos empleando las teclas de núme-
ros del teléfono. Pueden usarse por ejemplo para abrir puertas, encender una luz o condu-
cir una búsqueda de evento.

(c) MOBOTIX AG • Security Vision Systems • Made in Germany
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Éxito integrado
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Cables protegidos con carcasa a la
pared y conexión de red

Movimiento
en la Imagen

Contacto Puerta

Timbre Puerta

Conexión a
Internet ADSL standard

2. Teléfono VoIP
standard (SIP)

Llamada Automática
desde la cámara al teléfono móbil

Micrófono

LAN

PC standard en red

PoE

Protocolo standard SIP

Apertura, luces,
etc. usando las
teclas del teléfono

Alarma

1.

Altavoz

3.Internet
Proveedor SIP a UMTS

PC con standard
software VoIP (SIP)

Apertura de
Puerta

Luz Exterior
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Día y Noche - Siempre listo para usar
En luz y oscuridad
Bien a pleno día o de noche, las cámaras
de seguridad tienen que ser capaces de
trabajar 24 horas entregando imágenes a
alta resolución. Esta es la única manera de
atrapar criminales. Sin embargo, esto no
representa ningún problema para la
MOBOTIX M12-Day/Night. Ésta está equipada
con dos sensores de imagen, y dos lentes,
seleccionando automáticamente el sensor
ideal dependiendo de la iluminación – bien
el sensor de color con lente de día, o el
sensor blanco/negro con lente infrarrojo.
Esta tecnología de sensor dual permite a la
cámara lograr imágenes en color verdadero
y de alta calidad en luz diurna y con alto
contraste en entornos oscuros.

MOBOTIX es la única cámara que cambia sensores de manera puramente electrónica, sin
ninguna parte movible. Esto incrementa la vida útil del producto y minimiza el mantenimiento.

También a la luz de la luna ...
Gracias a los sensores CMOS megapíxel (1280 x 960 píxeles), muy sensibles y libres de ruido,
la cámara M12 Day/Night entrega imágenes en color a alta resolución y tiene una sensibilidad
de luz diez veces mayor a la de los modelos anteriores. Los sensores de MOBOTIX soportan
tiempos de exposición de hasta cuatro segundos, permitiendo la captura de imágenes en

color verdadero, incluso con la luz de la luna.
Naturalmente, las imágenes de objetos en
movimiento son borrosas, pero son imbatibles
cuando se trata de identificar objetos estáticos,
como grafitis.

... O con iluminación infrarroja
Cuando se vuelve oscuro, se encienden los
sensores negro/blanco, que son 10 veces más
sensibles y son adecuados para luz infrarroja. Esto
permite capturar imágenes muy nítidas incluso en
la oscuridad de la noche.
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Cobertura completa
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Nota: Estamos seguros de la calidad de imagen de nuestras cámaras;
todas las imágenes en este folleto son imágenes originales de cámaras MOBOTIX.
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MOBOTIX AG, International Sales Office
Luxemburger Straße 6 • D-67657 Kaiserslautern
Teléfono: +49 631 3033-103, E-Mail: sales@mobotix.com

MOBOTIX Spain, Jesús Garzón
Móvil: +34 667 54 38 41, E-Mail: Jesus.Garzon@mobotix.com




