3 Megapixel
2048 x 1536
8x Software-Zoom

30 Bilder/s I\/I 2 2 I\/I
VGA (640 x 480)

10 B/s:Mega

Kamerahandbuch

Wetterfest
-30°C ... +60°C, IP65
ohne Heizung

|EEE 802.3af “\ ')

PoE

Netzwerk-Power
auch im- Winter

Mikrofon & Lautsprecher

Audio

bidirektional; beli
Bildraten von 1..30 Hz ( 3y

-

SIP-Client mit Video

|IP-Telefonie
Alarmmeldung
Kamerasteuerung AT e
Megd
VideoMotion 10 fps:

mehrere. Fenster
pixelgenau digital

9601ﬂ1es

Lippensynchroner Ton

Recording
Ereignis-Ringpuffer
30 Kameras'je 30 B/s

Liveanzeige
30 Kameras je"30 B/s
aufieinem-Monitor

AIIes mtegrlert fur Web und Securlty
Aktuelle PDF-Datei:
www.mobotix.de > Support > Betriebsanleitungen

Gegenlicht
extrem sicher, CMOS
ohne mechan. Iris

Vandalismus-gesichert

Wandhalter

mit Kabelschutz
flr RI45-UP-Dose

MOBOTIX AG = Security-Vision-Systems « Made in Germany
Robust

m keine bewegten Teile
[ schlagfester Kunstst.

www.mobotix.com e info@mobotix.com e 25.4.2008

Security-Vision-Systems

LA

MOBOTIX

o
D
O
>
A=
(V-
@)
D
O
q8]
(€t
=
&)
-
D
i
)
i
—
O
an
O
=



































































































































































































































































