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T24 Infomodul

Beschriftung:
Hausnummer/Namen -

Stromversorgung:
MxBus

Leistungsaufnahme:
typ. 0.2 W

Schutzart:
IP65 (-30 bis +60 °C)

Einsatzbereich:
Outdoor, Indoor

Abmessungen:
99 mm x 99 mm

Gewicht:
ca. 240 g

Schnittstellen: MxBus

Benutzerschnittstellen: Hinterleuchtete, bedruckbare 
Folie (UV geschützt)

Zulassungen: EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-1, 
FCC part15B, AS/NZS3548)

Lieferumfang: Gehäuse aus Kunststoff (PC) in weiß, sil-
ber, dunkelgrau, schwarz, amber • Permanentmarker • 
24 Monate Garantie

MX-Info1-EXT-PW Weiß 98,-

MX-Info1-EXT-SV Silber 103,-

MX-Info1-EXT-DG
 

Dunkelgrau 103,-

MX-Info1-EXT-BL
 

Schwarz 103,-

MX-Info1-EXT-AM
 

Amber 103,-

T24 Infomodul Mx2wire+ mit Indoor-Einheit

Beschriftung:
Hausnummer/Namen

Mx2wire:
integriert

Stromversorgung:
PoE+/ 48 V DC Netzteil

Leistungsaufnahme:
typ. 6 W

Schutzart:
IP65 (-30 bis +50 °C)

Einsatzbereich:
Outdoor, Indoor

Abmessungen:
99 mm x 99 mm

Gewicht:
ca. 240 g

Schnittstellen: Ethernet (PoE-Injektor), Mx2wire Indoor-
Einheit, 48 V DC (optionale Zusatzversorgung)

Benutzerschnittstellen: Hinterleuchtete, bedruckbare 
Folie (UV geschützt)

Zulassungen: EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-1, 
FCC part15B, AS/NZS3548)

Lieferumfang: Gehäuse aus Kunststoff (PC) in weiß, 
silber, dunkelgrau, schwarz oder amber • Infomodul 
Mx2wire und Mx2wire Indoor-Einheit • Permanent
marker • 24 Monate Garantie

MX-2wirePlus-Info1-EXT-PW    Weiß 448,-

MX-2wirePlus-Info1-EXT-SV Silber 453,-

MX-2wirePlus-Info1-EXT-DG
 

Dunkelgrau 453,-

MX-2wirePlus-Info1-EXT-BL
 

Schwarz 453,-

MX-2wirePlus-Info1-EXT-AM
 

Amber 453,-

2er-Klingeltasten-Modul Siedle

Beschriftung:
2 Namensfelder

Funktion:
2 Klingeltasten

Stromversorgung:
via IO-Platine -

Schutzart:
IP54 (-20 bis +55 °C)

Einsatzbereich:
Outdoor, Indoor

Abmessungen:
99 mm x 99 mm

Gewicht:
ca. 240 g

Lieferumfang: Klingeltasten-Modul mit Namensschild
tasche • 2 Namensschilder • 2 separate Ruftasten mit 
Glockensymbol • 24 Monate Garantie

TM 612-2 W Weiß 148,-

TM 612-2 SV Silber 153,-

TM 612-2 DG Dunkelgrau 153,-

TM 612-2 BL Schwarz 153,-

TM 612-2 AM Amber 153,-

4er-Klingeltasten-Modul Siedle

Beschriftung:
4 Namensfelder

Funktion:
4 Klingeltasten

Stromversorgung:
via IO-Platine -

Schutzart:
IP54 (-20 bis +55 °C)

Einsatzbereich:
Outdoor, Indoor

Abmessungen:
99 mm x 99 mm

Gewicht:
ca. 240 g

Lieferumfang: Klingeltasten-Modul mit Namensschild
tasche • 2 Namensschilder • 2 separate Ruftasten mit 
Glockensymbol • 24 Monate Garantie

TM 612-4 W Weiß 178,-

TM 612-4 SV Silber 183,-

TM 612-4 DG Dunkelgrau 183,-

TM 612-4 BL Schwarz 183,-

TM 612-4 AM Amber 183,-

Hinweis
Nur weiße und silber-farbene Türstationen dürfen 
der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden 
(Überhitzungsgefahr bei dunklen Oberflächen)

Bitte beachten Sie, dass ...
zur Spannungsversorgung der von Ihnen konfigurierten 
Türstation weitere, hier nicht aufgeführte Geräte benö-
tigt werden können (z. B. PoE-Switch, Trafo). Informieren 
Sie sich hierzu im T24 Systemhandbuch oder wenden 
Sie sich an unseren Support.

Sicherheits-Türöffner   

Türgong/Türöffner:
integriert

Lautstärke:
3 Stufen

Stromversorgung:
MxBus

Zugangscodespeicher:
intern

Schutzart:
IP20 (-5 to +40 °C)

Einsatzbereich:
Indoor

Abmessungen:
80 mm x 80 mm

Gewicht:
ca. 240 g

Schnittstellen: MxBus

Benutzerschnittstellen: LED-Anzeigen grün/orange

Zulassungen: EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-1, 
FCC part15B, AS/NZS3548)

Lieferumfang: Gehäuse aus Kunststoff (PC) in weiß • 24 
Monate Garantie

MX-Door1-INT-PW  Weiß 248,-

Demnächst erhältlich

IP-Video-Türstation T24 Module
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IP-Video-Türstation T24 Rahmen

1er-Rahmen     
Funktionen: elektromag
netischer Diebstahlschutz 
integriert 

Einsatzbereich: Outdoor

Abmessungen: 131 x 143 x 
18 mm (BxHxT) • Gewicht: 
ca. 210 g

Lieferumfang: Gehäuse 
aus Kunststoff (PC) in 
weiß, silber, dunkelgrau, 
schwarz oder amber • 24 
Monate Garantie

MX-OPT-Frame-1-EXT-PW Weiß 58,-
MX-OPT-Frame-1-EXT-SV Silber 63,-
MX-OPT-Frame-1-EXT-DG Dunkelgrau 63,-
MX-OPT-Frame-1-EXT-BL Schwarz 63,-
MX-OPT-Frame-1-EXT-AM Amber 63,-

2er-Rahmen
Funktionen: elektromag
netischer Diebstahlschutz 
integriert 

Einsatzbereich: Outdoor

Abmessungen: 131 x 
233 x 18 mm (BxHxT) • 
Gewicht: ca. 210 g

Lieferumfang: Gehäuse 
aus Kunststoff (PC) in 
weiß, silber, dunkelgrau, 
schwarz oder amber • 24 
Monate Garantie

MX-OPT-Frame-2-EXT-PW Weiß 78,-
MX-OPT-Frame-2-EXT-SV Silber 83,-
MX-OPT-Frame-2-EXT-DG Dunkelgrau 83,-
MX-OPT-Frame-2-EXT-BL Schwarz 83,-
MX-OPT-Frame-2-EXT-AM Amber 83,-

3er-Rahmen
Funktionen: elektromag
netischer Diebstahlschutz 
integriert 

Einsatzbereich: Outdoor

Abmessungen: 131 x 
333 x 18 mm (BxHxT) • 
Gewicht: ca. 210 g

Lieferumfang: Gehäuse 
aus Kunststoff (PC) in 
weiß, silber, dunkelgrau, 
schwarz oder amber • 24 
Monate Garantie

MX-OPT-Frame-3-EXT-PW Weiß 98,-
MX-OPT-Frame-3-EXT-SV Silber 103,-
MX-OPT-Frame-3-EXT-DG Dunkelgrau 103,-
MX-OPT-Frame-3-EXT-BL Schwarz 103,-
MX-OPT-Frame-3-EXT-AM Amber 103,-

Hinweis
Nur weiße und silberfarbene Türstationen dürfen der 
direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.

IP-Video-Türstation T24 Gehäuse

1er-Aufputzgehäuse     
Einsatzbereich: Outdoor

Abmessungen: 126 x 
138 x 31 mm (BxHxT) • 
Gewicht: ca. 210 g

Lieferumfang: metallver-
stärktes Gehäuse in weiß 
• 24 Monate Garantie

MX-OPT-Box-1-EXT-ON-PW Weiß 48,-
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-SV Silber 53,-
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-DG Dunkelgrau 53,-
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-BL Schwarz 53,-
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-AM Amber 53,-

2er-Aufputzgehäuse
Einsatzbereich: Outdoor

Abmessungen: 126 x 
227 x 31 mm (BxHxT) • 
Gewicht: ca. 210 g

Lieferumfang: metallver-
stärktes Gehäuse in weiß 
• 24 Monate Garantie

MX-OPT-Box-2-EXT-ON-PW Weiß 58,-
MX-OPT-Box-2-EXT-ON-SV Silber 63,-
MX-OPT-Box-2-EXT-ON-DG Dunkelgrau 63,-
MX-OPT-Box-2-EXT-ON-BL Schwarz 63,-
MX-OPT-Box-2-EXT-ON-AM Amber 63,-

3er-Aufputzgehäuse
Einsatzbereich: Outdoor

Abmessungen: 126 x 
327 x 31 mm (BxHxT) • 
Gewicht: ca. 210 g

Lieferumfang: metallver-
stärktes Gehäuse in weiß 
• 24 Monate Garantie

MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW Weiß 68,-
MX-OPT-Box-3-EXT-ON-SV Silber 73,-
MX-OPT-Box-3-EXT-ON-DG Dunkelgrau 73,-
MX-OPT-Box-3-EXT-ON-BL Schwarz 73,-
MX-OPT-Box-3-EXT-ON-AM Amber 73,-

Hinweis
Nur weiße und silberfarbene Türstationen dürfen der 
direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.

IP-Video-Türstation T24 Gehäuse

1er-Untergehäuse     
Einsatzbereich: Outdoor

Abmessungen: 123 x 
138 x 52 mm (BxHxT) • 
Gewicht: ca. 210 g

Lieferumfang: Gehäuse 
in blau • 24 Monate 
Garantie

MX-OPT-Box-1-EXT-IN Blau 18,-

2er-Untergehäuse
Einsatzbereich: Outdoor

Abmessungen: 123 x 
228 x 528 mm (BxHxT) • 
Gewicht: ca. 210 g

Lieferumfang: Gehäuse 
in blau • 24 Monate 
Garantie

MX-OPT-Box-2-EXT-IN Blau 24,-

3er-Untergehäuse
Einsatzbereich: Outdoor

Abmessungen: 123 x 
328 x 52 mm (BxHxT) • 
Gewicht: ca. 210 g

Lieferumfang: Gehäuse 
in blau • 24 Monate 
Garantie

MX-OPT-Box-3-EXT-IN Blau 28,-

IP-Video-Türstation T24 Zubehör
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IP-Video-Türstation T24 Zubehör

IP-Video-Türstation T24 Anschlussmodule

IO-Modul
Einsatzbereich: Outdoor • 
T24M ohne Mx2wire

Schnittstellen: MxBus

Funktionen: Modul mit 
erweiterten Anschluss
möglichkeiten an die 
Türstation, bietet 8 
Schalteingänge und 
3 Schaltausgänge • 
Sichere Verbindung RJ45 
-> Netzwerk u. a. • 24 
Monate Garantie

MX-OPT-IO1 148,-

ETH-Anschlussplatine
Einsatzbereich: Outdoor • 
T24M ohne Mx2wire

Schnittstellen: MxBus

Funktionen: Ethernet-
Anschlussplatine, zur 
sicheren Verbindung 
des Kameramoduls via 
RJ45-Stecker mit den 
aufgelegten 8 Adern des 
Netzwerk-Verlegekabels • 
Sichere Verbindung RJ45 
-> Netzwerk • 24 Monate 
Garantie

MX-OPT-IO2 28,-

IP-Video-Türstation T24 Stromversorgung

PoE-Injektor-Set Europa
Funktionen: für einen 
direkten PC-Anschluss 
ohne Switch dank Cross
over-Funktion • für den 
Anschluss ans Stromnetz 
via Steckernetzteil • 
Eingangsspannung: 
100-240V~, Ausgangs
spannung: 24V=/750 mA 
• inkl. Steckernetzteil mit 
Adapter EU

MX-NPA-PoE-EU-Set 98,-

PoE-Injektor-Set International
Funktionen: für einen 
direkten PC-Anschluss 
ohne Switch dank Cross
over-Funktion • für den 
Anschluss ans Stromnetz 
via Steckernetzteil • 
Eingangsspannung: 
100-240V~, Ausgangs
spannung: 24V=/750 mA 
• inkl. Steckernetzteil mit 
Adapter EU, UK, US, AUS

MX-NPA-PoE-INT-Set 98,-

Sonstiges Zubehör

RFID-Transponderkarten    
Funktionen: RFID-Trans
ponderkarte • mit indivi-
dueller ID-Nummer

MX-AdminCard1 
(RFID-Transponderkarte Administrator, rot)

8,-

MX-UserCard1 
(RFID-Transponderkarte User, blau)

8,-

AkkuPack für Sicherheits-Türöffner    
Funktionen: Ersatzakku für 
den Sicherheits-Türöffner 
• Darf nicht im normalen 
Hausmüll entsorgt 
werden

MX-Door1-Bat 48,-

IP-Videotelefon
Funktionen: Video-
Telefonie-Gegensprech
stelle • Telefoniestandard 
VoIP/SIP mit H.264 • 
Großes Farb-LCD-Display 
• vorinstalliertes Benutzer
menue von MOBOTIX

Grandstream GXV3140 348,-

MxEasy
Funktionen: Zur Ein
richtung und Bedienung 
der T24 IP-Videotürstation 
von einem PC/Notebook

MxEasy 0,-

MxApp für iPhone     
Funktionen: Apple iPhone 
oder iPad als zusätzliche 
mobile Gegenstelle der 
T24 IP-Video-Türstation 
• Gegensprechen 
erfolgen über WLAN 
im Heimnetzwerk bzw. 
weltweit über einen 
WLAN-Access Point oder 
via Mobilfunk (UMTS)

MxApp 0,-

Demnächst erhältlich

Demnächst erhältlich

Demnächst erhältlich
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