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High-End muss nicht teuer sein
Besonders positiv wird seitens des Kunden neben der sehr

kostengünstigen Installation die Aussicht auf geringste

Folgekosten wahrgenommen. Die extreme Zuverlässigkeit der

MOBOTIX-Kameras beruht auf dem Verzicht auf jegliche

mechanisch bewegte Verschleißteile, also kein bewegliches

Objektiv, keine Schwenk-Neige- oder Stell-Motoren und auch

keine mechanisch verstellbare (Auto-)Iris. Der einzigartige

Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C wird ohne Heizung

und ohne Lüfter bei nur 3 Watt Leistungsaufnahme erreicht.

Die damit erzielte Robustheit und Wartungsarmut sichert

geringstmögliche Unterhaltungs- und Energiekosten – ein

Vorteil der sich im Lauf der Jahre zu beträchtlichen Beträgen

aufsummiert.

Mehrwert inklusive
Als äußerst wertvoll wurde von allen

Beteiligten empfunden, dass MOBOTIX

kostenlos und lizenzfrei die professionelle

Leitstand-Software MxControlCenter mit

lebenslanger Updateberechtigung für

eine unbeschränkte Kamera- und

Nutzeranzahl zur Verfügung stellt. Wegen

der höheren Detailgenauigkeit der MOBOTIX-Megapixel-

Technologie sind zudem weniger Kameras gegenüber

konventionellen Lösungen ohne Informationseinbußen

erforderlich – ein weiterer klarer Kostenvorteil. Die Auswertung

von Alarmkriterien, Pufferung und Kompression von Bild- und

Tonsequenzen wird autark von der

Kameraelektronik vorgenommen.

Deshalb ist der ständige Transport der

Bilder zur Analyse in einem zentralen

Rechner nicht erforderlich, was die

Ansprüche an die Netzwerkbandbreite

und das Speichervolumen minimiert.

So kann hochauflösendes Video mit Ton von rund vierzig

Kameras hochperformant auf einem einzigen PC gespeichert

werden. Sogar ein völlig autarker Betrieb ohne PC ist bei

Aufzeichnung in der Kamera mittels digitalen Speichern (USB,

SD-Karte) möglich.

Q22 Panorama inkl. SD-Karte


