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Alles integriert für Web und Security
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Security-Vision-Systems

Teil 1

Vandalismus-gesichert

Wandhalter
mit Kabelschutz

für RJ45-UP-Dose

30 Bilder/s
VGA (640 x 480)

12 B/s Mega

-22°F ... +140°F

Wetterfest
-30°C ... +60°C, IP65

ohne Heizung

 IEEE 802.3af

PoE
Netzwerk-Power
auch im Winter

 SIP-Client mit Video

IP-Telefonie
Alarmmeldung

Kamerasteuerung

 Lippensynchroner Ton

Recording
Ereignis-Ringpuffer

30 Kameras je 30 B/s

Gegenlicht
extrem sicher, CMOS
 ohne mechan. Iris

VideoMotion
mehrere Fenster

pixelgenau digital

Mikrofon & Lautsprecher

Audio
bidirektional, bei

Bildraten von 1..30 Hz

Liveanzeige
30 Kameras je 30 B/s

auf einem Monitor

3 Megapixel
2048 x 1536

8x Software-Zoom

Robust
keine bewegten Teile
schlagfester Kunstst.



















































Weitere Funktionen

• Echte Software-Skalierung, um auch bequem kleinere Bildformate wie für
PDAs (z. B. 320x240, 160x120, u. a.) erzeugen zu können.

• Audio-/Video-Recording mit drei unterschiedlichen Aufzeichnungsmodi:
Ereignisaufzeichnung mit Audio, Daueraufzeichnung mit variabler Bildrate
und Audio sowie ereignisgesteuerte Einzelbildaufzeichnung von JPEG-Bil-
dern.

• Speicherausfall-Überwachung für einen Dateiserver (oder Flash-Speicher),
die einen oder mehrere der definierten Meldewege für die Fehlerbenachrich-
tigung verwendet.

• Player zur Wiedergabe von aufgezeichneten Bildern/Video-Sequenzen mit
Audio im integrierten Video-Management-System.

• Multiwatcher-Ansicht zur Darstellung und Überwachung mehrerer Kame-
ras über das Internet, wobei nur eine einzelne Kamera öffentlich zugänglich
gemacht werden muss; besonders auch für niedrige Datenübertragungsra-
ten geeignet.

• Multiview-Ansicht zur Darstellung mehrerer Kameras oder Ereignisse im
selben Browserfenster.

• Alarmsignalisierung durch E-Mail, SMS (über Diensteanbieter), Sprachbe-
nachrichtigung (Telefonanruf), Sounds und visuelle Mittel (z. B. roter Rahmen
im Livebild) über zwei verschiedene Meldewege möglich.

• Objektverfolgung zur Analyse von Bewegungsrichtungen bewegter Objekte
im Bild.

• Wochenprogramme mit Sonderprogrammen für Feiertage und Ferienzei-
ten zum zeitbasierten Steuern der Scharfschaltung, Bildaufzeichnung, Aktio-
nen, Meldungen, Logos, Verdecken von Bildbereichen und anderer Dienste.

• Remote-Signalisierung mit Master/Slave-Kameras, wobei die Master-
Kamera die Scharfschaltung der Slave-Kameras übernehmen kann. So kön-
nen z. B. alle Slave-Kameras mit einem Schlüsselschalter scharfgeschaltet
werden, der an die Master-Kamera angeschlossen ist.

• Übertragungsprofile zur komfortablen Steuerung von Übertragungen per
FTP, E-Mail, Sprachanrufen und Netzwerkmeldungen.

• Freisprechtelefon mit Durchsage per Kamera-Lautsprecher, Raumhören und
Gegensprechfunktion.

• Spracheinwahl zum Fernsteuern der Kamera über Telefon mit Tonwahlfunk-
tion (Kamerainformationen abrufen, Internetverbindung herstellen, Ansage
der IP-Adresse, Gegensprechen, u. a.).

• MxPEG-Videokomprimierung über MxControlCenter. Für Internet Explorer
steht ein ActiveX-Plugin auf der Kamera zur Verfügung, das die Vorteile von
MxPEG auch in Verbindung mit der Browser-Oberfläche verfügbar macht
(inklusive Audio-Stream von und zur Kamera).
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• Routing zur Verwendung weiterer Verbindungen neben der Standard-Ver-
bindung.

• DynDNS-Client zum Zugriff auf die Kamera über das Internet über einen
symbolischen Namen (z. B. mymobotixcam.dyndns.org), obwohl der
Provider der Kamera bei der Einwahl ins Internet eine dynamische IP-
Adresse zugewiesen hat.

• Nicht löschbares Backup-Betriebssystem, das nach einer fehlgeschlagenen
Aktualisierung der Software die Kamera mit dem Original-Betriebssystem
startet und eine erneute Aktualisierung ermöglicht.

• Erweiterte Startoptionen der Kamera (IP-Adresse über DHCP beziehen,
Ansage von IP-Adresse und sonstigen Netzwerkdaten, Rücksetzen auf
Werkseinstellungen).

• Benachrichtigung bei Fehlermeldungen bzw. bei Neustart ermöglicht der
MOBOTIX-Kamera, eine oder mehrere Benachrichtigungen durchzuführen
(z. B. Blinken der Kamera-LEDs, Audiomeldung, FTP, E-Mail, Telefonanruf,
Netzwerkmeldung).

• Erweiterte Sicherheitsfunktionen sichern den Zugriff auf Seiten und Funktio-
nalitäten der Kamera bzw. verhindern nicht autorisierte Zugriffe (IP-basierte
Zugriffskontrolle, Intrusion Detection). Sie ermöglichen außerdem eine ver-
schlüsselte Übertragung der Videosequenzen und Daten (SSL-Verschlüsse-
lung und X.509-Zertifikate).
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Kostenfreie Software-
Updates auf
www.mobotix.com

Software-Update gratis

MOBOTIX bietet regelmäßig kostenfreie Updates an, um die Funktio-
nalität der Kamera zu erweitern und zu verbessern. In Kapitel 6, Soft-
ware-Update, im Softwarehandbuch wird dieser Vorgang detailliert
beschrieben.
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