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MOBOTIX CamIO Benutzerhandbuch

Hinweis: MOBOTIX bietet preiswerte Seminare mit Workshop und Kameralabor
an: Basic Seminar 3 Tage, Advanced Seminar 2 Tage.

Weitere Informationen siehe www.mobotix.com 

Notizen

Achtung

Die Montage, das Öffnen und der Anschluss der CamIO an das
Stromnetz darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt
werden (DIN VDE 0100, DIN VDE 0298)!

Stellen Sie sicher, dass die betreffenden Leitungen bei Installations-
und Wartungsarbeiten stromlos sind! Die einschlägigen Vorschriften
für die auszuführenden Arbeiten sind zu beachten!

MOBOTIX übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch feh-
lerhafte Installation oder unsachgemäßen Gebrauch!
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Die jeweils aktuelle Versi-
on dieses Handbuchs
finden Sie als PDF-Datei
auf www.mobotix.com:
Support > Betriebsanlei-
tungen

Hinweis

Die jeweils aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie als PDF-Datei
auf www.mobotix.com unter Support > Betriebsanleitungen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Copyright © 1999-2007 MOBOTIX AG, Kaiserslautern.

Alle Rechte vorbehalten. MOBOTIX, MxPEG und MxControlCenter sind weltweit
geschützte Warenzeichen der MOBOTIX AG. Microsoft, Windows und Windows
Server sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation. Apple, das
Apple Logo, Macintosh, OS X und Bonjour sind Warenzeichen der Apple Inc.
Linux ist ein Warenzeichen von Linus Torvalds. Andere verwendete Markenna-
men sind Warenzeichen oder Marken der jeweiligen Besitzer.
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Zur Montage der MOBOTIX CamIO wird der Original-Wandarm der M12- bzw.
M22-Kamera gegen den Wandarm der CamIO ausgetauscht. Der CamIO-Wand-
arm deckt die CamIO ab und schützt sie so zuverlässig gegen Witterungseinflüsse
(IP65). Darüber hinaus ist ein Zusatzlautsprecher im CamIO-Wandarm integriert,
der leistungsfähiger als der interne Lautsprecher der Kamera ist.

CamIO-Modelle

• CamIO-PoE: Dieses Modell wird über PoE (IEEE
802.3af) mit Strom versorgt, um die Stromversor-
gung der Kamera und der CamIO selbst sicher-
zustellen. Am Schaltausgang Out1 kann ein
Verbraucher (max. 5 A) geschaltet werden,
wenn an die Klemmen 1 und 2 eine Spannung
von max. 48 V~ bzw. 68 V= angelegt wird, am
Schaltausgang Out2 kann ein weiterer Ver-
braucher (max. 5 A) mit max. 48 V~ bzw. 68 V=
potenzialfrei geschaltet werden. 
Die CamIO-PoE verfügt darüber hinaus über
zwei Schalteingänge, einen Audio-Eingang (Line-In) und einen Audio-Aus-
gang (2,5 W/8 Ω), an den der mitgelieferte Zusatzlautsprecher direkt
angeschlossen werden kann.

• CamIO-AC: Dieses Modell bietet die gleichen
Funktionen wie die CamIO-PoE, kann aber
direkt an das Stromnetz (230 V~) angeschlossen
werden und dann seinerseits einen externen
Verbraucher direkt mit 230 V~ Netzspannung
versorgen (Ohmsche Lasten, max. 5 A, max.
500 W Lampenlast). Für einen weiteren Verbrau-
cher (max. 5 A) können am Schaltausgang
Out2 max. 230 V~ potenzialfrei geschaltet wer-
den.

• CamIO-ACplus: Neben den Funktionen der
CamIO-AC verfügt die CamIO-ACplus zusätz-
lich über einen Akku, der die Stromversorgung
von M12-Modellen auch bei einem Stromausfall
sicherstellt (ca. 45 Minuten bei +20°C, ca. 20
Minuten bei -20°C).
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Die Audio-Funktionen der
CamIO sind derzeit nur
in Verbindung mit M12-
Kameras nutzbar. In ei-
ner zukünftigen Version
der CamIO werden ex-
terne Lautsprecher und
Mikrofone auch in Ver-
bindung mit M22-Kame-
ras unterstützt.

Die Versionen CamIO AC
und ACplus sind VDE-ge-
prüft

Die Akku-Funktion der
CamIO-ACplus setzt eine
MOBOTIX M12 voraus.
M22-Modelle unterstüt-
zen diese Funktionalität
derzeit nicht.

230 V

Akku

MX-CAMIO-AC-230

MX-CAMIO-ACPLUS-230

PoE

MX-CAMIO-POE



1.1 Das Konzept der MOBOTIX CamIO

Einfache Installation

Bei der Konzeption der MOBOTIX CamIO war die einfache Installation der Erweite-
rungsbox ein wesentlicher Aspekt. So ist die Montage der CamIO vor Ort durch die
mitgelieferte Bohrschablone denkbar einfach, Verbraucher und Datenleitungen las-
sen sich leicht, sicher und wetterfest anschließen.

Direkte Stromversorgung und Schalten von externen Verbrauchern

Die Modelle CamIO-AC und CamIO-ACplus können einen Verbraucher an Sc-
haltausgang Out1 direkt mit Spannung versorgen (230 V~ Spannungsversorgung
an den Klemmen 1 und 2 der CamIO erforderlich, ohmsche Lasten mit max. 5 A,
max. 500 W Lampenlast). Ein weiterer Verbraucher kann über den Schaltausgang
Out2 potenzialfrei geschaltet werden.

Das Modell CamIO-PoE verfügt über die gleichen Schaltmöglichkeiten, jedoch mit
einer maximalen Schaltspannung von 48 V~/68 V=.
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Die Spannungsversorgung
eines externen Verbrau-
chers (Klemmen 3 und 4)
setzt eine direkte Span-
nungsversorgung der
CamIO voraus (Klemmen 1
und 2).



Backup-Stromversorgung bei CamIO-ACplus

Der integrierte Akku beim Modell CamIO-ACplus überbrückt Stromausfälle und
stellt so z. B. die weitere Aufzeichnung von Video-/Audiodaten sicher. Bei einer
Temperatur von 20°C kann eine MOBOTIX M12D ca. 45 Minuten mit Strom versorgt
werden, bei -20°C ca. 20 Minuten (die Leistungsfähigkeit von Akkus ist tempera-
turabhängig). Die Backup-Stromversorgung einer M22M mit der CamIO-ACplus ist
momentan nicht möglich.

Einbindung externer Sensoren

Über die beiden Schalteingänge der CamIO kann eine MOBOTIX-Kamera auf
angeschlossene externe Sensoren reagieren und die in der Kamera definierten
Möglichkeiten zum Speichern von Video/Audio und zur Benachrichtigung anwen-
den.

Anschluss von Audiogeräten mit M12-Kameras

Über die Audioanschlüsse (Audio-Out) der MOBOTIX CamIO kann der mitgelieferte
Lautsprecher im Wandarm oder eine Audioanlage angeschlossen und von der
MOBOTIX-Kamera genutzt werden (2,5 W/8 Ω; nur M12-Modelle). Wird ein exter-
nes Mikrofon über einen Vorverstärker an den Line-In-Eingang der CamIO ange-
schlossen, steht es der MOBOTIX-Kamera ebenfalls zur Verfügung. Auch der
direkte Anschluss des Line-In-Eingangs der CamIO an den Line-Out-Ausgang eines
Computers ist möglich. 

Wetterfestigkeit

Die MOBOTIX CamIO wurde intensiv auf Wetterfestigkeit getestet und erreicht IP65
(absolut staubdicht und strahlwasserfest). Ein besonderes Augenmerk wurde dabei
auch auf die Abdichtung der stromführenden Kabel durch spezielle Kabelabdich-
tungen innerhalb der CamIO gelegt.

Robust und langlebig

Wie alle Produkte von MOBOTIX ist auch die CamIO auf eine lange Lebensdauer
ausgelegt. Das Gehäuse aus PBT-30GF ist robust und schützt das Innenleben der
CamIO zuverlässig und dauerhaft.
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Die CamIO-ACplus kann
eine MOBOTIX M12D ca.
45 Minuten mit Strom
versorgen.

Die Akku-Funktion der
CamIO-ACplus setzt eine
MOBOTIX M12 voraus.
M22-Modelle unterstüt-
zen diese Funktionalität
derzeit nicht.

Die Audio-Funktionen der
CamIO sind derzeit nur
in Verbindung mit M12-
Kameras nutzbar. In ei-
ner zukünftigen Version
der CamIO werden ex-
terne Lautsprecher und
Mikrofone auch in Ver-
bindung mit M22-Kame-
ras unterstützt.



1.2 Die MOBOTIX CamIO und MOBOTIX-Kameras

1.2.1 Funktionsübersicht der CamIO-Modelle
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Alle CamIO-Modelle
können mit MOBOTIX
M12- und M22-Kameras
(IT-/Secure-Modelle)
verwendet werden.

Die Akku-Funktion der
CamIO-ACplus setzt eine
MOBOTIX M12 voraus.
M22-Modelle unterstüt-
zen diese Funktionalität
derzeit nicht.

Die Audio-Funktionen der
CamIO sind derzeit nur
in Verbindung mit M12-
Kameras nutzbar. In ei-
ner zukünftigen Version
der CamIO werden ex-
terne Lautsprecher und
Mikrofone auch in Ver-
bindung mit M22-Kame-
ras unterstützt.
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X
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-
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2
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X

X

2
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230 V~
115 V~

2 2

230 V~
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Hinweis

Zur Nutzung aller Funktionen der CamIO ist unbedingt die Aktivie-
rung über die Kamera-Software vorzunehmen (Admin Menu >
Hardware-Erweiterungen verwalten). Hierzu ist eine Software-Ver-
sion 3.3.1.x oder höher für die MOBOTIX M22M, und eine Software-
Version 3.1.0.x oder höher für die MOBOTIX M12 erforderlich.



1.2.2 Anschlusskabel zwischen CamIO und MOBOTIX-Kameras

Zum Anschließen der MOBOTIX-Kamera an die CamIO werden zwei Kabel benö-
tigt:

• Ethernet-Kabel: Stellt die Datenverbindung und die Stromversorgung zur
Kamera her.

• Steuerungskabel: Stellt die Verbindung zur seriellen Schnittstelle (M12) bzw.
zum USB-Anschluss (M22M) der Kamera her, um Schaltausgänge und Sig-
naleingänge der Kamera nach außen zu führen. Das Steuerungskabel ist für
die jeweilige Kamera angepasst und muss zusätzlich zur CamIO bestellt
werden.

Steuerungskabel für MOBOTIX M12

Steuerungskabel für MOBOTIX M22M
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Das zum Anschluss der
Kamera an die CamIO
benötigte Steuerungs-
kabel ist nicht im Lie-
ferumfang der CamIO
enthalten. Bestellen
Sie daher zusätzlich
ein M12- oder M22-
Steuerungskabel.

MX-CAMIO-OPT-M12

MX-CAMIO-OPT-M22



1.3 Wichtige Hinweise

1.3.1 Zu beachtende Sicherheitsvorschriften

1.3.2 Zu verwendende Kabel

Verwenden Sie zur Installation geeignete und zugelassene Kabel. Beachten Sie die
zulässigen Kabelquerschnitte (s. Tabelle unten) und die maximalen Kabellängen.

• Anschluss der Stromversorgung: Für die Stromversor-
gung der CamIO wird eine zweiadrige Leitung benötigt.
Ein Schutzleiter (Erdung) ist nicht erforderlich. Wird ein
Stromkabel mit Schutzleiter (PE) eingesetzt, darf dieser
nicht zur CamIO geführt werden. Der Schutzleiter ist in
einer Verteilerdose vor der CamIO zu verdrahten.
Die Leitung darf im Sicherungskasten mit max. 16 A
abgesichert werden.

• Anschluss eines elektrischen Geräts: Für die Stromversorgung eines exter-
nen Geräts (ohmsche Lasten, max. 5 A, max. 500 W Lampenlast) werden
zwei Adern (Außenleiter und Null) von der CamIO geschaltet. Eine evtl. not-
wendige Erdung des Geräts ist über die Verteilerdose sicherzustellen.

• Anschluss von Signalleitungen und externen Senso-
ren: Verwenden Sie geeignete Installationskabel für
den Anschluss eines weiteren Relais bzw. einer Signal-
leitung (z. B. zu einer Alarmanlage) oder eines externen
Sensors.

• Anschluss des Ethernet-Kabels: Verwenden Sie ein
geeignetes achtadriges Ethernet-Installationskabel,
CAT5 oder höher, für den Anschluss an das Patchfeld
einer strukturierten Gebäudeverkabelung.
Beachten Sie, dass eine eventuell freiliegende Schirmung des Ethernet-
Kabels vollständig entfernt werden muss und auf keinen Fall die Platine
berühren darf!
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Hinweise zu zulässigen
Kabelquerschnitten und
Kabellängen finden Sie in
Kapitel 4, Technische
Daten.

Achtung

Die Montage, das Öffnen und der Anschluss der CamIO an das
Stromnetz darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt
werden (DIN VDE 0100, DIN VDE 0298)!

Stellen Sie sicher, dass die betreffenden Leitungen bei Installations-
und Wartungsarbeiten stromlos sind! Die einschlägigen Vorschriften
für die auszuführenden Arbeiten sind zu beachten!

MOBOTIX übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch feh-
lerhafte Installation oder unsachgemäßen Gebrauch!

Verteilerdose

LampeErdung

CamIO



1.3.3 Mindest-Schaltlast an den Schaltausgängen

Um die Oxidation der Relaiskontakte zu vermeiden, ist eine Mindest-Schaltlast von
5 V=/100 mA einzuhalten.

1.3.4 Sicherheitshinweise zum Betrieb der MOBOTIX CamIO

Beim Verlegen von Leitungen im Innen- und Außenbereich sind immer die aktuel-
len Vorschriften für Leitungsverlegung, Blitz- und Brandschutz zu beachten.

MOBOTIX empfiehlt generell, die Installation von MOBOTIX-Kameras nur von ge-
prüften Fachbetrieben durchführen zu lassen, die mit der Installation und dem si-
cheren Betrieb von Netzwerkgeräten und den zugrundeliegenden Vorschriften für
Blitz- und Brandschutz sowie der aktuellen Technik zur Verhinderung von Über-
spannungsschäden vertraut sind.

Weitere Informationen erhalten Sie beim VDE Verband Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V. (www.vde.de) oder bei Herstellern von Blitz- und Über-
spannungseinrichtungen (z. B. Fa. Dehn: www.dehn.de).

Leitungsverlegung

Beim Verlegen von Leitungen sind die folgenden Hinweise zu beachten:

• Außenbereich: Für den Außenbereich gelten besondere Anforderungen für
die zu verwendenden Kabel und den Blitzschutz (siehe weiter unten in die-
sem Abschnitt).

• Leitungslänge: Die einzelnen Leitungsabschnitte dürfen die maximal zulässi-
gen Längen nicht überschreiten, um einwandfreie Datenübertragung zu ge-
währleisten (siehe auch Abschnitt 3.3, Anschließen der Kamera an das Netz-
werk, Stromversorgung im jeweiligen Kamerahandbuch).

• Vermeidung von Induktion: Datenkabel dürfen nur parallel zu Strom- oder
Hochspannungsleitungen verlegt werden, wenn die vorgeschriebenen Min-
destabstände eingehalten werden.
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AWG:
American Wire Gauge
(Maßzahl für Kabelquer-
schnitt)

Hinweis

Die Kabellänge für Signalleitungen und externe Sensoren ist prinzi-
piell nicht begrenzt. Es ist jedoch sicherzustellen, dass die angege-
bene Mindestspannung an der betreffenden Klemme erreicht wird
(siehe Kapitel 4, Technische Daten). Ein möglicher Spannungsverlust
(bedingt durch den Widerstand der Leitung) ist zu berücksichtigen.

Zulässige Kabelquerschnitte Starr AWG

Untere Leiste (Klemmen 1 bis 16)

Ethernetleiste (Schneidklemmen)

0,14 - 2,5  mm2

0,13 - 0,31 mm2

26 bis 14

26 bis 22

Der Querschnitt ist lastabhängig und sollte nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0298 gewählt werden.



Brandschutz

Beim Verlegen von Leitungen für die Stromzufuhr sind die entsprechenden Vor-
schriften des VDE und die am Installationsort gültigen Brandschutzverordnungen zu
beachten.

Blitz- und Überspannungsschutz

Um Schäden durch Blitzschlag und Überspannung zu vermeiden, sind die folgen-
den Punkte zu beachten:

• Blitzstrom-Ableiter: In Bereichen, die durch Blitzschlag gefährdet sind (z. B.
auf Dächern), ist ein Blitzstrom-Ableiter (Blitzfänger), der die Kamera um min-
destens 1 m überragt, im Abstand von 1 m zur Kamera zu installieren, um
auftretende Blitzströme von der Kamera fernzuhalten und ins Erdreich abzu-
leiten.

• Überspannungsschutz: Um Beschädigungen an der Kamera, dem Gebäude
und der Netzwerk-Infrastruktur durch Überspannung zu vermeiden, sind ge-
eignete Gegenmaßnahmen zu treffen (z. B. Überspannungsschutzplatinen
für 19"-Racks, Stromversorgung der MOBOTIX-Kamera über eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgung (USV), Einbau geeigneter Überspannungsab-
leiter vor Routern, Switches, Servern, usw.).

1.3.5 Aufladen des Akkus (CamIO-ACplus)

Das Modell CamIO-ACplus ist mit einem Akku ausgerüstet, der die Kamera auch
bei einem Stromausfall noch eine gewisse Zeit mit Strom versorgen kann (ca. 45
Minuten bei 20°C, ca. 20 Minuten bei -20°C). Beachten Sie, dass die volle Kapazität
des Akkus erst nach 48 Stunden ununterbrochener Stromversorgung am Stromnetz
zur Verfügung steht.

1.3.6 Wetterfestigkeit, Temperaturbereich

Das Gehäuse der MOBOTIX CamIO ist wetterfest nach IP65 (absolut staubdicht,
strahlwassergeschützt) und kann bei Temperaturen von -30°C bis +60°C einge-
setzt werden.

1.3.7 Pflegehinweise

Das Gehäuse der MOBOTIX CamIO und der CamIO-Wandarm bestehen aus PBT-
30GF. Dieses Material ist robust, wartungsarm und kann bei Bedarf mit einem
handelsüblichen Haushaltsreiniger ohne lösemittelhaltige oder schleifende
Bestandteile gereinigt werden.

1.3.8 Weitere Informationen

Weiterführende Informationen zur MOBOTIX CamIO finden Sie auch unter
www.mobotix.com.
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