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Gamme de Caméras IP HiRes et Accessoires

Caméra D24/Q24

Modèle : D24Mi-Basic-D22	 D24M-IT-D22	 D24M-Sec/Sec-Night	

Int./Ext. : Intérieur, IP54, -20 jusqu‘à +50 °C Int./Ext., IP65, -30 jusqu‘à +60 °C Int./Ext., IP65, -30 jusqu‘à +60 °C

Objectifs dispo. :
(format miniature)

Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0) Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0) Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0),
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

Résolution : VGA (640x480 pixels), couleur VGA (640x480 pixels), couleur D24M-Sec: 3MEGA (2048x1536 pixels), couleur
D24M-Sec-Night: MEGA (1280x960 pixels), N/B

Pan/Tilt/Zoom : ./. Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.) Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)

Tx rafraî (Mono) : 16 im/s CIF • 16 im/s VGA 30 im/s CIF • 30 im/s VGA 30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 30 im/s MEGA 

Sensibilité : 1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s) 1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s) 1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s), couleur
0,1 lux (t=1/60s) • 0,005 lux (t=1/1s), N/B

Interfaces : Ethernet 10/100 Ethernet 10/100, USB, MxBus Ethernet 10/100, USB, MxBus

DVR interne : ./. Jusqu‘à 64 Go via carte MicroSD Jusqu‘à 64 Go via carte MicroSD

Audio/Tél. : ./. Bidirectionnel, tél. IP (VoIP via ExtIO) Bidirectionnel, tél. IP (VoIP via ExtIO)

Alim. • E/S : PoE (IEEE 802.3af) • ./. PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO

Fonctions log. : FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion,
Multiview, recherche d‘évén.

FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion,
Multiview, recherche d‘évén.

FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion,
Multiview, recherche d‘évén.

Activ • Décl. : ./. Prog. annuel • Combinaison d‘évén. Prog. annuel • Combinaison d‘évén.

Mémoire externe : ./. Jusqu‘à 1 To sur PC/Serveur/NAS Jusqu‘à 1 To sur PC/Serveur/NAS

Prix (HT) : 448 EUR (MX-D24Mi-Basic-D22) 548 EUR (MX-D24M-IT-D22) 748 EUR (MX-D24M-Sec/Sec-Night) 

Modèle : Q24M-Basic 	 Q24M-Sec  	 Q24M-Sec-Night  	

Int./Ext. : Interiéur, IP54, -30 jusqu‘à +60 °C Int./Ext., IP65, -30 jusqu‘à +60 °C Int./Ext., IP65, -30 jusqu‘à +60 °C

Objectifs dispo. :
(format miniature)

Hemispheric (11mm, 360°, F 2.0),
Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0)

Hemispheric (11mm, 360°, F 2.0),
Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0)

Hemispheric (11mm, 360°, F 2.0)
Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0)

Résolution : VGA (640x480 pixels), couleur 3MEGA (2048x1536 pixels), couleur Mega (1280x960 pixels), N/B

Pan/Tilt/Zoom : PTZ numérique via MxControlCenter Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.) Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)

Tx rafraî (Mono) : 16 im/s CIF • 16 im/s VGA 30 im/s MEGA • 20 im/s 3MEGA   30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 30 im/s MEGA 

Sensibilité : 1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s) 1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s) 0,1 lux (t=1/60s) • 0,005 lux (t=1/1s)

Interfaces : Ethernet 10/100 Ethernet 10/100, USB, MxBus Ethernet 10/100, USB, MxBus

DVR interne : ./. Jusqu‘à 64 Go via carte MicroSD Jusqu‘à 64 Go via carte MicroSD

Audio/Tél. : ./. Bidirectionnel, tél. IP (VoIP) Bidirectionnel, tél. IP (via VoIP)

Alim. • E/S : PoE (IEEE 802.3af)  • ./. PoE (IEEE 802.3af)  • Via ExtIO PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO

Fonctions log. : Correction de la distorsion dans le MxCC, FTP,
e-mail, alertes vidéo, Multiview

FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion,
Multiview, recherche d‘évén.

FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion,
Multiview, recherche d‘évén.

Activ • Décl. : ./. Prog. annuel • Combinaison d‘évén. Prog. annuel • Combinaison d‘évén.

Mémoire externe : ./. Jusqu‘à 1 To sur PC/Serveur/NAS Jusqu‘à 1 To sur PC/Serveur/NAS

Prix (HT) : 598 EUR (MX-Q24Mi-Basic-D11) 798 EUR (MX-Q24M-Sec-D11) 798 EUR (MX-Q24M-Sec-Night-N11)

Accessoires D22/D24/Q22/Q24 (d‘autres accessoires sur www.mobotix.com)

Modèle : D22/D24 Kit anti-vandalisme mat D22/D24/Q22/Q24 Kit montage visible IP65 D22/D24/Q22/Q24 Kit de montage 10° IP65
Description : •	Dôme renforcé (3 mm Polyc.)

•	Coque en acier inoxydable polie ou mat et 
disponible en couleur: blanc, gris argenté, noir, 
peint par pulvérisation

•	Kit de montage visible et accessoires de 
montage

•	Câblage dissimulé
•	Ø 165 x 37mm
•	Caméra non incluse

•	Composé d‘un support et d‘accessoires de 
montage pour l‘installation d‘une caméra avec 
une inclinaison de 10°

•	Caméra non incluse

Prix (HT) : 98 EUR (MX-D24M-Vandal) 98 EUR (MX-OPT-AP) 98 EUR (MX-OPT-AP-10DEG)

 
Modèle : D22/D24/Q22/Q24 Kit montage faux-plafond D22/D24/Q22/Q24 Kit montage mural D22/D24/Q22/Q24 Kit montage poteau
Description : •	Montage faux-plafond et accessoires

•	Montage facile en face avant
•	Egalement disponible en noir
•	Caméra non incluse

•	Protection intempéries (IP65) D22/D24/Q22/Q24
•	Couvre les prises encastrées RJ45
•	Espace pour modules d‘extension (WiFi)

•	Acier inox. 3 mm, peint par pulvérisation
•	Diam. poteau : 60 à 180mm
•	Accessoires de montage inclus

Prix (HT) : 98 EUR (MX-OPT-IC) 98 EUR (MX-OPT-WH) 98 EUR (MX-OPT-MH)
Disponible avec

coque en acier inox.

Mx-OPT-IC-ESMA
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CamIO AC & ACplus: 

jusqu‘à epuisement des stocks

Caméra D14

Modèle : D14Di-IT		  D14Di-Sec 		 D14Di-Sec-180° 	

Int./Ext. : Double objectif, int., IP54, -30 jusqu‘à +60 °C Double objectif, int., IP54, -30 jusqu‘à +60 °C Double objectif, int., IP54, -30 jusqu‘à +60 °C

Objectifs dispo. :
(format miniature)

Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0)
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0),
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

2 Super Grands Angles (22mm, 90°, F 2.0)

Résolution : 2 x VGA (chacun 640x480), couleur & N/B 1 x 3MEGA (2048x1536 pixels), couleur
1 x MEGA (1280x960 pixels), N/B

2 x MEGA (2560x960 pixels), couleur & N/B

Pan/Tilt/Zoom : Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.) Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.) Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)

Tx rafraî (Mono) : 30 im/s CIF • 30 im/s VGA 30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 14 im/s MEGA 30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 14 im/s MEGA

Sensibilité : 1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s) 1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s) 1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s)

Interfaces : RNIS, Ethernet 10/100, RS232 RNIS, Ethernet 10/100, RS232 RNIS, Ethernet 10/100, RS232

DVR interne : Jusqu‘à 64 Go via carte SD Jusqu‘à 64 Go via carte SD Jusqu‘à 64 Go via carte SD

Audio/Tél. : Bidirectionnel, tél. IP (VoIP) Bidirectionnel, tél. IP (VoIP) Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)

Alim. • E/S : PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT

Fonctions log. : FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion,
Multiview, recherche d‘évén.

FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion,
Multiview, recherche d‘évén.

FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion,
Multiview, recherche d‘évén.

Activ • Décl. : Prog. annuel • Combinaison d‘évén. Prog. annuel • Combinaison d‘évén. Prog. annuel • Combinaison d‘évén.

Mémoire externe : Jusqu‘à 1 To sur PC/Serveur/NAS Jusqu‘à 1 To sur PC/Serveur/NAS Jusqu‘à 1 To sur PC/Serveur/NAS

Prix (HT) : 998 EUR (MX-D14Di-IT) 1248 EUR (MX-D14Di-Sec) 1248 EUR (MX-D14Di-Sec-180°)

Accessoires D14

Modèle : D14 Kit montage poteau et angle D14 Montage mural

Description : •	Acier inox. 3 mm, peint par pulvérisation
•	Diam. poteau : 60 à 180mm
•	Accessoires de montage inclus

•	Résistant aux intemperies (IP65) pour D14D-
Dome

•	Robuste et résistant aux UV PBT
•	Câblage dissimulé
•	Couvre les prises encastrées RJ45
•	Possibilité d‘installer un module WiFi ou GSM/

GPRS dans le support

D14 Montage sur poteau

Prix (HT) : 98 EUR (MX-MH-Dome-ESWS) 148 EUR (MX-WH-Dome) 

Modèle : D14 Kit anti-vandalisme D14 Kit anti-vandalisme
Description : •	Dôme renforcé (3 mm Polyc.)

•	Coque en acier inox. (mat ou polie)
•	Dôme renforcé (3 mm Polyc.)
•	Coque en acier inox. peint par pulvérisation en 

blanc, gris argenté et noir 

Prix (HT) : 148 EUR (MX-D14-Vandal-ESMA/ESPO) 148 EUR (MX-D14-Vandal-PUWH/PUGR/PUBL)

Accessoires divers

Modèle : Kit d‘adaptateur d‘alimentation PoE Rack d’alim réseau 4/8/20 caméras Boîtier de raccordement Extérieur

Description : •	Alimentation sur réseau
•	Toutes les caméras alimentées via PoE MOBOTIX

•	Alimentation sur support DIN
•	Seulement M12, M22, D12, D22, Q22, V12, 

DevKit

•	Boîtier de raccordement réseau universel 
résistant aux intempéries pour câble de pose, 
câble de brassage MOBOTIX et câble standard

Prix (HT) : 98 EUR (MX-NPA-PoE-Set) à partir de 398 EUR (MX-NPR-4/NPR-8/NPR-20) 48 EUR (MX-OPT-Patch1-EXT)

 
Modèle : Mx2Wire Blanc pure ExtIO Cam-IO-PoE / AC / ACplus
Description : •	Ethernet et PoE via une paire cuivrée

•	Jusqu’à 500m/30 Mbits
•	7 Watts via PoE

•	2 contacts entrée et 2 contacts sortie 8-24V
•	Microphone avec réglage de son adapté, 

haut-parleur, LED d‘état
•	Interface USB, capteur nuit
•	Capteur de température, 2 boutons

•	Interface pour la connexion ext. capteurs et 
équipement (contact de porte, lumière, etc.)

•	2xRel-Sort, 2xEnt, batt. secours, audio
•	Alimentation via câble réseau/ 230V / 230V 

tamponné par batterie
•	Compatible avec M12

Prix (HT) : Kit (2 p.) 298 EUR (MX-2Wire-Set-PW) 198 EUR (MX-ExtIO) à partir de 298 EUR (MX-CAMIO)

D14 Montage sur angle
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Tableau des objectifs

Code article L11 L22 L32 L43 L65 L135 CSVario

Image d‘origine

Equivalent 35mm 11 mm 22 mm 32 mm 43 mm 65 mm 135 mm 24 - 54 mm

Distance focale 1,8 mm 4 mm 6 mm 8 mm 12 mm 25 mm 4,5 - 10 mm

Diaphragme 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 1,6 - 2,3

Angle de vue horizontal 180° 90° 60° 45° 31° 15° 73° - 37°

Angle de vue vertical 160° 67° 45° 34° 23° 11° 58° - 28°

Distance 1 m m m m m m m m

• Largeur de l‘image infini 2,0 1,1 0,8 0,5 0,3 1,5 - 0,7

• Hauteur de l‘image 11 1,3 0,8 0,6 0,4 0,2 1,1 - 0,5

Distance 5 m m m m m m m m

• Largeur de l‘image infini 10,0 5,7 4,1 2,7 1,3 7,4 - 3,3

• Hauteur de l‘image 55 6,6 4,1 3,0 2,0 1,0 5,5 - 2,5

Distance 10 m m m m m m m m

• Largeur de l‘image infini 20,0 11,5 8,2 5,5 2,6 14,8 - 6,7

• Hauteur de l‘image 110 13,3 8,2 6,1 4,0 1,9 11,1 - 5

Distance 20 m m m m m m m m

• Largeur de l‘image infini 40,0 23,0 16,4 11,0 5,2 29,6 - 13,3

• Hauteur de l‘image 220 26,6 16,4 12,2 8,0 3,8 22,2 - 10

Distance 50 m m m m m m m m

• Largeur de l‘image infini 100,0 57,5 41,0 27,5 13,0 74 - 33,3

• Hauteur de l‘image 550 66,0 41,0 30,5 20,0 9,5 55 - 25

Objectifs disponibles L11  
Day

L11  
Night

L22  
Day

L22  
Night

L32 
Day

L32  
Night

L43  
Day

L43  
Night

L65  
Day

L65  
Night

L135  
Day

L135 
Night

CSVario
Day

CSVario
Night

D24Mi-Basic- - - D22 - D32 - D43 - D65 - D135 - - -

D24M-IT- - - D22 - D32 - D43 - D65 - D135 - - -

D24M-IT-Night- - - - N22 - N32 - N43 - N65 - N135 - -

D24M-Sec- - - D22 - D32 - D43 - D65 - D135 - - -

D24M-Sec-Night- - - - N22 - N32 - N43 - N65 - N135 - -

M24M-IT- - - D22 - D32 - D43 - D65 - D135 - - -

M24M-IT-Night- - - - N22 - N32 - N43 - N65 - N135 - -

M24M-Sec- D11 - D22 - D32 - D43 - D65 - D135 - CSVario -

M24M-Sec-Night- - N11 - N22 - N32 - N43 - N65 - N135 - CSVario

M12M-Web- - - - - - - D43 - - - - - - -

M12D-IT-DNight- - - - - - - D43 N43 - - D135 N135 - -

M12D-Sec- - - D22 - - - D43 - - - D135 - - -

M12D-Sec-DNight- - - D22 N22 - - D43 N43 - - D135 N135 - -

D14Di-IT - - D22 N22 D32 N32 D43 N43 D65 N65 D135 N135 - -

D14Di-Sec- - - D22 N22 D32 N32 D43 N43 D65 N65 D135 N135 - -

D14Di-Sec-180 - - D22 N22 - - - - - - - - - -

Q24M-Basic- D11 - D22 - - - - - - - - - - -

Q24M-Sec- D11 - D22 - - - - - - - - - - -

Q24M-Sec-Night- - N11 - N22 - - - - - - - - - -

T24M-Sec- D11 - - - - - - - - - - - - -

T24M-Sec-Night- - N11 - - - - - - - - - - - -

Tableau des objectifs N
ot

es

O
bj
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tif
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MOBOTIX AG

Chiffre d‘affaires 
2010/11
73,2 Mio €

Croissance du chiffre 
d‘affaires
+ 36,0 %

M
O

BO
TI

X

73
Mio €Croissance MOBOTIX 

Revenue Fiscal Annuel (30 Juin)

0,8

00/01 04/0502/03 06/0701/02 05/0603/04 07/08 08/09 09/10 10/11

ilu_MOBOTIXWachstum_DE_2011.indd   1 18.08.11   11:30

Solutions Vidéo Complètes HiRes 
Enregistrement numérique haute résolution rentable

MOBOTIXMOBOTIX

Créateur d‘innovations

MOBOTIX AG est réputée pour être une entreprise 

innovatrice et pionnière dans le secteur technologique 

des caméras réseau et son concept décentralisé rend 

les systèmes de vidéosurveillance haute résolution 

rentables. Les systèmes de surveillance MOBOTIX sont 

exploités à l’échelle mondiale depuis de nombreuses 

années. Aujourd’hui, des milliers de systèmes MOBOTIX 

sont en service, aussi bien dans les ambassades, les 

aéroports et les gares que dans les stations service, 

les hôtels et les autoroutes.

Leader technologique dans le domaine des 

caméras réseau

MOBOTIX a rapidement conquis d‘importantes parts 

de marché, ce qui lui permet aujourd‘hui d‘occuper la 

2ème place du secteur en Europe et la 4ème au niveau 

mondial. MOBOTIX, qui s‘est concentrée exclusivement 

sur la production de caméras mégapixels, se positionne 

clairement comme leader mondial sur le marché des 

systèmes de vidéosurveillance haute résolution. Le 

concept décentralisé de MOBOTIX se caractérise 

par un ordinateur puissant intégré à chaque caméra 

et, si nécessaire, par une carte mémoire Secure Digital 

(carte MicroSD) pour un enregistrement longue durée. 

Ainsi, les caméras numériques MOBOTIX peuvent 

enregistrer des images et du son en fonction des 

événements, même si aucun ordinateur ou appareil 

d‘enregistrement (DVR) n‘est branché. C‘est la raison 

pour laquelle la solution MOBOTIX apporte une valeur 

ajoutée imbattable avec une excellente qualité d‘images 

même sur de petites installations.

Un partenaire puissant ...
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Excédent annuel
13,2 Mio €

Marge EBIT
25 %

Découvrez les avantages MOBOTIX !

Utilisez les points suivants comme arguments de comparaison entre MOBOTIX et un autre fournisseur de votre choix.

MOBOTIX Autre
fournisseur

Excellente qualité d‘image
MOBOTIX offre une résolution allant jusqu‘à 3,1 mégapixels (2 048 x 1 536 pixels) en couleur permettant 
d‘obtenir des images incroyablement nettes de qualité HDTV.

Précision d‘image élevée
Les plaques d‘immatriculation peuvent être lues en toute simplicité grâce à un zoom numérique pouvant 
agrandir jusqu‘à 8 fois. Toutes les opérations peuvent être documentées. 

Reconnaissance précise
La combinaison de la technologie mégapixel et de l‘optique grand-angle offre un champ de vision agrandi. 
Une seule caméra MOBOTIX est capable de surveiller simultanément quatre pompes à essence différentes.

Vue d‘ensemble parfaite
Une seule caméra MOBOTIX Q24M peut surveiller l‘ensemble d‘une pièce (par exemple une boutique) 
grâce à une optique spéciale avec le post-traitement de l‘image, et ce, sans angle mort.

Boîtier de protection contre les intempéries inclus
Les caméras de sécurité MOBOTIX sont résistantes aux intempéries selon la norme IP66 et ne requièrent 
ni chauffage, ni ventilation. Leur plage d‘utilisation s‘étend de -30 à +60 °C.

Installation simplissime 
Avec MOBOTIX, aucun temps et aucuns frais d‘installation requis. L‘alimentation (PoE) de la caméra et 
le transfert des données vidéo s‘effectuent via le même câble.

Mises à jour logicielles gratuites
MOBOTIX propose des mises à jour gratuites incluant des améliorations logicielles. Ainsi, les équipements 
sont constamment à jour.

Absence de toute pièce mécanique mobile
Les caméras MOBOTIX sont dépourvues de toute pièce mécanique mobile telle que zoom mécanique, 
obturateur, ventilateur, moteur, ce qui permet de réduire, considérablement les coûts d‘exploitation et 
d‘entretien. 

Assistance technique gratuite
L‘assistance téléphonique MOBOTIX est faite par nos experts techniques, qui seront heureux de vous 
aider et ceci au prix d‘un appel local/international.

Enregistrement directement dans la caméra
Le traitement de l‘image ainsi que la gestion de la mémoire intégrés à la caméra permettent d‘économiser 
les ressources de votre système et offrent une évolutivité des plus simples.

points de contrôle de la vidéosurveillance
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MOBOTIX propose à ses partenaires commerciaux et à leurs 

clients différentes formations dans le nouveau Campus et 

Centre de formation situé au siège de l‘entreprise à Langmeil. 

La formation de base permet d‘acquérir les connaissances 

basiques pour l‘utilisation des caméras MOBOTIX. 

La formation avancée traite en profondeur le contenu de 

la formation de base. Elle enseigne également aux par-

ticipants à utiliser le logiciel de gestion vidéo MOBOTIX 

MxControlCenter. 

L‘atelier technico-commercial concernant l’étude de 

projets et le process de ventes fournit les connaissances 

nécessaires à la vente et aux aspects technologiques à 

base des systèmes de caméras MOBOTIX.

Séminaires de Formation MOBOTIX

MOBOTIX, disposant de son propre centre de formation, propose une large gamme de formations pour ses clients actuels 

ou futurs, ses partenaires installateurs ou pour les responsables sécurité. Pour de plus amples informations et pour une 

inscription en ligne, veuillez-vous connecter sur www.mobotix.com.



MOBOTIX AG
Security-Vision-Systems
Kaiserstrasse
D-67722 Langmeil, Allemagne
Tél: +49 (0) 6302 98 16 10 3
Fax: +49 (0) 6302 98 16 19 0
E-Mail: sales@mobotix.com
www.mobotix.com
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MOBOTIX AG est réputée pour être une entreprise innovatrice et pionnière dans le secteur technologique des 

caméras réseau et son concept décentralisé rend les systèmes de vidéosurveillance haute résolution rentables.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tél. : +49 (0) 6302 98 16 10 3 • Fax : +49 (0) 6302 98 16 19 0 • sales@mobotix.com

FR

HiRes  

3 mégapixels
2048 x 1536

Zoom logiciel

Skyline

Tous formats
Format d’image

librement définissable

30 images/s
VGA (640 x 480)
30 im/s Mega

PTZ virtuel
Déplacement et 

zoom  numériques

Contre-jour
compensé par 
CMOS sans iris

mécanique

DVR interne
Internet via Flash, 
externe via réseau 

Win/Lin/Mac  

Enregistrement
via réseau sur PC 
jusqu’à 1 Terabyte

Microphone et haut-parleur 

Audio
bidirectionnelle, avec
rafraîchissement de 

1 ... 30 Hz

 Client SIP avec vidéo 

Téléphonie IP
Notification d’alarme

Contrôle distant 

VideoMotion
Multi-fenêtres 

Précision au pixel près

Résiste aux
intempéries

-30 ... +60 °C, IP65
sans chauffage

 IEEE 802.3af  

PoE
Alimentation réseau 

même en hiver 

Robuste
Pas de pièces 

amovibles, polyc. 
résistant aux chocs

MxCC/MxEasy

Licence gratuite
Logiciel de supervision

FR
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Solutions Vidéo Complètes HiRes
Enregistrement numérique haute résolution rentable


