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MOBOTIX-Kameradaten

Tragen Sie hier die Daten Ihrer Kamera ein!

Kameramodell:

Kameraname:

Werks-IP-Adresse:                                                                 

Aktuelle-IP-Adresse: 

DHCP:                                               aktiviert              deaktiviert  

Admin-Benutzername:

Admin-Kennwort:

Hinweis: MOBOTIX bietet preiswerte Seminare mit Workshop und Kameralabor
an: Basic Seminar 3 Tage, Advanced Seminar 2 Tage.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mobotix.com 
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Die jeweils aktuelle
Version dieses Handbuchs
finden Sie als PDF-Datei
auf www.mobotix.com
unter Support > Be-
triebsanleitungen

Hinweis

Alle weiteren Kapitel (4 ff.) befinden sich im Software Kamerahand-
buch (kurz: Softwarehandbuch). Zur Orientierung sind die Hauptüber-
schriften des Softwarehandbuchs auf den nächsten Seiten aufgeführt.
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Weitere Informationen:
www.mobotix.com

Hinweis

Die jeweils aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie als PDF-Datei
auf www.mobotix.com unter Support > Betriebsanleitungen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Copyright © 1999-2008 MOBOTIX AG, Kaiserslautern.

Alle Rechte vorbehalten. MOBOTIX, MxPEG und MxControlCenter sind weltweit
geschützte Warenzeichen der MOBOTIX AG. Microsoft, Windows und Windows
Server sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation. Apple, das
Apple Logo, Mac und Mac OS X sind Warenzeichen der Apple Inc. Linux ist ein
Warenzeichen von Linus Torvalds. Andere verwendete Markennamen sind
Warenzeichen oder Marken der jeweiligen Besitzer.



MOBOTIX Kostenvorteile
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Überblick MOBOTIX
Kostenvorteile

Höhere Detailschärfe reduziert Kameraanzahl
Hochauflösende Sensoren mit 1536 Zeilen geben einen besseren Überblick,
so dass bereits eine Kamera einen Raum vollständig überwachen kann

Minimaler Installationsaufwand über jede Distanz
Anschluss an Computer-Netzwerk ermöglicht den Einsatz preiswerter
Komponenten aus dem IT-Bereich, sei es über Kupfer, Glas oder drahtlos

Intelligente Speichertechnik reduziert Speicher-PCs
Dezentrale Speichertechnik durch die Software in den Kameras entlastet
PCs und reduziert so die benötigten Speicher-PCs (DVR) um das 10-fache

Ereignisgesteuerte Bildrate minimiert Speicherkosten
Ereignisgesteuertes Anpassen der Bildrate bei Bewegungen im Bild,
Geräuschen oder Schaltsignalen reduziert Datenmenge und Speicherbedarf

Keine Stromversorgung und keine Heizung
Beschlagfreiheit ohne Heizung ermöglicht ganzjährige Versorgung über
Netzwerk-Kabel (PoE-Standard) und spart die Verlegung von Stromkabeln

Notstromversorgung wird auf 1/8 reduziert
Geringe Stromaufnahme von 3 Watt ganzjährig (keine Heizung notwendig)
ermöglicht zentrale USV über Netzwerk-Kabel vom Anschlussraum

Robust und wartungsfrei
Glasfaserverstärktes Gehäuse mit verdeckter Kabelführung und Verzicht
auf mechanisch bewegte Teile (keine Auto-Iris) garantiert Langlebigkeit

Keine Software- und keine Lizenzkosten
Leitstand- und Aufzeichnungs-Software ist Bestandteil der Kamera; neue
Funktionen stehen mit Software-Updates kostenlos zum Download bereit

Frei skalierbar und investitionssicher
Jederzeit und im Betrieb können Kameras & Speicher ergänzt werden;
Bildformat, Bildrate und Aufzeichnung sind kameraspezifisch einstellbar

Extras und Zusatzfunktionen bereits integriert
Audio, Objektiv, Wandhalter und Wetterschutz (-30° ... +60°C) im Kamera-
Lieferumfang enthalten; Mikrofon und Lautsprecher bei fast allen Modellen



MOBOTIX Technikvorteile
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Überblick MOBOTIX
Technikvorteile

Progressive-scan statt Halbbild-Interferenz
Megapixel-Sensor und Kamera-interne Bildaufbereitung mit digitalem
Weißabgleich erzeugen scharfe und farbechte Bilder bei jeder Skalierung

Sonnen- und Gegenlichtsicher
CMOS-Sensor ohne Autoiris, digitale Kontrastverstärkung und konfigurier-
bare Messfenster garantieren eine optimale Belichtungssteuerung

Dual-Kamera-Technologie: 2-in-1
Zwei verschiedene Blickrichtungen mit Bild-in-Bild-Technik oder
180°-Panorama; bei 2,5 Megapixeln genügt eine Dual-Fixdome-Kamera

Performante Terabyte-Langzeitaufzeichnung inklusive
Ereignisdetektion und Speicherung durch die Kamera selbst ermöglicht
Aufzeichnung von 40 Videoströmen auf einem PC (1.200 VGA-Bilder/s).

Live, Aufzeichnen und Recherche gleichzeitig
Livebild an mehrere Nutzer, Aufzeichnen und Ereignisse recherchieren in
Sekundenschnelle von jedem Ort der Welt mit Netzwerk-Anbindung

Geringste Netzwerklast
Effizienter MxPEG Video-Codec, Bewegungsdetektion und Zwischen-
pufferung in der Kamera garantieren die prinzipiell geringste Netzwerklast

Kein Aufzeichnungsverlust bei Netzwerkausfall
Interner Kamera-Ringpuffer überbrückt minutenweise Netzwerk-Ausfälle
oder Bandbreiten-Schwankungen bei drahtloser Übertragung (WLAN/UMTS)

Tag & Nacht wartungsfrei
Einzigartige Day/Night-Kamera-Technologie ohne mechanische Umschal-
tung garantiert höhere Lichtempfindlichkeit und sichert Zuverlässigkeit

Audio und SIP-Telefonie
Lippensynchrones Audio (Live & Aufzeichnung); jede Kamera ist Video-IP-
Telefon nach SIP-Standard mit Kamerasteuerung und autom. Alarmanruf

MxControlCenter-Leitstand inklusive
Dual-Screen-Technik mit Gebäudeplänen, freier Kamerapositionierung,
Recherche, Bildbearbeitung, Objektiventzerrung und PTZ-Unterstützung











































2 MONTAGE

2.1 Vorbereitende Montagearbeiten
Vor der Montage der MOBOTIX Q22M sind die folgenden Fragen zu klären:

1) Wo soll die Kamera montiert werden?
Decken- oder Wandmontage; Abschnitt 2.1.1.

2) Welche zusätzlichen Montageoptionen sind vorgesehen?
Aufputzmontage, Deckeneinbau, Vandalismus-Schutz, Wandmontage mit
Wandhalter, Mastmontage mit Masthalter; Abschnitt 2.1.2.

3) Wie erfolgen Netzwerkanschluss und Stromversorgung der Kamera? 
Netzwerk-Power-Adapter, Netpower-Rack/Netpower-Box, MxPoE oder PoE-
Komponenten nach IEEE 802.3af; Abschnitt 2.1.4.

4) Wie werden die Anschlüsse gebäudeseitig bereitgestellt?
Anschlussdosen; Abschnitt 2.1.5.

5) Welche Abschnitte der Montageanleitung muss ich lesen?
Um die Montage der Q22M mit den jeweiligen Zubehöroptionen schnell und
effizient auszuführen, lesen Sie den Wegweiser zur Montage; Abschnitt
2.1.6.

Die folgenden Abschnitte enthalten eine kurze Übersicht zu jeder dieser Fragen,
sowie weitere Verweise zu Abschnitten in diesem Handbuch, in denen Sie ausführ-
liche Informationen finden. Weitere Informationen zur MOBOTIX Q22M und dem
verfügbaren Zubehör finden Sie unter www.mobotix.com.

2.1.1 Deckenmontage / Wandmontage

Die Q22M ist vornehmlich für die Montage an Decken konzipiert bzw. für die
Wandmontage in Verbindung mit dem Wandhalter. Das mitgelieferte L11 180°-
Objektiv ermöglicht es dann, einen Raum nahezu vollständig vom Boden bis zur
Decke zu überblicken. Die
direkte Montage der Q22M an
einer Wand ohne Verwendung
des Wandhalters ist ebenfalls
möglich.

Der Kabelaustritt der Q22M
befindet sich auf der Rückseite
des Gehäuses. Detaillierte
Informationen zur Montage
finden Sie in den Abschnitten
2.4 ff., die Bohrschablonen fin-
den Sie am Ende dieses Hand-
buchs.
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Komplette Raumüberwa-
chung mit nur einer Kame-
ra

360°-Rundumsicht durch virtuellen PTZ



2.1.2 Montageoptionen

Aufputzmontage (D22M-OPT-AP)

Mit dem Aufputz-Set kann eine externe Kabelzuführung
zur Kamera zuverlässig geschützt werden, wenn die
Kabelzuführung mittig unterhalb des Kameragehäuses
nicht möglich sein sollte. Darüber hinaus können zusätzli-
che Module im Gehäuse des Aufputzhalters unterge-
bracht werden.

Aufputzmontage mit 10° Neigung

Dieses Aufputz-Set entspricht bis auf die 10°-Neigung der
montierten Kamera dem normalen Aufputz-Set. Durch
die Neigung kann die Kamera auch bei besonderen
Montagesituationen optimale Bilder liefern.

Deckeneinbau (D22M-OPT-IC)

Das Deckeneinbau-Set ermöglicht die Montage der
Q22M-Kamera z. B. in einer abgehängten Decke. Durch
diese Art des Einbaus ist die Kamera optimal geschützt
und sehr unauffällig, da die eingebaute Kamera nur
24 mm aus der Decke ragt.

Vandalismus-Schutz (Q22M-OPT-VANDAL)

Mit dem Vandalismus-Set können Q22M-Kameras
zusätzlich abgesichert bzw. verstärkt werden. Das Set
besteht aus einer robusten Edelstahl-Abdeckung und
einer Domkuppel aus Polycarbonat. Dies ermöglicht den
Einsatz unter besonders rauhen Bedingungen (z. B. Mon-
tage in Justizvollzugsanstalten, an sozialen Brennpunk-
ten, Bahnhöfen, u. a.).

Wandhalter (D22M-OPT-WH)

Mit dem Q22M/D22M-Wandhalter können Q22M-Kame-
ras komfortabel an Wänden montiert werden, sowohl im
Innen- wie auch im Außenbereich. Die Kamera ist absolut
staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65). Das
Gehäuse des Wandhalters deckt RJ45-Unterputzdosen
ab und ermöglicht darüber hinaus im Inneren die Unter-
bringung zusätzlicher Module.
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Aufputz-Set (IP65, für
Outdoor-Anwendungen ge-
eignet)

Aufputz-Set 10° (IP65,
für Outdoor-Anwendungen
geeignet; lieferbar ab
Q4/08)

Deckeneinbau-Set

Vandalismus-Set (IP65)

Wandhalter aus hochfe-
stem PBT-30GF (IP65)

Hinweis

Bei Montage an bzw. in der Decke oder an einem Wandhalter verhält
sich die Kamera wie eine Deckenkamera (Blickrichtung zeigt im Bild-
mittelpunkt nach unten). Bei Montage an einer Wand verhält sich die
Kamera wie eine Wandkamera (Blickrichtung horizontal).



Masthalter (D22M-OPT-MH)

Ist eine Montage der MOBOTIX Q22M an einem Mast
vorgesehen, empfiehlt sich der Einsatz des MOBOTIX
Masthalters. Dieser Halter wird in Verbindung mit dem
Wandhalter eingesetzt. Die mitgelieferten Edelstahl-
Mastschellen ermöglichen die Montage an Masten mit
einem Durchmesser von 60 bis 180 mm.

2.1.3 Tipps für die Auswahl der Kameraposition

Um die hohe Leistungsfähigkeit der Q22M voll ausschöpfen zu können, beachten
Sie bitte die nachfolgenden Montagehinweise.

360°-Rundumsicht

Eine einzige Q22M kann dank ihres spe-
ziellen hemisphärischen Objektivs einen
ganzen Raum bis in alle vier Ecken
erfassen (360°-Rundumsicht). Dazu wird
die Kamera idealerweise an der Zim-
merdecke in der Raummitte installiert.
Aufgrund der physikalisch-optisch
bedingten, mit wachsender Entfernung
vom Objektiv abnehmenden Detailge-
nauigkeit, kann der maximal nutz- und
erfassbare Bildbereich stark vom Ein-
satzzweck der Kamera abhängig sein.
Bei Räumen mit quadratischer Grundflä-
che bis ca. 40 qm ist in der Regel auch noch am Bildrand eine gute Detailerken-
nung möglich. Soll generell nur erfasst werden, ob beispielsweise Personen einen
Raum betreten oder bestimmte Objekte entfernt werden, lassen sich aber auch
Räume von weit mehr als 100 qm Größe mit nur einer Q22M detailliert überwa-
chen.

Gesichtserkennung

Zur Erfassung von Personen und deren
Gesichtern sollte die Kamera am bes-
ten in einer Raumhöhe von 2,8 bis 3 m
angebracht werden. Bis zu einem
Objektabstand von 1,5 m ist die
Gesichtserkennung als sehr gut, bis zu
3 m Abstand immer noch als gut zu
bezeichnen. Bereits bekannte Perso-
nen lassen sich auch bei über 5 m
Abstand zur Kamera noch gut identifi-
zieren.
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Masthalter: Outdoor-
Qualität in 3 mm-Edel-
stahl (in Kombination mit
dem Outdoor-Wandhal-
ter)

Detailgenauigkeit bei
360°-Rundumsicht

Gesichtserkennung bis ca.
5 m Entfernung

Die Detailgenauigkeit (Erkennbarkeit)
eines Objekts im Kamerabild nimmt mit
der Entfernung zur Kamera ab.

sehr gut
gut

befriedigend



Nicht-quadratische Räume

Beim Betrachten der 360°-Rundum-
sicht im Browser fällt auf, dass am
oberen und unteren Bildrand jeweils
ein kleiner Teil der Bildinformation
abgeschnitten ist. Dies ist kein Fehler
der Kamera, sondern ergibt sich aus
einer bestmöglichen Ausnutzung des
Bildsensors durch die Kamera-Soft-
ware. Diesbezüglich ist es ratsam,
die Q22M in rechteckigen Räumen
so zu installieren, dass der mit
OBEN / TOP gekennzeichnete Pfeil
des Kameragehäuses auf eine der
langen Seitenwände zeigt.

Abgehängte Montage oder Montage mit Ausleger

Bei der Installation in sehr hohen Räumen ist es manchmal hilfreich, eine "abge-
hängte Montage" durchzuführen. Hierdurch wird der Abstand zwischen der
Kamera und den zu überwachenden Objekten verringert und die Detailgenauigkeit

erhöht. Zur Installation wird z. B. eine Grundplatte
zur Kameraaufnahme mittels einer geeigneten Ver-
längerung (Metallrohr) an der Raumdecke befestigt.
Das Netzwerkkabel kann dann einfach im Rohrinne-
ren verdeckt geführt werden.

Ähnlich wie eine abgehängte Montage an der
Raumdecke kann auch eine Montage mit Ausleger
an Wänden durchgeführt werden, um den 360°-
Bildbereich der Kamera besser auszunutzen (z. B.
Außeninstallation über Eingangsportal). Hier kann
beispielsweise der als Zubehör erhältliche Masthal-
ter (MX-D22-OPT-MH) in Verbindung mit dem Wand-
halter (MX-D22-OPT-WH) als stabiler Kameraträger
dienen, der dann am Ausleger wie an einem Mast
sicher befestigt wird. 

MOBOTIX empfiehlt bei derartigen Installationslösun-
gen, die Kamera vor allem bei Verwendung im
Freien oder bei starken Temperaturschwankungen
nicht direkt an einem Halter aus Metall zu befesti-
gen. Um Kondenswasserbildung in der Kamera
auszuschließen, sollte in diesem Fall zusätzlich der
als Zubehör erhältliche Aufputzhalter (MX-D22-OPT-
AP) oder der Wandhalter (MX-D22-OPT-WH) verwen-
det werden.
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Ausrichtung der Kamera
bei rechteckigen Räumen
beachten!

Montieren Sie die Kame-
ra auf keinen Fall auf
metallischen Untergrün-
den (Kondenswasserbil-
dung)!

Optimale Ausrichtung

Optimale Ausrichtung



2.1.4 Netzwerkanschluss und Stromversorgung, USV

Power-over-Ethernet (MxPoE)

Bei allen Q22M-Modellen wird die Stromversorgung in das Netzwerkkabel der
Kamera eingeschleift (MxPoE, Power-over-Ethernet). Bei kleineren Installationen
kann hierzu das MOBOTIX Steckernetzteil (MX-SNT-E01-30-RJ) in Verbindung mit
dem Netzwerk-Power-Adapter (MX-NPA-3-RJ) verwendet werden. Für größere
Anlagen empfiehlt sich der Einsatz der MOBOTIX Netpower-Racks/-Boxen, die für
die Versorgung von 4, 8 bzw. 20 Kameras erhältlich sind (MX-NPR-4, -8 oder -20).

Weitere Informationen zu diesen Geräten finden Sie in Abschnitt 2.12, Kamera-
Zubehör und unter www.mobotix.com in der Rubrik Produkte > Zubehör.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

32/112 Q22M Kamerahandbuch Teil 1

MX-NPA-3-RJ: Einfache
Installation für kleinere
Systeme

MX-NPR-4: Montage in
Schaltschränken mit
Hutschienen-Adapter

MX-NPR-8/20: 19"-Einbau
mit 2 HE

Die Q22M unterstützt
neben den MOBOTIX-
eigenen Produkten zum
Einschleifen der Strom-
versorgung (MxPoE) auch
den Power-over-Ethernet
Standard nach IEEE
802.3af (PoE)

Netzwerk-Power-Adapter
MX-NPA-3-RJ

Netpower-Box
MX-NPR-4

Netpower-Rack
MX-NPR-20

Vorteile der MOBOTIX MxPoE-Produkte

• Wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lüfter.
• Höhere Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, da Standard-Router

ohne PoE verwendet werden können (geringere Anfälligkeit).
• Saubere Montage durch Hutschienen-Adapter (MX-NPR-4) bzw.

19"-Einbau (MX-NPR-8/20).

Achtung

Die maximale Kabellänge für die Spannungsversorgung über das
Ethernet-Kabel beträgt 100 m.



Power-over-Ethernet (PoE nach IEEE 802.3af)

Die MOBOTIX Q22M unterstützt neben MOBOTIX MxPoE auch Power-over-Ether-
net nach IEEE 802.3af. Daher kann die Stromversorgung auch über Switches oder
Router erfolgen, die den PoE-Standard nach IEEE 802.3af unterstützen.

Detaillierte Informationen zur Stromversorgung und zum Anschluss der Q22M fin-
den Sie in den Abschnitten 3.2 ff.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen, USV

Um die Spannungsversorgung auch bei Netzausfällen sicherzustellen, sollten
unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) eingesetzt werden. Diese Geräte
stellen zudem auch einen wirkungsvollen Schutz gegen Überspannungen sowie
Spannungsschwankungen dar und erhöhen so die Zuverlässigkeit des gesamten
Systems.

Der Einsatz einer leistungsfähigen USV im 19"-Schrank ermöglicht außerdem die
Absicherung der beteiligten Netzwerkkomponenten (z. B. Switches, Router, PoE-
Switches).

Da MOBOTIX-Kameras auch im Winter keine Heizung benötigen, ist die Leistungs-
aufnahme mit ca. 3 W vergleichsweise gering und ermöglicht eine zentrale Strom-
versorgung auch über längere Distanzen (max. 100 m), die dann einfach über USV
abgesichert werden kann. Dieses Verfahren ist sowohl bei der Stromversorgung
mit den MOBOTIX MxPoE-Produkten (MX-NPA-3-RJ plus Steckernetzteil bzw. MX-
NPR-4/8/20) als auch bei PoE-fähigen Switches nach IEEE 802.3af anwendbar.
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PoE-Komponenten ohne
Lüfter erhöhen die
Zuverlässigkeit des
gesamten Systems

USVs sichern nicht nur
gegen Netzausfälle, son-
dern schützen Netzwerk-
geräte auch vor Schäden
durch Spannungsspitzen
und Unterspannungen

19"-System mit USV

MOBOTIX NPR
oder PoE-Switch

PC/Server

RAID

USV

Hinweis

Wenn zur Stromversorgung der MOBOTIX Q22M Netzwerkkomponen-
ten eingesetzt werden, die Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3af
anbieten, sollten nur Geräte ohne Lüfter verwendet werden. Ange-
sichts der geringen Stromaufnahme der MOBOTIX-Kameras erhöht
dies einerseits die Lebenserwartung der PoE-Komponenten, anderer-
seits aber auch die Zuverlässigkeit des gesamten Systems.



2.1.5 Bereitstellen der Anschlüsse, Anschlussdosen

Sind Installationsort, Anschlüsse und Art der Stromversorgung festgelegt, kann die
Verlegung der Anschlussdosen erfolgen. Vor der endgültigen Montage der MOBO-
TIX Q22M sollte ein Messprotokoll des Netzwerk-Anschlusses vorliegen, um die
einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Beachten Sie hierzu auch Abschnitt 2.11.2, Leitungsverlegung, Brand-, Blitz und
Überspannungsschutz.
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Aufputz-Set 10°

Q22M mit Wandhalter Q22M mit Vandalismus-Set

Q22M

Q22M mit Deckeneinbau-Set



2.1.6 Wegweiser zur Montage

Sobald Installationsort, Anschlüsse, Art der Stromversorgung sowie die Montage-
optionen festgelegt sind, sollten Sie den folgenden Wegweiser zur Montage ver-
wenden. Sie stellen damit sicher, dass Sie nur die für Sie relevanten Abschnitte die-
ses Kapitels lesen müssen und dadurch die Montage der Q22M schnell und effizi-
ent durchführen können.
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Zusätzliche Montage-
optionen

Wegweiser zur Montage

Vorbereitung

Q22M

Abschnitte

2.1 Vorbereitende Montagearbeiten

Installationsart

Deckenmontage

Deckenmontage
mit Aufputz-Set

Deckenmontage
mit Deckeneinbau-Set

Abschnitte

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.4 Montage der Kamera ohne zusätzl. Optionen

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.3.1 Aufputz-Set
2.5 Montage mit dem Aufputz-Set

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.3.2 Deckeneinbau-Set
2.6 Deckenmontage mit dem Deckeneinbau-Set

Montage des
Vandalismus-Set

Wandmontage
mit Wandhalter

Montage an
Masten

Abschluss

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.3.3 Vandalismus-Set
2.4 Montage der Kamera ohne zusätzl. Optionen
2.7 Montage des Vandalismus-Set

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.3.4 Wandhalter
2.8 Wandmontage mit dem Wandhalter

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.3.4 Wandhalter
2.3.5 Masthalter
2.8 Wandmontage mit dem Wandhalter

Abschnitte

Alle Kameravarianten
(außer Vandalismus-
Set)

2.9 Abschließende Montagearbeiten



2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen

2.2.1 Lieferumfang und Kamerabauteile
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Kontrollieren Sie den Lie-
ferumfang!

Position Anzahl Bezeichnung
1.1
1.2

1
1

Kamerasockel
Objektiv

1.3
1.4
1.5
1.6

1
1

Objektivschlüssel
SD-Karte, vorinstalliert

1
1

Ethernet-Kabel CAT5 0,3 m, vorinstalliert
Inbusschlüssel 3 mm

1.7
1.8
1.9
1.10

1
1

Inbusschlüssel 2 mm
Hakenschlüssel

1
1

Gehäusering
Montagering

1.11
1.12
1.13
1.14

4
4

Universaldübel 8 mm 
Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 5,3 mm 

4
4

Edelstahl-Holzschrauben mit Torx-Antrieb 4,5x60 mm 
Inbusschrauben M4x16 mm

1.15 4 Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 4,3 mm 

Kamerasockel (Pos. 1.1) mit Montagering (Pos. 1.10)

4 Holzschrauben 4,5x60 mm (Pos. 1.13)
4 Universaldübel 8 mm (Pos. 1.11)
4 Unterlegscheiben Ø 5,3 mm (Pos. 1.12)

SD-Karte (Pos. 1.4)

Inbusschlüssel 3 mm (Pos. 1.6)
Inbusschlüssel 2 mm (Pos. 1.7)
Torx-Schlüssel (Pos. 1.8)

Ethernet-Kabel (Pos. 1.5)

4 Inbusschrauben M4x16 mm (Pos. 1.14)
4 Unterlegscheiben Ø 4,3 mm (Pos. 1.15) 

Gehäusering (Pos. 1.9) ∅ 160mm

Objektivschlüssel (Pos. 1.3)
Objektiv (Pos. 1.2)



2.2.2 Kameragehäuse und Anschlüsse

Die MOBOTIX Q22M setzt sich aus dem Kameragehäuse (Elektronik und Objektiv),
dem Gehäuse,ring und dem Montagering zusammen.

Anschluss

• NET (Ethernet-Netzwerk, Stromversorgung)
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SD-Karten werden ab
Software-Version 3.4.2
unterstützt (außer Mo-
dell Q22M-Basic)

Gehäusering

Kameragehäuse

Einschub für SD-Karte

Netzwerkkabel (verdeckt)

A
ns

ch
lu

ss

Objektiv

Lautsprecher

LEDs (1 x grün, 1 x rot)

Mikrofon

37/112



2.2.3 Abmessungen Q22M ohne Montageoptionen
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Mobile Q22M-Montage im
Bus: Nicht entzerrtes
Vollbild (QXGA) des hin-
teren Ausstiegs

Ø 160 mm

48
 m

m



Bohrschablone Montagering
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Die Bohrschablone im
Maßstab 1:1 befindet sich
als Faltblatt am Ende des
Handbuchs 

Hinweis

Verwenden Sie das beigefügte Faltblatt am Ende des gedruckten
Handbuchs.

Falls Sie aus dem Handbuch-PDF drucken, stellen Sie sicher, dass die
Bohrschablone beim Kopieren nicht skaliert wird (weder vergrößert
noch verkleinert).



2.3 Kamera-Zubehör - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen

2.3.1 Aufputz-Set
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Die MOBOTIX-Kamera ist
im Lieferumfang des Auf-
putz-Set nicht enthalten!

Das Aufputz-Set ist für
alle Q22M- und D22M-
Modelle verwendbar

Abmessungen

Position Anzahl Bezeichnung
2.1
2.2

1
4

Gehäuse Aufputz-Set
Edelstahl-Inbusschrauben M4x35 mm

2.3 4 Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 4,3 mm

Gehäuse (Pos. 2.1)

4 Inbusschrauben M4x35 mm (Pos. 2.2)
4 Unterlegscheiben Ø 4,3 mm (Pos. 2.3)

Ø 160 mm

85
 m

m

∅ 165 mm
Ø 166 mm

74
 m

m

Aufputz-Set Aufputz-Set 10°



Bohrschablone Aufputz-Set
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Die Bohrschablone im
Maßstab 1:1 befindet sich
als Faltblatt am Ende des
Handbuchs 

Hinweis

Verwenden Sie das beigefügte Faltblatt am Ende des gedruckten
Handbuchs.

Falls Sie aus dem Handbuch-PDF drucken, stellen Sie sicher, dass die
Bohrschablone beim Kopieren nicht skaliert wird (weder vergrößert
noch verkleinert).



2.3.2 Deckeneinbau-Set
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Die MOBOTIX-Kamera ist
im Lieferumfang des Dek-
keneinbau-Set nicht ent-
halten!

Das Deckeneinbau-Set ist
für alle Q22M- und
D22M-Modelle verwend-
bar

Abmessungen

Position Anzahl Bezeichnung
3.1
3.2

1
1

Deckeneinbau-Set
Dekoring

3.3
3.4
3.5

5
5

Flügelnocken
Klemmteile für Schnapphaken

2 Deckeneinbau-Schlüssel

Einbau-Set (Pos. 3.1)

Dekoring (Pos. 3.2)

∅ 150 mm Einbaumaß

Deckeneinbau-
Schlüssel (Pos. 3.5)

5 Flügelnocken (Pos. 3.3)

5 Klemmteile für Schnapphaken
(Pos. 3.4)

∅ 165 mm

Ø 180 mm

24
 m

m

Min:  6 mm
Max: 22 mm



Ausschnittschablone Deckeneinbau-Set
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Die Ausschnittschablone
im Maßstab 1:1 befindet
sich als Faltblatt am Ende
des Handbuchs 

∅ 150 mm Ein
baumaß

Hinweis

Verwenden Sie das beigefügte Faltblatt am Ende des gedruckten
Handbuchs.

Falls Sie aus dem Handbuch-PDF drucken, stellen Sie sicher, dass die
Bohrschablone beim Kopieren nicht skaliert wird (weder vergrößert
noch verkleinert).



2.3.3 Vandalismus-Set
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Die MOBOTIX-Kamera ist
im Lieferumfang des Van-
dalismus-Set nicht enthal-
ten!

Abmessungen

Position Anzahl Bezeichnung
4.1
4.2

1
4

Edelstahl-Abdeckung 2 mm Edelstahl
Distanzstücke für Vandalismus-Set

4.3
4.4
4.5
4.6

4
1

Sicherheitsschrauben M4x16 mm
Zweiloch-Antrieb für Sicherheitsschrauben

1
1

Domkuppel Polycarbonat
Schlüssel für Domkuppel

4 Sicherheitsschrauben (Pos. 4.3)

Zweiloch-Antrieb (Pos. 4.4)

Edelstahl-Abdeckung (Pos. 4.1)

∅ 160mm

4 Distanzstücke (Pos. 4.2)

∅ 165 mm

Ø 160 mm

53
 m

m

Domkuppel (Pos. 4.5)



Varianten

Mit dem Q22M Vandalismus-Set können Q22M-Kameras zusätzlich abgesichert
bzw. verstärkt werden. Das Set besteht aus einer robusten Edelstahl-Abdeckung,
einer Domkuppel aus Polycarbonat und Sicherheitsschrauben. Es empfiehlt sich für
den Einsatz unter besonders rauhen Bedingungen (Montage in Justizvollzugsan-
stalten, an sozialen Brennpunkten, in Bahnhöfen, u. a.).

Das Vandalismus-Set kann in folgenden Varianten bestellt werden:

Edelstahl poliert

Edelstahl matt
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2.3.4 Wandhalter
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Der Wandhalter ist für
alle Q22M- und D22M-
Modelle verwendbar

Position Anzahl Bezeichnung
5.1
5.2

1
4

Wandhalter
Universaldübel 8 mm

5.3
5.4
5.5
5.6

4
4

Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 6,4 mm
Edelstahl-Holzschrauben 6x50 mm

1
8

Wandanschlussdichtung
Edelstahl-Inbusschrauben M4x16 mm

5.7
5.8

8
1

Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 4,3 mm 
Abdeckplatte

Tiefe: 201 mm

H
öh

e:
 12

5 
m

m

Breite: 216 mm

Abdeckplatte (Pos. 5.8)

4 Holzschrauben
6x50 mm (Pos. 5.4)

Wandanschlussdichtung (Pos. 5.5)

8 Inbusschrauben
M4x16 mm (Pos. 5.6)

8 Unterlegscheiben Ø 4,3 mm
(Pos. 5.7)

Wandhalter (Pos. 5.1)

4 Unterlegscheiben Ø 6,4 mm (Pos. 5.3)
4 Universaldübel 8 mm (Pos. 5.2)



Bohrschablone Wandhalter

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

47/112Q22M Kamerahandbuch Teil 1

Die Bohrschablone im
Maßstab 1:1 befindet sich
als Faltblatt am Ende des
Handbuchs 

Hinweis

Verwenden Sie das beigefügte Faltblatt am Ende des gedruckten
Handbuchs.

Falls Sie aus dem Handbuch-PDF drucken, stellen Sie sicher, dass die
Bohrschablone beim Kopieren nicht skaliert wird (weder vergrößert
noch verkleinert).



2.3.5 Masthalter

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

48/112 Q22M Kamerahandbuch Teil 1

Für die Montage der Ka-
mera mit dem Masthal-
ter wird zusätzlich der
Wandhalter benötigt

Der Masthalter ist für
alle Q22M- und D22M-
Modelle verwendbar

Position Anzahl Bezeichnung
6.1
6.2

1
4

Edelstahl-Masthalter 3 mm, weiß pulverbeschichtet
Edelstahl-Inbusschrauben M8x30 mm

6.3
6.4
6.5

4
4

Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 9 mm
Selbstsichernde Edelstahl-Muttern M8

2 Edelstahl-Mastschellen

2 Mastschellen (Pos. 6.5)

4 Inbusschrauben
M8x30 mm (Pos. 6.2)

4 Muttern M8 mm (Pos. 6.4)

4 Unterlegscheiben
Ø 9 mm(Pos. 6.3)

Tiefe: 55 mm

H
öh

e:
 12

5 
m

m

Breite: 201 mm

Masthalter (Pos. 6.1)
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Notizen:



2.4 Montage der Kamera ohne zusätzliche Montageoptionen

1) Netzwerkanschluss vorbereiten: Die Zuführung des Netzwerkkabels erfolgt
an der vorgesehenen Position mittig unterhalb der Kamera. Das Kabel ist
dann optimal geschützt und von außen weder zugänglich noch sichtbar.

2) Bohrlöcher vorbereiten: Bohren Sie die Bohrlöcher für die mitgelieferten
Dübel. Um die genaue Lage der Bohrlöcher und der Kabelführung zu ermit-
teln, verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone für den Montagering der
Kamera (Faltblatt am Ende dieses Handbuchs).

3) Gehäusering entfernen: Schrauben Sie
hierzu alle vier Inbusschrauben mit dem mit-
gelieferten Inbusschlüssel ab. Nehmen Sie
den Gehäusering ab.

4) Kabel anschließen: Verbinden Sie das zuge-
führte Netzwerkkabel über einen Verbinder
mit dem Netzwerkkabel der Kamera.

5) Montagering mit Kamera befestigen:
Schrauben Sie Montagering und Kamera mit
den mitgelieferten Schrauben an der vorge-
sehenen Position fest. Achten Sie dabei auf
die korrekte Ausrichtung der Kamera (Mar-
kierung OBEN / TOP).
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Die Bohrschablone für den
Montagering der Kamera
finden Sie am Ende dieses
Handbuchs als Faltblatt!

Max. Drehmoment für
alle Schrauben 1 bis
1,2 Nm

Hinweis

Verwenden Sie eine Unterputzdose (Leerdose) für die Netzwerkverka-
belung. Die Kamera selbst kann nicht direkt über Aufputzdosen mon-
tiert werden.



6) Verbindung mit der Kamera aufnehmen, visuelle Kontrolle: Stellen Sie die
Verbindung zur Kamera her, wie in Abschnitt 3.3, Das erste Bild der Kamera
und die wichtigsten Einstellungen, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie
das Livebild der Kamera auf einem Computermonitor sehen können. Kon-
trollieren Sie den Bildausschnitt auf dem Computermonitor.

Fahren Sie fort mit Abschnitt 2.9, Abschließende Montagearbeiten.
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Achtung

Verwenden Sie nur das mitgelieferte, vormontierte MOBOTIX-
Netzwerkkabel. Stellen Sie immer sicher, dass der Gummistopfen
mit dem durchgeführten Netzwerkkabel richtig mit der Öffnung in
der Gehäuserückseite der Kamera abschließt. Alle rückseitigen
Öffnungen im Kameragehäuse mit Ausnahme des Druckaus-
gleichselements müssen verschlossen sein. Nur so ist die Wetterfe-
stigkeit der Kamera sichergestellt.

































Aufputz-Set (MX-D22-OPT-AP)

Damit kann eine externe
Kabelzuführung zur Kamera
zuverlässig geschützt wer-
den, wenn die Kabelzufüh-
rung mittig unterhalb des
Kameragehäuses nicht mög-
lich sein sollte. Darüber
hinaus können zusätzliche
Module im Gehäuse des Aufputzhalters untergebracht werden.

Aufputz-Set 10°

Entspricht bis auf die 10°-
Neigung der montierten
Kamera dem normalen Auf-
putz-Set. Durch die Neigung
kann die Kamera auch bei
besonderen Montagesituati-
onen optimale Bilder liefern.

Deckeneinbau-Set (MX-D22-OPT-IC)

Ermöglicht die Montage der
Q22M-Kameras z. B. in einer
abgehängten Decke. Hier-
durch ist die Kamera optimal
geschützt und sehr unauffäl-
lig, da nur die Domkuppel
sichtbar ist.

Vandalismus-Set (MX-Q22-OPT-VANDAL-...)

Damit können Q22M-Kame-
ras zusätzlich abgesichert
bzw. verstärkt werden. Das
Set besteht aus einer robus-
ten Edelstahl-Abdeckung
und einer Domkuppel aus
Polycarbonat. Dies ermög-
licht den Einsatz unter besonders rauhen Bedingungen (z. B. Montage in Justizvoll-
zugsanstalten, an sozialen Brennpunkten, Bahnhöfen, u. a.).
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Im Lieferumfang des je-
weiligen Set ist die Kame-
ra nicht enthalten!

Aufputz-Set (IP65, für
Outdoor-Anwendungen ge-
eignet)

Aufputz-Set 10° (IP65,
für Outdoor-Anwendungen
geeignet; lieferbar ab
Q4/08)

Deckeneinbau-Set

Vandalismus-Set (IP65)



Wandhalter (MX-D22-OPT-WH)

Q22M-Kameras werden da-
mit komfortabel an Wänden
montiert, sowohl im Innen-
wie auch im Außenbereich.
Die Kamera ist absolut
staubdicht und strahlwasser-
geschützt (IP65). Das Ge-
häuse des Wandhalters deckt RJ45-Unterputzdosen ab und ermöglicht darüber
hinaus die Unterbringung zusätzlicher Module im Gehäuse des Wandhalters.

Masthalter (MX-D22-OPT-MH)

Der Masthalter wird in Verbindung mit dem Wand-
halter eingesetzt. Die mitgelieferten Edelstahl-Mast-
schellen ermöglichen die Montage an Masten mit
einem Durchmesser von 60 bis 180 mm.

Der Masthalter ist aus 3 mm Edelstahl gefertigt,
weiß pulverbeschichtet und ebenso robust und pfle-
geleicht wie der Outdoor-Wandhalter.
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Wandhalter (IP65)

Masthalter aus 3 mm
Edelstahl
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Notizen:
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