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MOBOTIX-Kameradaten

Tragen Sie hier die Daten Ihrer Kamera ein!

Kameramodell:

Kameraname:

Werks-IP-Adresse: | | ) | | ) | | . |

Aktuelle-IP-Adresse: | | . | | . | | . |

DHCP: aktiviert deaktiviert

Admin-Benutzername:

Admin-Kennwort;
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Hinweis: MOBOTIX bietet preiswerte Seminare mit Workshop und Kameralabor
an: Basic Seminar 3 Tage, Advanced Seminar 2 Tage.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mobotix.com

© MOBOTIX AG = Security-Vision-Systems < Made in Germany
www.mobotix.com e info@mobotix.com
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ANHANG: IP65-ZERTIFIKAT, KONFORMITATSERKLARUNG
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Alle weiteren Kapitel (4 ff.) befinden sich im Software Kamerahand-
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schriften des Softwarehandbuchs auf den néchsten Seiten aufgefihrt.
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Tag/Nachteinstellung

Einstellungen verwalten

Erweiterte Sicherheitseinstellungen
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Hinweis
Die jeweils aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie als PDF-Datei R formationen:
. . . www.mobotix.com
auf www.mobotix.com unter Support > Betriebsanleitungen.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!
Copyright © 1999-2008 MOBOTIX AG, Kaiserslautern.

Alle Rechte vorbehalten. MOBOTIX, MXPEG und MxControlCenter sind weltweit
geschitzte Warenzeichen der MOBOTIX AG. Microsoft, Windows und Windows
Server sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation. Apple, das
Apple Logo, Mac und Mac OS X sind Warenzeichen der Apple Inc. Linux ist ein
Warenzeichen von Linus Torvalds. Andere verwendete Markennamen sind
Warenzeichen oder Marken der jeweiligen Besitzer.
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Uberblick MOBOTIX
Kostenvorteile
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MOBOTIX Kostenvorteile

O 0000000 0O

Hohere Detailscharfe reduziert Kameraanzahl

Hochaufldsende Sensoren mit 1536 Zeilen geben einen besseren Uberblick,
so dass bereits eine Kamera einen Raum vollstandig uberwachen kann

Minimaler Installationsaufwand Uber jede Distanz

Anschluss an Computer-Netzwerk ermdglicht den Einsatz preiswerter
Komponenten aus dem IT-Bereich, sei es iber Kupfer, Glas oder drahtlos

Intelligente Speichertechnik reduziert Speicher-PCs

Dezentrale Speichertechnik durch die Software in den Kameras entlastet
PCs und reduziert so die bendtigten Speicher-PCs (DVR) um das 10-fache

Ereignisgesteuerte Bildrate minimiert Speicherkosten

Ereignisgesteuertes Anpassen der Bildrate bei Bewegungen im Bild,
Gerauschen oder Schaltsignalen reduziert Datenmenge und Speicherbedarf

Keine Stromversorgung und keine Heizung

Beschlagfreiheit ohne Heizung ermdglicht ganzjahrige Versorgung tber
Netzwerk-Kabel (PoE-Standard) und spart die Verlegung von Stromkabeln

Notstromversorgung wird auf 1/8 reduziert

Geringe Stromaufnahme von 3 Watt ganzjahrig (keine Heizung notwendig)
ermoglicht zentrale USV lber Netzwerk-Kabel vom Anschlussraum

Robust und wartungsfrei

Glasfaserverstarktes Gehause mit verdeckter Kabelfiihrung und Verzicht
auf mechanisch bewegte Teile (keine Auto-Iris) garantiert Langlebigkeit

Keine Software- und keine Lizenzkosten

Leitstand- und Aufzeichnungs-Software ist Bestandteil der Kamera; neue
Funktionen stehen mit Software-Updates kostenlos zum Download bereit

Frei skalierbar und investitionssicher

Jederzeit und im Betrieb konnen Kameras & Speicher ergéanzt werden;
Bildformat, Bildrate und Aufzeichnung sind kameraspezifisch einstellbar

Extras und Zusatzfunktionen bereits integriert

Audio, Objektiv, Wandhalter und Wetterschutz (-30° ... +60°C) im Kamera-
Lieferumfang enthalten; Mikrofon und Lautsprecher bei fast allen Modellen

© MOBOTIX AG = Security-Vision-Systems < Made in Germany
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MOBOTIX Technikvorteile

Progressive-scan statt Halbbild-Interferenz Uberblick MOBOTIX

Megapixel-Sensor und Kamera-interne Bildaufbereitung mit digitalem Technikvorteile
WeiRabgleich erzeugen scharfe und farbechte Bilder bei jeder Skalierung

Sonnen- und Gegenlichtsicher

CMOS-Sensor ohne Autoiris, digitale Kontrastverstarkung und konfigurier-
bare Messfenster garantieren eine optimale Belichtungssteuerung

Dual-Kamera-Technologie: 2-in-1
Zwei verschiedene Blickrichtungen mit Bild-in-Bild-Technik oder
180°-Panorama; bei 2,5 Megapixeln gentigt eine Dual-Fixdome-Kamera

Performante Terabyte-Langzeitaufzeichnung inklusive

Ereignisdetektion und Speicherung durch die Kamera selbst ermdglicht
Aufzeichnung von 40 Videostromen auf einem PC (1.200 VGA-Bilder/s).

Live, Aufzeichnen und Recherche gleichzeitig

Livebild an mehrere Nutzer, Aufzeichnen und Ereignisse recherchieren in
Sekundenschnelle von jedem Ort der Welt mit Netzwerk-Anbindung

Geringste Netzwerklast

Effizienter MXPEG Video-Codec, Bewegungsdetektion und Zwischen-
pufferung in der Kamera garantieren die prinzipiell geringste Netzwerklast

Kein Aufzeichnungsverlust bei Netzwerkausfall

Interner Kamera-Ringpuffer tiberbriickt minutenweise Netzwerk-Ausfalle
oder Bandbreiten-Schwankungen bei drahtloser Ubertragung (WLAN/UMTS)

Tag & Nacht wartungsfrei

Einzigartige Day/Night-Kamera-Technologie ohne mechanische Umschal-
tung garantiert hdhere Lichtempfindlichkeit und sichert Zuverlassigkeit

Audio und SIP-Telefonie

Lippensynchrones Audio (Live & Aufzeichnung); jede Kamera ist Video-IP-
Telefon nach SIP-Standard mit Kamerasteuerung und autom. Alarmanruf

MxControlCenter-Leitstand inklusive

Dual-Screen-Technik mit Gebaudeplanen, freier Kamerapositionierung,
Recherche, Bildbearbeitung, Objektiventzerrung und PTZ-Unterstiitzung

© 0000000 0@O
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Komplette Raumiiberwa-
chung mit nur einer Kame-
ra

2  MONTAGE

2.1 Vorbereitende Montagearbeiten
Vor der Montage der MOBOTIX Q22M sind die folgenden Fragen zu klaren:

1) Wo soll die Kamera montiert werden?
Decken- oder Wandmontage; Abschnitt 2.1.1.

2) Welche zusatzlichen Montageoptionen sind vorgesehen?
Aufputzmontage, Deckeneinbau, Vandalismus-Schutz, Wandmontage mit
Wandhalter, Mastmontage mit Masthalter; Abschnitt 2.1.2.

3) Wie erfolgen Netzwerkanschluss und Stromversorgung der Kamera?
Netzwerk-Power-Adapter, Netpower-Rack/Netpower-Box, MxPoE oder PoE-
Komponenten nach IEEE 802.3af; Abschnitt 2.1.4.

4) Wie werden die Anschlisse gebaudeseitig bereitgestellt?
Anschlussdosen; Abschnitt 2.1.5.

5) Welche Abschnitte der Montageanleitung muss ich lesen?
Um die Montage der Q22M mit den jeweiligen Zubehoroptionen schnell und
effizient auszufiihren, lesen Sie den Wegweiser zur Montage; Abschnitt
2.1.6.

Die folgenden Abschnitte enthalten eine kurze Ubersicht zu jeder dieser Fragen,
sowie weitere Verweise zu Abschnitten in diesem Handbuch, in denen Sie ausfihr-
liche Informationen finden. Weitere Informationen zur MOBOTIX Q22M und dem
verfiigbaren Zubehor finden Sie unter www . mobotix.com.

2.1.1 Deckenmontage / Wandmontage

Die Q22M ist vornehmlich fur die Montage an Decken konzipiert bzw. fir die
Wandmontage in Verbindung mit dem Wandhalter. Das mitgelieferte L11 180°-
Objektiv ermdglicht es dann, einen Raum nahezu vollstdndig vom Boden bis zur
Decke zu Uberblicken. Die 5

direkte Montage der Q22M an '*:

einer Wand ohne Verwendung o09¢€ /j
des Wandhalters ist ebenfalls |- & a

maglich.

Der Kabelaustritt der Q22M
befindet sich auf der Riickseite
des Gehauses. Detaillierte
Informationen zur Montage |
finden Sie in den Abschnitten
2.4 ff., die Bohrschablonen fin- 360°
den Sie am Ende dieses Hand- —
buchs. A

A A

o09¢
360°

360°-Rundumsicht durch virtuellen PTZ

© MOBOTIX AG = Security-Vision-Systems « Made in Germany
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Bei Montage an bzw. in der Decke oder an einem Wandhalter verhalt
sich die Kamera wie eine Deckenkamera (Blickrichtung zeigt im Bild-
mittelpunkt nach unten). Bei Montage an einer Wand verhdlt sich die
Kamera wie eine Wandkamera (Blickrichtung horizontal).

2.1.2 Montageoptionen

Aufputzmontage (D22M-OPT-AP)

Mit dem Aufputz-Set kann eine externe Kabelzuflihrung
zur Kamera zuverldssig geschiitzt werden, wenn die Aufputz-Set (IP65, fir

&

L

Kabelzufiihrung mittig unterhalb des Kameragehauses | e ® O,”:‘df’r‘)""'A"“’e"d”"ge" ge
. FUNT . . . .. " . eignhe
nicht mdglich sein sollte. Dartiber hinaus kénnen zusatzli- 2
che Module im Gehduse des Aufputzhalters unterge- -
bracht werden.
Aufputzmontage mit 10° Neigung -
Diesgs Aufputz-Set entspricht bis auf die 10°-Neigung der Aufputz-Set 10° (TP65,
montierten Kamera dem normalen Aufputz-Set. Durch 9 fiir Outdoor-Anwendungen
die Neigung kann die Kamera auch bei besonderen geeignet; lieferbar ab
Montagesituationen optimale Bilder liefern. \ - Q4/08)
Deckeneinbau (D22M-0OPT-IC)
Das Deckeneinbau-Set ermdglicht die Montage der 1
Q22M-Kamera z. B. in einer abgehangten Decke. Durch = .
R . . . . .. | =
diese Art des Einbaus ist die Kamera optimal geschitzt (s )

und sehr unauffallig, da die eingebaute Kamera nur
24 mm aus der Decke ragt.

Vandalismus-Schutz (Q22M-OPT-VANDAL)

Mit dem Vandalismus-Set kdénnen Q22M-Kameras

zusatzlich abgesichert bzw. verstarkt werden. Das Set @

besteht aus einer robusten Edelstahl-Abdeckung und s

einer Domkuppel aus Polycarbonat. Dies erméglicht den = @ | Vondalismus-Set (IP65)
Einsatz unter besonders rauhen Bedingungen (z. B. Mon-
tage in Justizvollzugsanstalten, an sozialen Brennpunk-
ten, Bahnhdofen, u. a.).

Wandhalter (D22M-OPT-WH)

Mit dem Q22M/D22M-Wandhalter kénnen Q22M-Kame-

ras komfortabel an Wanden montiert werden, sowohl im

Innen- wie auch im AuBenbereich. Die Kamera ist absolut Wandhalter aus hochfe-
staubdicht und strahlwassergeschitzt (IP65). Das ; stem PBT-30GF (IP65)
Gehause des Wandhalters deckt RJ45-Unterputzdosen
ab und ermdglicht dartiber hinaus im Inneren die Unter-
bringung zuséatzlicher Module.

© MOBOTIX AG « Security-Vision-Systems « Made in Germany
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Masthalter: Outdoor-
Qualitat in 3 mm-Edel-
stahl (in Kombination mit
dem Outdoor-Wandhal-
ter)

Detailgenauigkeit bei
360°-Rundumsicht

Gesichtserkennung bis ca.

5 m Entfernung

Masthalter (D22M-OPT-MH)

Ist eine Montage der MOBOTIX Q22M an einem Mast
vorgesehen, empfiehlt sich der Einsatz des MOBOTIX
Masthalters. Dieser Halter wird in Verbindung mit dem
Wandhalter eingesetzt. Die mitgelieferten Edelstahl-
Mastschellen ermdglichen die Montage an Masten mit
einem Durchmesser von 60 bis 180 mm.

2.1.3 Tipps fur die Auswahl der Kameraposition

Um die hohe Leistungsfahigkeit der Q22M voll ausschépfen zu kénnen, beachten
Sie bitte die nachfolgenden Montagehinweise.

360°-Rundumsicht

Eine einzige Q22M kann dank ihres spe-
ziellen hemisphérischen Objektivs einen
ganzen Raum bis in alle vier Ecken

erfassen (360°-Rundumsicht). Dazu wird S SelrouE S
die Kamera idealerweise an der Zim- Y, oo Ut ey
merdecke in der Raummitte installiert. Uy, eV
Aufgrund  der  physikalisch-optisch R
bedingten, mit wachsender Entfernung
vom Objektiv abnehmenden Detailge-
nauigkeit, kann der maximal nutz- und  pje Detailgenauigkeit (Erkennbarkeit)
erfassbare Bildbereich stark vom Ein- eines Objekts im Kamerabild nimmt mit
satzzweck der Kamera abhangig sein. der Entfernung zur Kamera ab.

Bei RAumen mit quadratischer Grundfla-

che bis ca. 40 gm ist in der Regel auch noch am Bildrand eine gute Detailerken-
nung maglich. Soll generell nur erfasst werden, ob beispielsweise Personen einen
Raum betreten oder bestimmte Objekte entfernt werden, lassen sich aber auch
R&ume von weit mehr als 100 gm GrolRe mit nur einer Q22M detailliert Gberwa-

p ¢

2 2

Gesichtserkennung

Zur Erfassung von Personen und deren :
Gesichtern sollte die Kamera am bes- Touse,
ten in einer Raumhohe von 2,8 bis 3 m
angebracht werden. Bis zu einem
Objektabstand von 15m ist die
Gesichtserkennung als sehr gut, bis zu
3 m Abstand immer noch als gut zu
bezeichnen. Bereits bekannte Perso-
nen lassen sich auch bei tber 5m
Abstand zur Kamera noch gut identifi- Aa -

zieren.
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Nicht-quadratische Raume
Beim Betrachten der 360°-Rundum- At
sicht im Browser fallt auf, dass am R R
. . . Optimale Ausrichtung
oberen und unteren Bildrand jeweils - ,.l S

ein kleiner Teil der Bildinformation - -
abgeschnitten ist. Dies ist kein Fehler s drenial I|
der Kamera, sondern ergibt sich aus

einer bestmdglichen Ausnutzung des Rt i ;

Bildsensors durch die Kamera-Soft- P e

ware. Diesbeziiglich ist es ratsam, _ I
die Q22M in rechteckigen Raumen i i
so zu installieren, dass der mit

OBEN / TOP gekennzeichnete Pfeil I |
des Kameragehauses auf eine der R cer Kamera

langen Seitenwande zeigt. bei rechteckigen Raumen
beachten!

|

Abgehangte Montage oder Montage mit Ausleger

Bei der Installation in sehr hohen Raumen ist es manchmal hilfreich, eine "abge-
héngte Montage" durchzufihren. Hierdurch wird der Abstand zwischen der
Kamera und den zu tberwachenden Objekten verringert und die Detailgenauigkeit
erhoht. Zur Installation wird z. B. eine Grundplatte
zur Kameraaufnahme mittels einer geeigneten Ver-
langerung (Metallrohr) an der Raumdecke befestigt.
Das Netzwerkkabel kann dann einfach im Rohrinne-
ren verdeckt geflhrt werden.

Ahnlich wie eine abgehangte Montage an der

Raumdecke kann auch eine Montage mit Ausleger

an Wanden durchgefihrt werden, um den 360°-

Bildbereich der Kamera besser auszunutzen (z. B.

Auleninstallation Uber Eingangsportal). Hier kann
& beispielsweise der als Zubehor erhéltliche Masthal-

ter (MX-D22-OPT-MH) in Verbindung mit dem Wand-
halter (MX-D22-OPT-WH) als stabiler Kameratrager
dienen, der dann am Ausleger wie an einem Mast
sicher befestigt wird.

MOBOTIX empfiehlt bei derartigen Installationslésun- IS ie dic Kome-
ra auf keinen Fall auf

gen, die Kamera vor allem bei Verwendung im BRRRliischen Untergrin-
Freien oder bei starken Temperaturschwankungen den (Kondenswasserbil-

\\ /1 nicht direkt an einem Halter aus Metall zu befesti- dung)!

gen. Um Kondenswasserbildung in der Kamera

auszuschlieBen, sollte in diesem Fall zusatzlich der

als Zubehdr erhaltliche Aufputzhalter (MX-D22-OPT-

AP) oder der Wandhalter (MX-D22-OPT-WH) verwen-

det werden.
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MX-NPA-3-RJ: Einfache
Installation fiir kleinere
Systeme

MX-NPR-4: Montage in
Schaltschranken mit
Hutschienen-Adapter

MX-NPR-8/20: 19"-Einbau
mit 2 HE

Die Q22M unterstiitzt
neben den MOBOTIX-
eigenen Produkten zum
Einschleifen der Strom-
versorgung (MxPoE) auch
den Power-over-Ethernet
Standard nach IEEE
802.3af (PoE)

2.1.4 Netzwerkanschluss und Stromversorgung, USV

Power-over-Ethernet (MxPOE)

Bei allen Q22M-Modellen wird die Stromversorgung in das Netzwerkkabel der
Kamera eingeschleift (MxPoE, Power-over-Ethernet). Bei kleineren Installationen
kann hierzu das MOBOTIX Steckernetzteil (MX-SNT-E0I-30-RJ) in Verbindung mit
dem Netzwerk-Power-Adapter (MX-NPA-3-RJ) verwendet werden. Fir groRere
Anlagen empfiehlt sich der Einsatz der MOBOTIX Netpower-Racks/-Boxen, die fir
die Versorgung von 4, 8 bzw. 20 Kameras erhéltlich sind (MX-NPR-4, -8 oder -20).

Weitere Informationen zu diesen Geraten finden Sie in Abschnitt 2.12, Kamera-
Zubehor und unter www . mobotix.com in der Rubrik Produkte > Zubehor.

Netzwerk-Power-Adapter
MX-NPA-3-RJ

Netpower-Box
MX-NPR-4

Netpower-Rack
MX-NPR-20

Vorteile der MOBOTIX MxPoE-Produkte

e Wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lifter.

e Hohere Zuverlassigkeit des Gesamtsystems, da Standard-Router
ohne PoE verwendet werden kdnnen (geringere Anfélligkeit).

e Saubere Montage durch Hutschienen-Adapter (MX-NPR-4) bzw.
19"-Einbau (MX-NPR-8/20).

Achtung

Die maximale Kabellange fir die Spannungsversorgung Uber das
Ethernet-Kabel betragt 100 m.
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Power-over-Ethernet (PoE nach IEEE 802.3af)

Die MOBOTIX Q22M unterstiitzt neben MOBOTIX MxPoE auch Power-over-Ether-
net nach |EEE 802.3af. Daher kann die Stromversorgung auch Uber Switches oder
Router erfolgen, die den PoE-Standard nach IEEE 802.3af unterstitzen.

Wenn zur Stromversorgung der MOBOTIX Q22M Netzwerkkomponen-
ten eingesetzt werden, die Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3af
anbieten, sollten nur Geréte ohne Lufter verwendet werden. Ange-
sichts der geringen Stromaufnahme der MOBOTIX-Kameras erhoht
dies einerseits die Lebenserwartung der PoE-Komponenten, anderer-
seits aber auch die Zuverlassigkeit des gesamten Systems.

Detaillierte Informationen zur Stromversorgung und zum Anschluss der Q22M fin-
den Sie in den Abschnitten 3.2 ff.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen, USV

Um die Spannungsversorgung auch bei Netzausfallen sicherzustellen, sollten
unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) eingesetzt werden. Diese Gerate
stellen zudem auch einen wirkungsvollen Schutz gegen Uberspannungen sowie
Spannungsschwankungen dar und erhdhen so die Zuverlassigkeit des gesamten
Systems.

Der Einsatz einer leistungsfahigen USV im 19"-Schrank ermdglicht aulRerdem die
Absicherung der beteiligten Netzwerkkomponenten (z. B. Switches, Router, PoE-
Switches).

Da MOBOTIX-Kameras auch im Winter keine Heizung bendtigen, ist die Leistungs-
aufnahme mit ca. 3 W vergleichsweise gering und ermdglicht eine zentrale Strom-
versorgung auch Uber langere Distanzen (max. 100 m), die dann einfach Uber USV
abgesichert werden kann. Dieses Verfahren ist sowohl bei der Stromversorgung
mit den MOBOTIX MxPoE-Produkten (MX-NPA-3-RJ plus Steckernetzteil bzw. MX-
NPR-4/8/20) als auch bei PoE-fahigen Switches nach IEEE 802.3af anwendbar.

MOBOTIX NPR
oder PoE-Switch

PC/Server

RAID

usv

© MOBOTIX AG « Security-Vision-Systems « Made in Germany
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2.1.5 Bereitstellen der Anschliisse, Anschlussdosen

Sind Installationsort, Anschlisse und Art der Stromversorgung festgelegt, kann die
Verlegung der Anschlussdosen erfolgen. Vor der endgtiltigen Montage der MOBO-
TIX Q22M sollte ein Messprotokoll des Netzwerk-Anschlusses vorliegen, um die
einwandfreie Funktion zu gewahrleisten.

Beachten Sie hierzu auch Abschnitt 2.11.2, Leitungsverlegung, Brand-, Blitz und
Uberspannungsschutz.

2M mit Deckeneinbau-

TEEER LB R
LR LR BRI ]
Tassessas |
fassssane
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2.1.6 Wegweiser zur Montage

Sobald Installationsort, Anschlisse, Art der Stromversorgung sowie die Montage-
optionen festgelegt sind, sollten Sie den folgenden Wegweiser zur Montage ver-
wenden. Sie stellen damit sicher, dass Sie nur die fiir Sie relevanten Abschnitte die-
ses Kapitels lesen missen und dadurch die Montage der Q22M schnell und effizi-
ent durchftihren kénnen.

Wegweiser zur Montage

Q22M

2.1 Vorbereitende Montagearbeiten

Deckenmontage - .

- 2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen

2.4 Montage der Kamera ohne zusétzl. Optionen

Deckenmontage
mit Aufputz-Set

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.3.1 Aufputz-Set
2.5 Montage mit dem Aufputz-Set

b |
Deckenmontage

mit Deckeneinbau-Set

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.3.2 Deckeneinbau-Set
2.6 Deckenmontage mit dem Deckeneinbau-Set

Montage des
Vandalismus-Set

) -2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen

2.3.3 Vandalismus-Set
2.4 Montage der Kamera ohne zusétzl. Optionen
2.7 Montage des Vandalismus-Set

Wandmontage
mit Wandhalter

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.3.4 Wandhalter
2.8 Wandmontage mit dem Wandhalter

Montage an -
-
Masten

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.3.4 Wandhalter

2.3.5 Masthalter

2.8 Wandmontage mit dem Wandhalter

Zusatzliche Montage-
| optionen

Alle Kameravarianten
(auBer Vandalismus-
Set)

2.9 AbschlieSende Montagearbeiten
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2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.2.1 Lieferumfang und Kamerabauteile

Kamerasockel (Pos. 1.1) mit Montagering (Pos. 1.10)

4 Holzschrauben 4,5x60 mm (Pos. 1.13)
4 Universaldiibel 8 mm (Pos. 1.11)

Objektivschliissel (Pos. 1.3
) ( ) 4 Unterlegschelben @ 5,3 mm (Pos. 1.12)

Objektiv (Pos. 1.2)

~ NIt
.‘ E g g
:::::}'2:;"“ " Gehéusering (Pos. 1/9) Z 160r?m 0000
= e
5 ) # 10w
@ SD-Karte (Pos. 1.4)

4 Inbusschrauben M4x16 mm (Pos. 1.14)
4 Unterlegscheiben @ 4,3 mm (Pos. 1.15) ﬂ

. —

g =
— & Ny Inbusschliissel 3 mm (Pos. 1.6)
j Inbusschliissel 2 mm (Pos. 1.7)
= g Torx-Schliissel (Pos. 1.8)

Ethernet-Kabel (Pos. 1.5)

Position Anzahl Bezeichnung
1.1 1 Kamerasockel
1.2 1 Objektiv
1.3 1 Objektivschlussel
1.4 1 SD-Karte, vorinstalliert
1.5 1 Ethernet-Kabel CAT5 0,3 m, vorinstalliert
1.6 1 Inbusschlissel 3 mm
1.7 1 Inbusschlissel 2 mm
1.8 1 Hakenschlissel
1.9 1 Gehausering
1.10 1 Montagering
.1 4 Universaldiibel 8 mm
1.12 4 Edelstahl-Unterlegscheiben @ 5,3 mm
1.13 4 Edelstahl-Holzschrauben mit Torx-Antrieb 4,5x60 mm
1.14 4 Inbusschrauben M4x16 mm
1.15 4 Edelstahl-Unterlegscheiben @ 4,3 mm
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2.2.2 Kameragehéause und Anschlusse

Die MOBOTIX Q22M setzt sich aus dem Kameragehause (Elektronik und Objektiv),
dem Gehdause,ring und dem Montagering zusammen.

Anschluss
* NET (Ethernet-Netzwerk, Stromversorgung)

Gehéusering
.
H:
.
Kameragehause
Objektiv o
te
L]
L ]
Lautsprecher s

Netzwerkkabel (verdeckt)

Anschluss

Mikrofon

LEDs (1 x griin, 1 x rot)

Einschub fur SD-Karte
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2.2.3 Abmessungen Q22M ohne Montageoptionen

- €
£
[e0)
<
“-_—
@ 160 mm

Mobile Q22M-Montage im
Bus: Nicht entzerrtes
Vollbild (QXGA) des hin-
teren Ausstiegs
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Bohrschablone Montagering

100

A
!

Die Bohrschablone im
MaBstab 1:1 befindet sich
als Faltblatt am Ende des
Handbuchs

Hinweis

Verwenden Sie das beigefugte Faltblatt am Ende des gedruckten
Handbuchs.

Falls Sie aus dem Handbuch-PDF drucken, stellen Sie sicher, dass die
Bohrschablone beim Kopieren nicht skaliert wird (weder vergréRert
noch verkleinert).
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2.3 Kamera-Zubehor - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen

2.3.1 Aufputz-Set

Gehause (Pos. 2.1)

Die MOB
im Lieferu
putz-Set

[11]

0000

4 Inbusschrauben M4x35 mm (Pos. 2.2)
4 Unterlegscheiben @ 4,3 mm (Pos. 2.3)

Position Anzahl Bezeichnung
2.1 1 Gehause Aufputz-Set
2.2 4 Edelstahl-Inbusschrauben M4x35 mm
alle Q22M 2.3 4 Edelstahl-Unterlegscheiben @ 4,3 mm

74 mm

RSy
mm

' @ 166
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Bohrschablone Aufputz-Set

Die Bohrschablone im
MaBstab 1:1 befindet sich
als Faltblatt am Ende des
Handbuchs

Hinweis

Verwenden Sie das beigefugte Faltblatt am Ende des gedruckten
Handbuchs.

Falls Sie aus dem Handbuch-PDF drucken, stellen Sie sicher, dass die
Bohrschablone beim Kopieren nicht skaliert wird (weder vergréRert
noch verkleinert).
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2.3.2 Deckeneinbau-Set

Einbau-Set (Pos. 3.1) {I” glsergrll)teile fur Schnapphaken

Die MOBOTIX
im Lieferumfa
keneinbau-Set
halten!

5 Fugenockeé; 3.3)

N\
- N‘\

Dekoring (Pos. 3.2)

Deckeneinbau-
Schliissel (Pos. 3.5)

Position Anzahl Bezeichnung
3.1 1 Deckeneinbau-Set
Das Deckenein .
fiir alle Q22M: 32 L Dekoring
D22M-Modelle 3.3 5 Fligelnocken
bar 3.4 5 Klemmteile fur Schnapphaken
35 2 Deckeneinbau-Schliissel
Min: 6 mm
Max: 22 mm ]
Abmessungen

@180 mm
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Ausschnittschablone Deckeneinbau-Set

Die Ausschnittschablone
im MaBstab 1:1 befindet
sich als Faltblatt am Ende
des Handbuchs

Hinweis

Verwenden Sie das beigefugte Faltblatt am Ende des gedruckten
Handbuchs.

Falls Sie aus dem Handbuch-PDF drucken, stellen Sie sicher, dass die
Bohrschablone beim Kopieren nicht skaliert wird (weder vergréRert
noch verkleinert).
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Abmessungel
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2.3.3 Vandalismus-Set

4 Sicherheitsschrauben (Pos. 4.3)

Edelstahl-Abdeckung (Pos. 4.1)

@ 160mm Domkuppel (Pos. 4.5)

4 Distanzstlcke (Pos. 4.2)

AR} %
wloch-Antrieb (Pos. 4.4)

Position Anzahl Bezeichnung
4.1 1 Edelstahl-Abdeckung 2 mm Edelstahl
4.2 4 Distanzstiicke fur Vandalismus-Set
4.3 4 Sicherheitsschrauben M4x16 mm
4.4 1 Zweiloch-Antrieb fur Sicherheitsschrauben
45 1 Domkuppel Polycarbonat
4.6 1 Schltssel fiir Domkuppel

53 mm

@160 mm
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Varianten

Mit dem Q22M Vandalismus-Set kdnnen Q22M-Kameras zusatzlich abgesichert
bzw. verstarkt werden. Das Set besteht aus einer robusten Edelstahl-Abdeckung,
einer Domkuppel aus Polycarbonat und Sicherheitsschrauben. Es empfiehlt sich fir
den Einsatz unter besonders rauhen Bedingungen (Montage in Justizvollzugsan-
stalten, an sozialen Brennpunkten, in Bahnhofen, u. a.).

Das Vandalismus-Set kann in folgenden Varianten bestellt werden:

Edelstahl poliert

Edelstahl matt

© MOBOTIX AG e Security-Vision-Systems « Made in Germany
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2.3.4 Wandhalter

Abdeckplatte (Pos. 5.8)

4 Holzschrauben

8 Inbusschrauben 6x50 mm (Pos. 5.4)

M4x16 mm (Pos. 5.6)
111
T

Wandhalter (Pos. 5.1)

4 Unterlegscheiben @ 6,4 mm (Pos. 5.3)
4 Universaldilbel 8 mm (Pos. 5.2)

0000

8 Unterlegscheiben @ 4,3 mm T

(Pos. 5.7) (o) o 00
0000

Wandanschlussdichtung (Pos. 5.5)

Position Anzahl Bezeichnung
5.1 1 Wandhalter
5.2 4 Universaldiibel 8 mm
5.3 4 Edelstahl-Unterlegscheiben @ 6,4 mm
5.4 4 Edelstahl-Holzschrauben 6x50 mm
55 1 Wandanschlussdichtung
5.6 8 Edelstahl-Inbusschrauben M4x16 mm
5.7 8 Edelstahl-Unterlegscheiben @ 4,3 mm
5.8 1 Abdeckplatte
g
Der Wandhalter ist fiir 0
alle Q22M- und 022:/\- % ‘ ‘
Modelle verwendbar S
* e )
=5 | i ¢ Py Sy ,I | v ' l
Tiefe: 201 mm Breite: 216 mm
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Bohrschablone Wandhalter

Die Bohrschablone im
MaBstab 1:1 befindet sich
als Faltblatt am Ende des
Handbuchs

Hinweis

Verwenden Sie das beigefugte Faltblatt am Ende des gedruckten
Handbuchs.

Falls Sie aus dem Handbuch-PDF drucken, stellen Sie sicher, dass die
Bohrschablone beim Kopieren nicht skaliert wird (weder vergréRert
noch verkleinert).
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2.3.5 Masthalter

Fiir die 4 Inbusschrauben
mera mit M8x30 mm (Pos. 6.2)
ter wird
Wandhalt " ' "
Masthalter (Pos. 6.1)
2 Mastschellen (Pos. 6.5)
: 4 Unterlegscheiben
\ @ 9 mm(Pos. 6.3)
4 Muttern M8 mm (Pos. 6.4)
Position Anzahl Bezeichnung

6.1 1 Edelstahl-Masthalter 3 mm, weil} pulverbeschichtet

6.2 4 Edelstahl-Inbusschrauben M8x30 mm

6.3 4 Edelstahl-Unterlegscheiben @ 9 mm

6.4 4 Selbstsichernde Edelstahl-Muttern M8

6.5 2 Edelstahl-Mastschellen

£
S

Der Mast! &
alle Q22 _ig
Modelle vi ©

Breite: 201 mm Tiefe: 55 mm
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Notizen:
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Die Bohrschablone fiir den
Montagering der Kamera
finden Sie am Ende dieses
Handbuchs als Faltblatt!

Max. Drehmoment fiir
alle Schrauben 1 bis
1,2 Nm

2.4 Montage der Kamera ohne zuséatzliche Montageoptionen

Netzwerkanschluss vorbereiten: Die Zufiihrung des Netzwerkkabels erfolgt
an der vorgesehenen Position mittig unterhalb der Kamera. Das Kabel ist
dann optimal geschitzt und von aufl’en weder zuganglich noch sichtbar.

Verwenden Sie eine Unterputzdose (Leerdose) fur die Netzwerkverka-
belung. Die Kamera selbst kann nicht direkt Uber Aufputzdosen mon-
tiert werden.

Bohrlécher vorbereiten: Bohren Sie die Bohrlécher fiir die mitgelieferten
Dubel. Um die genaue Lage der Bohrlécher und der Kabelftihrung zu ermit-
teln, verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone fiir den Montagering der

Kamera (Faltblatt am Ende dieses Handbuchs).

Gehausering entfernen: Schrauben Sie
hierzu alle vier Inbusschrauben mit dem mit-
gelieferten Inbusschliissel ab. Nehmen Sie
den Gehausering ab.

Kabel anschliel3en: Verbinden Sie das zuge-
fuhrte Netzwerkkabel Uber einen Verbinder
mit dem Netzwerkkabel der Kamera.

Montagering mit Kamera befestigen:
Schrauben Sie Montagering und Kamera mit
den mitgelieferten Schrauben an der vorge-
sehenen Position fest. Achten Sie dabei auf
die korrekte Ausrichtung der Kamera (Mar-
kierung OBEN / TOP).
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Verwenden Sie nur das mitgelieferte, vormontierte MOBOTIX-
Netzwerkkabel. Stellen Sie immer sicher, dass der Gummistopfen
mit dem durchgefiihrten Netzwerkkabel richtig mit der Offnung in
der Gehé&useruckseite der Kamera abschliel3t. Alle riickseitigen
Offnungen im Kameragehduse mit Ausnahme des Druckaus-
gleichselements muissen verschlossen sein. Nur so ist die Wetterfe-
stigkeit der Kamera sichergestellt.

6) Verbindung mit der Kamera aufnehmen, visuelle Kontrolle: Stellen Sie die
Verbindung zur Kamera her, wie in Abschnitt 3.3, Das erste Bild der Kamera
und die wichtigsten Einstellungen, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie
das Livebild der Kamera auf einem Computermonitor sehen kénnen. Kon-
trollieren Sie den Bildausschnitt auf dem Computermonitor.

Fahren Sie fort mit Abschnitt 2.9, AbschlieBende Montagearbeiten.

© MOBOTIX AG = Security-Vision-Systems « Made in Germany
www.mobotix.com e info@mobotix.com

















































Q22M Kamerahandbuch Teil 1

6//112

Aufputz-Set (MX-D22-OPT-AP)

Damit kann eine externe

Im Lieferumfang des je-

Kabelzufihrung zur Kamera P weiligen Seft ist die Kame-
zuverlassig geschiitzt  wer- ra nicht enthalten!

den, wenn die Kabelzufiih-

rung mittig unterhalb des Aufputz-Set (IP65, fiir
Kameragehauses nicht mog- > Outdoor-Anwendungen ge-

lich sein sollte. Dartber
hinaus konnen zusatzliche

Module im Gehause des Aufputzhalters untergebracht werden.

Aufputz-Set 10°

Entspricht bis auf die 10°-
Neigung der montierten
Kamera dem normalen Auf-
putz-Set. Durch die Neigung
kann die Kamera auch bei

eignet)

Aufputz-Set 10° (IP65,
fiir Outdoor-Anwendungen
geeignet; lieferbar ab

besonderen Montagesituati- /08)

onen optimale Bilder liefern.

Deckeneinbau-Set (MX-D22-OPT-IC)

Ermdglicht die Montage der 1
Q22M-Kameras z. B. in einer ‘
abgehéngten Decke. Hier- @&
durch ist die Kamera optimal ‘
geschitzt und sehr unauffal- A .
lig, da nur die Domkuppel

sichtbar ist.

h! Deckeneinbau-Set

Vandalismus-Set (MX-Q22-OPT-VANDAL-...)
Damit kbnnen Q22M-Kame-

ras zusatzlich abgesichert

bzw. verstarkt werden. Das
Set besteht aus einer robus- 4 -
ten  Edelstahl-Abdeckung :
und einer Domkuppel aus
Polycarbonat. Dies ermog-
licht den Einsatz unter besonders rauhen Bedingungen (z. B. Montage in Justizvoll-
zugsanstalten, an sozialen Brennpunkten, Bahnhéfen, u. a.).

@ Vandalismus-Set (IP65)
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Wandhalter (MX-D22-OPT-WH)
Q22M-Kameras werden da-

Wandhalter (IP65) mit komfortabel an Wéanden
montiert, sowohl im Innen- ; 4 . )
wie auch im AuRenbereich. _ [ - ’ . =
Die Kamera ist absolut \ 9 ||~ |
staubdicht und strahlwasser- S .

geschitzt (IP65). Das Ge-
hause des Wandhalters deckt RJ45-Unterputzdosen ab und erméglicht dartber
hinaus die Unterbringung zusatzlicher Module im Geh&ause des Wandhalters.

Masthalter (MX-D22-OPT-MH)

Der Masthalter wird in Verbindung mit dem Wand-
halter eingesetzt. Die mitgelieferten Edelstahl-Mast-
schellen ermdglichen die Montage an Masten mit

einem Durchmesser von 60 bis 180 mm.
Masthalter aus 3 mm

Edelstahl Der Masthalter ist aus 3 mm Edelstahl gefertigt,
weild pulverbeschichtet und ebenso robust und pfle-
geleicht wie der Outdoor-Wandhalter.
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