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Q22M: Kamerahandbuch Tell 1

The HiRes Video Company

Rundum einfach™"Rundum sicher.

Unsere ultra-kompakte, wetterfeste IP-Domkamera, die von vielen auch nicht auf den
zweiten Blick als solche identifizierbar ist. Dank 360°-Rundumsicht kann sie zur Beobachtung
und ereignisgesteuerten Videoaufzeichnung eines ganzen Raums eingesetzt werden.

MxEasy Bildentzerrung Virtuelle PTZ-Funktion

Die leistungsstarke Video-Komplettl6sung ...

* Hemispharische Rundumsicht zur kompletten Raumerfassung

« Digitales, stufenloses Zoomen, Schwenken und Neigen (virtueller PTZ)
» Robust und wartungsarm, ohne mechanisch bewegte Teile

« Ereignisgesteuerte Rundumaufzeichnung direkt in der Kamera

e Alarmfunktion, Lautsprecher und Mikrofon bereits integriert

» Dezentes und unaufdringliches Design

... Inkl. Software MxEasy

Aktuelle PDF-Datei:
www.mobotix.de > Support > Betriebsanleitungen

Innovationsschmiede - Made in Germany

Die in Deutschland bdrsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerk-
Kamera-Technik; ihr dezentrales Konzept lasst hochaufldsende Videosysteme tiberhaupt erst rentabel werden.

MOBOTIX AG » D-67657 Kaiserslautern e Tel: +49-631-3033-100 = Fax: +49-631-3033-190 = info@mobotix.com

MOBOTIX

HiRes

3 Megapixel
2048 x 1536
Software-Zoom
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MOBOTIX-Kameradaten

Tragen Sie hier die Daten Ihrer Kamera ein!

Kameramodell:

Kameraname:

Werks-IP-Adresse: | | ) | | ) | | . |

Aktuelle-IP-Adresse: | | . | | . | | . |

DHCP: aktiviert deaktiviert

Admin-Benutzername:

Admin-Kennwort;
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Hinweis: MOBOTIX bietet preiswerte Seminare mit Workshop und Kameralabor
an: Basic Seminar 3 Tage, Advanced Seminar 2 Tage.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mobotix.com

© MOBOTIX AG = Security-Vision-Systems < Made in Germany
www.mobotix.com e info@mobotix.com
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Q22M KAMERAHANDBUCH TEIL 1

1 EINLEITUNG
1.1 Objektivoptionen, Hard- und Softwareausstattung
1.2 Das MOBOTIX-Konzept

2  MONTAGE

2.1 Vorbereitende Montagearbeiten

2.1.1 Deckenmontage / Wandmontage

2.1.2 Montageoptionen

2.1.3 Tipps fur die Auswahl der Kameraposition
2.1.4 Netzwerkanschluss und Stromversorgung, USV
2.1.5 Bereitstellen der Anschliisse, Anschlussdosen
2.1.6 Wegweiser zur Montage

2.2 Q22M - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.2.1 Lieferumfang und Kamerabauteile

2.2.2 Kameragehause und Anschlisse

2.2.3 Abmessungen Q22M ohne Montageoptionen

2.3 Kamera-Zubehor - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen
2.3.1 Aufputz-Set

2.3.2 Deckeneinbau-Set

2.3.3 Vandalismus-Set

2.3.4 Wandhalter

2.3.5 Masthalter

2.4 Montage der Kamera ohne zusatzliche Montageoptionen
2.5 Montage mit dem Aufputz-Set

2.6 Deckenmontage mit dem Deckeneinbau-Set

2.7 Montage des Vandalismus-Set

2.8 Wandmontage mit dem Wandhalter

2.9 AbschlieBende Montagearbeiten

2.10 Einsatz der MOBOTIX Q22M-Secure mit SD-Karte
2.10.1 Entfernen einer SD-Karte
2.10.2Einsetzen einer SD-Karte

2.11 Hinweise
2.11.1 Pflegehinweise
2.11.2 Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Uberspannungsschutz

2.12 Kamera-Zubehor
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3 INBETRIEBNAHME DER KAMERA 70
3.1 Ubersicht 70
3.1.1 AnschlieRen der Kamera an das Netzwerk, Stromversorgung 70
3.1.2 Einstellen der Netzwerkdaten der Kamera, das erste Bild 71
3.1.3 Konfigurieren der MOBOTIX Q22M 73
3.2 Anschliel3en der Kamera an das Netzwerk, Stromversorgung 74
3.2.1 Hinweise zu Kabellangen und zur Stromversorgung 74
3.2.2 Startvorgang der Kamera 75
3.2.3 Stromversorgung (MX-PoE) mit Switch 76
3.2.4 Stromversorgung (MX-PoE) mit Direktverbindung zum Computer 76
3.2.5 Stromversorgung (MX-PoE) mit Netzwerk-Power-Rack oder Netzwerk-
Power-Box 77
3.2.6 Stromversorgung (PoE IEEE 802.3af) mit Power-over-Ethernet-Produkten 77
3.3 Das erste Bild der Kamera und die wichtigsten Einstellungen 78
3.3.1 Manuelle Einstellung der Netzwerkparameter der Kamera 78
3.3.2 Das erste Bild und die wichtigsten Einstellungen im Browser 80
3.3.3 Das erste Bild in MxControlCenter 84
3.3.4 Das erste Bild in MxEasy 89
3.3.5 Starten der Kamera mit automatischer IP-Adresse (DHCP) 92
3.3.6 Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse 93
3.4 Konfigurieren der Kamera im Browser 94
3.4.1 Ubersicht 94
3.4.2 Erste Konfigurationsschritte 94
3.4.3 Weitere Konfigurationsmadglichkeiten 96
3.5 SD-Karten-Speicherung 98
3.5.1 Vorbemerkungen 98
3.5.2 Formatieren einer SD-Karte mit dem MxFFS-Format 101
3.5.3 Aktivieren der Speicherung auf einer SD-Karte 102
3.5.4 Zugriff auf die Daten einer SD-Karte 102
3.5.5 Verwenden einer SD-Karte in einer anderen MOBOTIX-Kamera 103
3.5.6 Deaktivieren der SD-Karten-Speicherung und Entfernen der Karte 104
3.5.7 Garantiehinweise zur Speicherung auf Flash-Medien 104
3.5.8 Probleme beim Zugriff auf die SD-Karte 105
3.6  Wichtige Hinweise 106
3.6.1 Wetterfestigkeit 106
3.6.2 Kennwort fir den Administrationsbereich 106
3.6.3 Irreversible Deaktivierung des Mikrofons 106
3.6.4 Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse 107
3.6.5 Zuriicksetzen der Kamera auf werkseitige Voreinstellungen 107
3.6.6 Aktivieren der Ereignissteuerung fur Sicherheitsanwendungen 107
3.6.7 Deaktivieren der Text- und Logoeinblendungen 107
3.6.8 Deaktivieren des taglichen automatischen Neustarts der Kamera 108
3.6.9 Hinweise zur ISDN-Tauglichkeit 108
3.6.10Hinweise zu Browsern 108
3.6.11 Pflegehinweise 108
3.6.12Sicherheitshinweise 108
3.6.13 Weitere Informationen 109
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ANHANG: IP65-ZERTIFIKAT, KONFORMITATSERKLARUNG

BOHRSCHABLONEN

Alle weiteren Kapitel (4 ff.) befinden sich im Software Kamerahand-
buch (kurz: Softwarehandbuch). Zur Orientierung sind die Hauptuber-
schriften des Softwarehandbuchs auf den néchsten Seiten aufgefihrt.
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SOFTWAREHANDBUCH TEIL 2

BENUTZEROBERFLACHE DER KAMERA
Das erste Bild im Browser

Das erste Bild in MxControlCenter
Live-Ansicht im Browser

Playback-Ansicht im Browser
Multiview-Ansicht im Browser
Multiwatcher-Ansicht im Browser
PDA-Ansicht im Browser

Gast-Ansicht im Browser

Softbuttons konfigurieren und Funktionen verwalten
Schnelle Videodarstellung

Mehrere Kameras

GRUNDKONFIGURATION DER KAMERA
Ubersicht

Schnellinstallation

Verbindungstest

Grundeinstellungen

Bildsteuerung

Logos

Belichtungseinstellungen
Tag/Nachteinstellung

Einstellungen verwalten

Erweiterte Sicherheitseinstellungen
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6 SOFTWARE-UPDATE

6.1  Ubersicht

6.2 Vorbereitende Arbeiten

6.3 Software-Update durchfiihren
6.4 Update-Checkliste

7  EREIGNISSE, AKTIONEN UND MELDUNGEN

7.1 Ubersicht

7.2 Funktionsubersicht

7.3 Generelle Vorgehensweise

7.4 Anzeige der Ereignissteuerung im Kamerabild

7.5 Scharfschaltung

7.6 Ereignisse

7.7 Aktionen und Meldungen, Aktions- und Meldungsprofile
7.8  Arbeiten mit Profilen

7.9 Zeitsteuerung

8 AUFZEICHNUNG
8.1  Ubersicht
8.2 Aufzeichnungsmodi

8.3 Aufzeichnungsarten

9  TELEFONIE-FUNKTIONEN

9.1  Ubersicht

9.2 VolP-Einstellungen

9.3 Kameratelefon

9.4 Telefonprofile - Telefonanrufe von der Kamera

9.5 Spracheinwahl - Telefonanrufe zur Kamera

9.6 Fernsteuerung der Kamera Uber ein Telefon

9.7 Konfigurationsbeispiele fur IP-Telefonie im Internet
9.8 Konfigurationsbeispiele fur IP-Telefonie im LAN
9.9 Video-Telefonie

© MOBOTIX AG = Security-Vision-Systems < Made in Germany
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10  MOBOTIX-KAMERAS IM INTERNET

10.1 Ubersicht

10.2 Indirekter Zugriff auf MOBOTIX-Kameras aus dem Internet, FTP-Upload
10.3 Direkter Zugriff auf MOBOTIX-Kameras aus dem Internet

10.4 Konfiguration des Routers

10.5 DynDNS

11 SOFTWARE-SCHNITTSTELLEN

11.1  Ubersicht

11.2  Zugriff auf das Kamera-Livebild und die Ereignisbilder
11.3  Zugriff auf das Kamera-Livebild tiber zweiten Bildkanal
11.4 Videostreaming

11.5 Die HTTP-API

11.6  Zugriffsrechte

Hinweis
Die jeweils aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie als PDF-Datei R formationen:
. . . www.mobotix.com
auf www.mobotix.com unter Support > Betriebsanleitungen.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!
Copyright © 1999-2008 MOBOTIX AG, Kaiserslautern.

Alle Rechte vorbehalten. MOBOTIX, MXPEG und MxControlCenter sind weltweit
geschitzte Warenzeichen der MOBOTIX AG. Microsoft, Windows und Windows
Server sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation. Apple, das
Apple Logo, Mac und Mac OS X sind Warenzeichen der Apple Inc. Linux ist ein
Warenzeichen von Linus Torvalds. Andere verwendete Markennamen sind
Warenzeichen oder Marken der jeweiligen Besitzer.
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Uberblick MOBOTIX
Kostenvorteile
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MOBOTIX Kostenvorteile
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Hohere Detailscharfe reduziert Kameraanzahl

Hochaufldsende Sensoren mit 1536 Zeilen geben einen besseren Uberblick,
so dass bereits eine Kamera einen Raum vollstandig uberwachen kann

Minimaler Installationsaufwand Uber jede Distanz

Anschluss an Computer-Netzwerk ermdglicht den Einsatz preiswerter
Komponenten aus dem IT-Bereich, sei es iber Kupfer, Glas oder drahtlos

Intelligente Speichertechnik reduziert Speicher-PCs

Dezentrale Speichertechnik durch die Software in den Kameras entlastet
PCs und reduziert so die bendtigten Speicher-PCs (DVR) um das 10-fache

Ereignisgesteuerte Bildrate minimiert Speicherkosten

Ereignisgesteuertes Anpassen der Bildrate bei Bewegungen im Bild,
Gerauschen oder Schaltsignalen reduziert Datenmenge und Speicherbedarf

Keine Stromversorgung und keine Heizung

Beschlagfreiheit ohne Heizung ermdglicht ganzjahrige Versorgung tber
Netzwerk-Kabel (PoE-Standard) und spart die Verlegung von Stromkabeln

Notstromversorgung wird auf 1/8 reduziert

Geringe Stromaufnahme von 3 Watt ganzjahrig (keine Heizung notwendig)
ermoglicht zentrale USV lber Netzwerk-Kabel vom Anschlussraum

Robust und wartungsfrei

Glasfaserverstarktes Gehause mit verdeckter Kabelfiihrung und Verzicht
auf mechanisch bewegte Teile (keine Auto-Iris) garantiert Langlebigkeit

Keine Software- und keine Lizenzkosten

Leitstand- und Aufzeichnungs-Software ist Bestandteil der Kamera; neue
Funktionen stehen mit Software-Updates kostenlos zum Download bereit

Frei skalierbar und investitionssicher

Jederzeit und im Betrieb konnen Kameras & Speicher ergéanzt werden;
Bildformat, Bildrate und Aufzeichnung sind kameraspezifisch einstellbar

Extras und Zusatzfunktionen bereits integriert

Audio, Objektiv, Wandhalter und Wetterschutz (-30° ... +60°C) im Kamera-
Lieferumfang enthalten; Mikrofon und Lautsprecher bei fast allen Modellen

© MOBOTIX AG = Security-Vision-Systems < Made in Germany
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MOBOTIX Technikvorteile

Progressive-scan statt Halbbild-Interferenz Uberblick MOBOTIX

Megapixel-Sensor und Kamera-interne Bildaufbereitung mit digitalem Technikvorteile
WeiRabgleich erzeugen scharfe und farbechte Bilder bei jeder Skalierung

Sonnen- und Gegenlichtsicher

CMOS-Sensor ohne Autoiris, digitale Kontrastverstarkung und konfigurier-
bare Messfenster garantieren eine optimale Belichtungssteuerung

Dual-Kamera-Technologie: 2-in-1
Zwei verschiedene Blickrichtungen mit Bild-in-Bild-Technik oder
180°-Panorama; bei 2,5 Megapixeln gentigt eine Dual-Fixdome-Kamera

Performante Terabyte-Langzeitaufzeichnung inklusive

Ereignisdetektion und Speicherung durch die Kamera selbst ermdglicht
Aufzeichnung von 40 Videostromen auf einem PC (1.200 VGA-Bilder/s).

Live, Aufzeichnen und Recherche gleichzeitig

Livebild an mehrere Nutzer, Aufzeichnen und Ereignisse recherchieren in
Sekundenschnelle von jedem Ort der Welt mit Netzwerk-Anbindung

Geringste Netzwerklast

Effizienter MXPEG Video-Codec, Bewegungsdetektion und Zwischen-
pufferung in der Kamera garantieren die prinzipiell geringste Netzwerklast

Kein Aufzeichnungsverlust bei Netzwerkausfall

Interner Kamera-Ringpuffer tiberbriickt minutenweise Netzwerk-Ausfalle
oder Bandbreiten-Schwankungen bei drahtloser Ubertragung (WLAN/UMTS)

Tag & Nacht wartungsfrei

Einzigartige Day/Night-Kamera-Technologie ohne mechanische Umschal-
tung garantiert hdhere Lichtempfindlichkeit und sichert Zuverlassigkeit

Audio und SIP-Telefonie

Lippensynchrones Audio (Live & Aufzeichnung); jede Kamera ist Video-IP-
Telefon nach SIP-Standard mit Kamerasteuerung und autom. Alarmanruf

MxControlCenter-Leitstand inklusive

Dual-Screen-Technik mit Gebaudeplanen, freier Kamerapositionierung,
Recherche, Bildbearbeitung, Objektiventzerrung und PTZ-Unterstiitzung

© 0000000 0@O
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