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Alarmanruf/Fernsteuerung über VoIP
Gegensprechen mit Bild und Ton zu einem
VoIP-Videotelefon oder Softphone auf dem
PC steht jetzt standardmäßig in den Netzwerk-
Kameras von MOBOTIX zur Verfügung. Alarm-
meldungen über VoIP werden durch Kamera-
ereignisse (Schaltkontakt, Bewegung im Bild,
Lautstärke, u.v.m.) automatisch ausgelöst.
Über die Zahlentastatur des VoIP-Telefons
können Ereignisse abgerufen, ins Bild ge-
zoomt oder Schaltausgänge der Kamera
aktiviert und so bspw. Türen geöffnet oder
Licht eingeschaltet werden.

D22: kleiner, robuster, preiswerter
Auf der CeBIT 2007 (Halle 15, Stand C33) stellt
MOBOTIX die neue, kompakte und preiswerte
D22-Domkamera-Familie mit 960 Zeilen,
Langzeitspeicherung, integriertem Video-
sensor und Alarmpuffer vor. Das Grundmodel
D22-Basic ist für den Einsatz im Innenbereich
ausgelegt, beinhaltet ein 90° Superweitwinkel-
Objektiv, wird über PoE versorgt und kostet
nur 448 Euro netto.

Die wettergeschützten D22-IT- bzw. D22-
Secure-Modelle verfügen über zusätzliche
Software-Funktionen und sind mit einem glas-
faserverstärkten Kunststoffgehäuse sowie
der 1,5 mm starken Polycarbonat-Kuppel für

den Außenbereich gemäß IP65 zugelassen.
Im Software-Umfang der Kamera sind sowohl
ereignisgesteuerte Aufzeichnung bis 30 B/s
pro Kamera als auch umfangreiche Alarm-
funktionen via Email oder VoIP-Telefonie inte-
griert. Die Bildauflösung der Aufzeichnung
liegt mit 960 Zeilen gut 12-mal höher als beim
üblichen CIF-Format mit 288 Zeilen, das 95%
aller Anlagen heute verwenden.

Das High-End Secure-Modell für 748 Euro
beinhaltet Objektiv, integrierten Wetterschutz,
ganzjährige PoE-Stromversorgung und die
professionelle Leitstand-Software MxControl-
Center mit unbeschränkter Kamera/Nutzer-
lizenz. Für die Aufputz-Montage, den Einbau
in abgehängte Decken und die Mastmontage
stehen drei Einbausets zur Verfügung.

Vandalismus-Ausführung der D22
Für extrem gefährdete Einbauorte können die
bereits robusten IT- und Secure-Modelle mit
dem optionalen Vandalismus-Set mit 3 mm
starker Domkuppel (Polycarbonat) und
Edelstahlabdeckung zusätzlich geschützt
werden. Der Edelstahlring lässt sich in jedes
Design integrieren, da er wahlweise poliert,
matt oder in RAL-Farbe pulverbeschichtet
erhältlich ist.

Kamerabild
im IP-Telefon

Kamerasteuerung
über Tasten

Raketeneinschlag überstanden
Im Sommer 2006 schlug in einem Postamt
im Nahen Osten eine Katjuscha-Rakete direkt
2 Meter neben einer MOBOTIX M22-Kamera
ein. Die Kamera blieb unbeschädigt und filmte
den Einschlag in flüssigem, hochauflösendem
Video mit Ton. Jetzt werden viele Postämter
im Nahen Osten mit MOBOTIX-Kameras
ausgerüstet, wobei wir alle hoffen, dass sich
so etwas nicht mehr wiederholt.

Verschlüsselte Bildübertragung
Das HTTPS-Protokoll der MOBOTIX-Kameras
ermöglicht eine verschlüsselte Übertragung
der Bilddaten. Ein mehrstufiger Passwort-
schutz mit mehreren Gruppen ermöglicht
flexible Zugriffsstrukturen.

180°-Panorama mit 2,5 Megapixel
Der neue Dual-Objektivhalter für die D12 er-
möglicht mit zwei 90°-Superweitwinkel-
Objektiven Panoramaaufnahmen mit höchster
Auflösung bei 960 Zeilen. Die beiden Bilder
werden über das MxCC entzerrt und zusam-
mengerechnet. So bleibt mit einer einzigen
Kamera die ganze Hausfront im Blick. Zum

Anschluss inkl. ganzjähriger
Stromversorgung via PoE

reicht ein Kabel aus.
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Tür öffnen

Außenlicht

VoIP (Bild und Ton)
via SIP-Protokoll

Türkontakt
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