Specifiche tecniche

MOBOTIX Cloud
Semplicemente sicuro. Praticita d'uso.

Maggiore liberta con MOBOTIX Cloud.

La tecnologia cloud e il futuro, quindi perché non iniziare oggi stesso? MOBOTIX CLOUD ¢ una piattaforma agile
e dinamica che offre nuove opportunita a te o alla tua azienda. Accedi ai tuoi sistemi video in modo pratico e
sicuro, quando e dove vuoi. Gestisci videocamere e utenti in modo semplice ed efficiente da qualsiasi dispo-

sitivo, non importa se smartphone, tablet o PC.
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Hardware MOBOTIX Cloud Bridge

Hardware MOBOTIX Cloud Bridge

Codice ordine

Numero max di video-

camere

Interfacce

Crittografia

Alimentazione

Requisiti di alimentazione
Ventole di raffreddamento
Dimensioni (Lx A x P)

Disco rigido

Mx-S-BRIDGEA-DT-15

Dimensioni/risoluzione immagine

1MP (720p)
2MP (1080p)
3MP

4MP

5 MP

8MP (4K-UHD)

con Cloud Analytics:

B 2x Gigabit Ethernet (WAN, CamLAN)
B 1x HDMI

® 1x Display Port (DP)

B 1xUSB2.0

® 2x USB 3.0 (anteriore)

® 2x USB 3.0 (posteriore)

B 1x Slot scheda SD (HC, XC)

B ]1x Microfono 3,5 mm

B 1x Cuffia 3,5 mm

® 1x Telecomando a infrarossi (per uso futuro)

® TLS versione 1.2
B AES 256 (algoritmo proprietario)
= HTTPS

Alimentazione esterna
100-240V CA, typ. 10 Watt
Nessuno/a

127 x45x 127 mm/5x 1,75 x5 "

1 SATA da 2,5" 1 TB (incluso)

Videocamere IP/
Canali S
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Hardware MOBOTIX Cloud Bridge

Archiviazione netta 800 GB (per 2 giorni di buffering in locale)
Intervallo temperatura 0 to 35°C/32 to 95 °F

Intervallo umidita 0 to 70 % relative humidity

Certificazioni CE, FCC, RCM, REACH, RoHS

Documentazione tecnica www.mobotix.com > Supporto > Centro Download > Marketing

dettagliata & Documentazione > Manuali
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https://www.mobotix.com/manuals
https://www.mobotix.com/manuals

MOBOTIX Cloud Bridge - Connettori (anteriori)

MOBOTIX Cloud Bridge - Connettori
(anteriori)

SD card
Status LEDs Audio 2xUSB3.0
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MOBOTIX Cloud Bridge - Connettori (posteriori)

MOBOTIX Cloud Bridge - Connettori
(posteriori)

Power Supply WAN 2xUSB 3.0

Display Port/HDMI Camera LAN 1xUSB2.0
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MOBOTIX Cloud Bridge - Dimensioni

MOBOTIX Cloud Bridge - Dimensioni
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