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MOBOTIX MOVE Combo PTZ multisensor antivandálico 20MP

Visión panorámica de 360° + PTZ  
en una sola cámara. 
Experimenta la mejor visión de conjunto combinada con 
una extraordinaria movilidad tanto en exteriores como en 
interiores: ¡todo compactamente acomodado en el espacio 
más pequeño!

Los cuatro sensores de 5 MP de la cámara MOBOTIX MOVE 
Combo proporcionan una visión panorámica de 360 grados.

Con la cámara PTZ de alta velocidad integrada 
adicionalmente para movimiento horizontal, vertical y 
zoom 21x, podrás captar todos los detalles. Todo lo que 
necesitas para la conexión es un cable de red.

Reconocimiento de 
objetos basado en IA

4 sensores para una visión 
panorámica de 360

Diseño  
compacto

PTZ con seguimiento 
automático de objetos

360°
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MOBOTIX MOVE Combo PTZ multisensor antivandálico 20MP

Compacto, versátil y preciso hasta el último detalle
Basándose en la visión omnidireccional de 360°de los multisensores, la detección de movimientos y 
objetos asistida por la inteligencia artificial (IA) transmite el panorama sin problemas a la unidad PTZ. 
Gracias al seguimiento automático, la cámara PTZ vigila constantemente el objeto y captura cualquier activi-
dad de forma fiable y automática. Por supuesto, como operador, también puede desplazarse y hacer zoom 
hasta la posición deseada para obtener una imagen más precisa.

Las funciones preinstaladas de análisis de vídeo basadas en IA (intrusión, dirección errónea, cruce de líneas, 
merodeo) funcionan sin licencia en los cuatro sensores direccionales simultáneamente y permiten una videovi-
gilancia fiable las 24 horas del día.

Muchos puntos fuertes combinados de forma compacta en una sola cámara
• Multidireccional 4 x 5 MP (fija)

• Unidad multisensor sin calibración

• Seguimiento automático de objetos (PTZ)

• PTZ Zoom óptico de 2 MP (x21)

• Velocidad de giro/inclinación de hasta 

5000 por segundo

•  Chipset TPM de seguridad informática integrado (certificado según FIPS 140-2 Nivel 3)

• Detección inteligente de movimiento por vídeo

• Conformidad con la NDAA

• IP66 / IP67 / IK 10/ NEMA 4X

Ciudades inteligentes Aparcamientos y zonas de espera Espacios públicos Aeropuertos, estaciones de tren

Plantas industriales Vestíbulos de hotel Zonas de venta y almacenamiento Estadios, pabellones

La solución de vídeo todo en uno perfecta para zonas de vigilancia más amplias

Descubra más ahora: Visión panorámica de 360° + PTZ en una sola cámara

MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo 20MP – Detalles Técnicos
MOBOTIX MOVE Cámara de red Combo PTZ multisensor antivandálica Mx-VMSD1A-2021-VA - Sensor de imagen Multi: 4x5MP (2560x1920), CMOS progresivo de 1/2,7“ 
- Sensor de imagen PTZ: 2MP (1920x1080), 1/2,8“ CMOS Progresivo - ONVIF S/G/T/M - Detección de movimiento por vídeo basada en DNN AI-VMD preinstalada - Segui-
miento automático de objetos con unidad PTZ - Cambio automático de imagen en color a B/N (filtro de corte IR mecánico) - Chipset TPM de seguridad informática con 
certificación FIPS140-2 Nivel 3 - Codificación inteligente „Smart Low Bitrate Control“ - Sensor Multi: 4x objetivo de distancia focal fija 3..2mm (Ángulo de visión HxV: 97 °x 
71 °) - PTZ: Lente de zoom/enfoque motorizado 21x 4,0mm - 84,6mm con autoenfoque y P-Iris (Ángulo de visión HxV: 3. 7° - 77° x 2,2° -44°) - IK10 / IP66/ IP67 - Conforme 
NDAA - Conforme NEMA-4x - Temperatura ambiente -40 a 55°C (-4° a 131°F), Humedad 10 a 100% -Códecs de vídeo: H.264, H.265, MJPEG - Amplio rango dinámico de 
hasta 108 dB para multisensor / 144 dB para unidad PTZ - Admite 1 tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC de hasta 512 GB cada una (Multisensor/ PTZ) - Máx. Frecuencia de 
imagen multisensor: 5MP@15 fps H.264, MJPEG: 1080p @ 15 fps - Frecuencia de imagen máx. PTZ: 2MP@15 fps Frecuencia de imagen PTZ: 2MP@60 fps H.264, MJPEG: 
1080p @ 60 fps - Alimentación: PoE++ IEEE802.3bt, máx. 35,6 W, DC54V máx. 35,6 W - Entrada/salida de línea de audio - MTBF: 95000h - Garantía: 5 años.
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