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AVISO!
Esta guia solo es valida para instalar y conectar 4K (8MP) Vandal Fixed Dome Analytics Camera.
Para obtener mas informacién sobre la cdmara, consulte los demas documentos (consulte Lec-

turas adicionales, p. 8).

Notas importantes sobre la instalacion

® Esta camara debe instalarla personal cualificado; ademas, la instalacion debe cumplir todos

los reglamentos locales.
® Este producto no debe utilizarse en lugares expuestos a riesgos de explosion.
® No mire directamente a los LED infrarrojos que puedan estar activos en el producto.
® No utilice el producto en un lugar donde haya mucho polvo.
® Proteja el producto contra la entrada de humedad o agua en la carcasa.

B |nstale este producto tal como se describe en este documento. Una instalacion defectuosa

puede dafar el producto.

® No sustituya las baterias de la camara. Si se sustituye una bateria por otra de un tipo inco-
rrecto, la bateria podria explotar.

® Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde es probable que haya nifios pre-

sentes.

® |as fuentes de alimentacion externas deben cumplir los requisitos de fuente de alimentacion

limitada (LPS) y compartir las mismas especificaciones de alimentacion con la camara.

® Sj utiliza un adaptador de Clase |, el cable de alimentacion debe conectarse a una toma de

corriente con una conexidn a tierra adecuada.
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® Para cumplir los requisitos de EN 50130-4 relativos al funcionamiento ininterrumpido de las

fuentes de alimentacion de los sistemas de alarma, se recomienda utilizar un sistema de ali-

mentacion ininterrumpida (SAI) para apoyar el suministro de alimentacion del producto.

AVISO! Consulte el documento de Consejos de instalacion de MOBOTIX MOVE para garantizar un

funcionamiento dptimo de las funciones de la camara.

Conectores de la camara

N.° Conector
1 RJ-45
2 BNC*

Pin

ojojogo

Definicion Notas
Para conexiones de red y PoE
BNC Para salida de video ana-

GND légico
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N.° Conector Pin Definicion Notas
3 Alimentacién 1 24VCA1 Conexion de alimentacion
(AC24V/DC12V) 24 VICA 2
3 12VCC1
4 12VCC2
4 Botdn Reset (Res- - Pulse el boton con una herramienta adecuada durante al
tablecer) menos 20 segundos para restablecer la camara.
5 Ranura para tar- - Inserte la tarjeta microSD en la ranura para tarjetas a fin

jetas microSD almacenar en ella videos e instantaneas. No retire la tar-

jeta microSD mientras la cdmara esté encendida.

6 E/Sdealarmay 1 Entrada de audio izquierda Entrada de audio (entrada
audio 2 Entrada de audio derecha de linea)
3 GND Conexioén a tierra
4 Salida de audio izquierda Salida de audio (salida de
5 Salida de audio derecha linea)
6 Salida + de alarma Alarma de conexién
7 Salida - de alarma NO conecte una fuente de
alimentacién externa al
8 Entrada + de alarma conector de E/S de alarma
9 Entrada - de alarma de la cdmara IP.

* Pongase en contacto con el fabricante para obtener un cable BNC compatible.

Ranura para tarjetas microSD/boton de restablecimiento

ATENCION! Apague siempre la cdmara antes de llevar a cabo los siguientes pasos.

Ranura para tarjetas microSD
ATENCION! Apague siempre la cdmara antes de llevar a cabo los siguientes pasos.

Inserte la tarjeta microSD en la ranura para tarjetas a fin de almacenar en ella videos e ins-

tantaneas.
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AVISO!
® No es recomendable grabar con la tarjeta microSD de forma ininterrumpida, ya que es posi-
ble que no sea compatible con lectura/escritura de datos continua a largo plazo. Pongase en
contacto con el fabricante de la tarjeta microSD para obtener informacion sobre su fiabilidad
y vida util.

B Sjes nueva, recuerde formatear la tarjeta microSD como se indica en Formateo del soporte

de almacenamiento mas adelante.

Boton Reset (Restablecer)

Pulse el boton Restablecer con una herramienta adecuada durante al menos 20 segundos para res-

tablecer el sistema.

Conexion de alimentacion

(missing or bad snippet)

Conexion del cable Ethernet

Conecte un extremo del cable Ethernet al conector RJ-45 de la cdmara y el otro extremo al con-

mutador de red o al PC.

AVISO!
B | alongitud del cable Ethernet no debe superar los 100 m/300 pies.

B Compruebe el estado del indicador de enlace y los LED indicadores de actividad del con-

mutador. Si los LED estan apagados, compruebe la conexion LAN.

® En algunos casos, es posible que necesite un cable de cruce de Ethernet si conecta la camara

directamente al PC.

Indicadores LED del conector Ethernet
E B E| LED verde de enlace indica una buena conexién de red.
B E| LED naranja de actividad parpadea para indicar la presencia de actividad de red.

AVISO! El ITE solo se debe conectar a redes PoE sin dirigirlo a la planta externa o una descripcion

equivalente.
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Acceso a la camara

4K (8MP) Vandal Fixed Dome Analytics Camera es compatible con todos los navegadores actuales
sin necesidad de ningun plug-in ni complemento adicional (por ejemplo, para compatibilidad con
H.264/MJPEG).

Acceso a la camara

La direccion IP predeterminada de la cdmara es: 10.x.x.x. La cdmara se inicia de forma pre-
determinada como cliente DHCP e intenta automaticamente obtener una direccion IP de un ser-
vidor DHCP.

1. Introduzca la direccion IP de la cdmara en la barra de direcciones del navegador web y pulse

“Intro”.

2. Introduzca el nombre de usuario predeterminado (admin) y la contraseia (meinsm).

AVISO! Los nombres de usuario y las contrasefias distinguen entre mayusculas y minusculas.

3. Se le pedira que establezca una nueva contrasefia de usuario administrador.

AVISO! La contrasefia puede tener entre 6 y 14 caracteres (al menos un digito; no se permiten

caracteres especiales).

4. Después de establecer una nueva contrasefia, se le pedira que vuelva a iniciar sesion. Recuerde

utilizar la nueva contrasefia.
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Visor en el navegador

La pagina principal de la interfaz de usuario de la cdmara IP se muestra como en la siguiente figura.
Los botones de funcidn varian seglin el modelo de camara.

Main Tab Language Selection

Video Stream Selection Current Video Time<—(2021/09/02 15:43

MOBOT'X : \ [Home System Streaming Camera Logout]

: : = -:I — z Adjustment g
r—————— L T IOIIIOIOI0

&OCUS NEAR Al ) istep RESET Stream1 H264 bitrate : [12288 kbps|low chmpr¢ssion] highf qualgy
&'\F Mode MANUAL ZM TRIG PUSH AF J [SlreamZ MJPEG bitrate|: low fompfessioh, high quality
Auto Focus Video Stream Info
Y
Video Quality Info
Full Screen
Talk
Listen \y
Snapshot W/
PauseVideo
Record Video

Manual Trigger

Formateo del soporte de almacenamiento

Después de insertar un nuevo soporte de almacenamiento o de sustituir el existente, no olvide for-

matearlo para que la cdmara pueda utilizarlo para grabar secuencias de video.

1. Conéctese a la cdmara.

2. Abra Sistema > Gestion del almacenamiento > <tipo de soporte de almacenamiento>.
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3. En la seccién Configuracion del dispositivo, haga clic en Formatear para iniciar el proceso de

formateo.

Una vez finalizado el formateo, la camara podra utilizar el soporte de almacenamiento para las gra-

baciones.

Mantenimiento de la camara

Se recomienda realizar las siguientes tareas de mantenimiento a intervalos regulares para man-
tener la 4K (8MP) Vandal Fixed Dome Analytics Camera en buen estado de funcionamiento:

® |impie la cGpula con agua corriente y un pafio suave.

ATENCION! No utilice detergentes ni alcohol para evitar dafios en el revestimiento.

® Compruebe el montaje y aseglrese de que todos los tornillos estan bien apretados para evi-

tar que la cdmara se caiga.

® Cuando abra la camara, afiada un paquete de gel de silice desecante para evitar que se acu-

mule condensacién en el interior de la clpula .
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Lecturas adicionales

Manuales y documentos de instalacion rapida

Manual de Andlisis de video

Especificaciones técnicas

Sugerencias de instalacién de MOBOTIX MOVE
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https://www.mobotix.com/manuals
https://www.mobotix.com/media/3837
https://www.mobotix.com/support/download-center/documentation/technical-data-sheets
https://www.mobotix.com/media/4346
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