MOBOTIXMOVE

Especificaciones técnicas

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Compatible con un SoC/procesador DNN de alto rendimiento en combinacidn con un sensor de video CMOS de ultima
generacion, la MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome de exterior es mucho mas que un simple
estandar, ya que ofrece una transmisién de video nitida, sin ruido y fluida a una resolucién 2MP Full HD incluso en con-
diciones de muy poca luz. Entre las funciones integradas de analisis de video basadas en DNN se incluyen reco-
nocimiento facial y de matriculas, que se pueden combinar con posiciones PTZ predefinidas para obtener una amplia
variedad de aplicaciones de videovigilancia 24/7. El nanorrevestimiento superhidrofilo y autolimpiable MOBOTIX
EverClear del cipula garantiza la mejor calidad de imagen incluso bajo la lluvia y reduce los esfuerzos de limpieza y los
costes operativos.

® Alta sensibilidad a la luz: 0,01 lux
en color, 0,001 lux en blanco y
negro

® | entes de zoom/enfoque moto-

B MOBOTIX MxMessageSystem

Reduccion de ruido con com-
pensacion de movimiento (MCTF)
en2Dy 3D

B Funciones de evento inteligente
® Compatible con tarjeta micro-

SD/SDHC/SDXC de hasta 1 TB
Compatibilidad con alimentacion

rizadas 30x de 4,3 a 129 mm = Compatibilidad con el perfil dual (IEEE802.3at/AC24V)
® WDR hasta 130 dB ONVIF S/G/T/M indice de proteccién exterior
® Transmision cuadruple ® Estabilizador de imagen eléctrico IP66, IK10
H.264/H.265/MJPEG (EIS) Rango de temperatura -40 a
® Codificacion inteligente, control B Seguimiento automatico de obje- 55 °C/-40 a 131 °F con calentador

inteligente de baja velocidad de
bits

tos, basado en DNN (personas,
vehiculos)
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Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Analisis de video DNN Edge de alta calidad

Recuento Intrusion Objetos eliminados Sabotaje "Face Recognition"
(Reconocimiento
facial)
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La ultima tecnologia de vision por ordenador hace que el motor de procesamiento de video acelerado por
DNN sea extremadamente eficaz. Este motor integrado ofrece un seguimiento de objetos en tiempo real extre-
madamente preciso y 10 funciones de analisis de video (basadas en DNN), incluido el reconocimiento facial y

ALPR. Ademas, permite detectar simultaneamente numerosos objetos.

Nanorrevestimiento MOBOTIX EverClear

El nuevo e innovador revestimiento MOBOTIX EverClear utiliza una nanotecnologia

especial que transforma inmediatamente las gotas de agua que caen sobre la cdmara
en una pelicula de agua ultrafina. De este modo se garantiza la mas alta calidad de la |
imagen cuando llueve o en otras condiciones ambientales dificiles, y se reducen los

costes de mantenimiento debido a su efecto de “autolimpieza”.

Informacion del producto

Nombre del producto 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Cddigo de pedido Mx-SD2A-230-LL-VA
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Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Calidad de imagen

Sensor de imagen

Pixeles efectivos (uti-
lizados)

Tamaiio de pixel

Velocidad de fotogramas

(maxima)

Revestimiento de la ctpula

CMOS PROGRESIVO 2MP 1/2,8” IMX662 (SONY STARVIS II)

H x V = 1920x1080 (2MP)

2,9 um

WDR activado/desactivado:
H.265/H.264: 2MP a 30 fps
MJPEG: 1080p a 30 fps

El nanorrevestimiento superhidroéfilo de MOBOTIX EverClear transforma las
gotas de agua en una pelicula de agua ultrafina tras el impacto. El reves-
timiento garantiza la mejor calidad de imagen en caso de lluvia y condiciones
externas dificiles, y reduce los reflejos y el ruido en situaciones de poca luz.
EverClear repele la suciedad y aumenta la estabilidad, asi como la resistencia a
los arafiazos del ctpula, reduciendo aliin mas la necesidad de mantenimiento.
El revestimiento tiene una resistencia de hasta 3 afios dependiendo de las con-

diciones ambientales y del tratamiento de limpieza.

Diseno del hardware

Procesador Ambarella CV25
Memoria RAM: 1024 MB,

FLASH: 512 MB
Objetivo

[luminacion minima

Caracteristicas del objetivo

Color: 0,01 lux
B/N: 0,001 lux
F1.6, AGC=activado, 30 IRE, 1/1 s

Lente de zoom: Zoom, enfoque automatico, P-IRIS, Auto-IRIS
Distancia focal: de 4,3 2 129 mm

Apertura: F1.6-F4.7

Campo de vision horizontal: 59,3° (gran angular), 2,3° (teleobjetivo)

Campo de vision vertical: 34,9° (gran angular), 1,4° (teleobjetivo)
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Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Camara

Velocidad de obturacién
(automatica)

Velocidad de obturacidon

(manual)

Modo de prioridad del obtu-

rador
WDR

Estabilizador de imagen

electrdnico (EIS)

Seguimiento automatico de

objetos

Zoom

Configuracion de imagen

Rotacion de imagen

Servo Feedback

1sa1/10000 s

WDR 1/37 500 s
Lineal: 1/75 000 s

Hasta 1/45 s

Hasta 130 dB

Si

Encendido/apagado (algoritmo DNN basado en objetos: permite seleccionar

humanos/vehiculos)
Optico: 30x, digital: 10x

Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposicion
2DNR, 3DNR, NR por enmascaramiento de movimiento y superposicion de

texto
90°, 180° y 270°

Si

Caracteristicas PTZ

Posiciones predefinidas
Secuencias

Recorridos de crucero
Recorridos de Auto Pan

Posicion de la pantalla

Alcance de panoramica

Rango de inclinacion

Hasta 256 posiciones, 1 posicion de inicio

Hasta 8 secuencias con 64 posiciones predefinidas cada una
Hasta 8

Hasta 4

Los grados de panoramica/inclinacion pueden mostrarse en imagenes en

tiempo real
360° sin fin

-10° a +100°
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Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Velocidad de panoramica

Velocidad de inclinacién

Control con joys-

tick/Keyport

Analisis de video

Velocidad de panoramica manual: 0,1°-90°/s

Velocidad de panoramica predefinida: 400°/s

Velocidad de inclinacién manual: 0,1°-55°/s

Velocidad de inclinacién predefinida: 300°/s

Protocolos RS485 DSCP, Pelco-D y Pelco-P

Los ajustes predefinidos se pueden combinar con una funcion de analisis de
video integrada seleccionable

Codec de video
Compresidn/codificacion

Transmision

H.265/H.264/MJPEG

Hasta 4 transmisiones configurables de forma individual en
H.264/H.265/MJPEG;

resolucion, velocidad de fotogramas, ancho de banda configurables
LBR/VBR/CBR en H.265/H.264

Codec de audio
Compresidn/codificacion
Transmision

Entrada de audio

Salida de audio

G.711/G.726/AAC/LPCM
Bidireccional
Entrada de linea

Max. 2,28 Vp,, para la sefial de linea

Impedancia de entrada: 33 kQ

Salida de linea
Resistencia de salida: 220 Q

Tension de salida: 1V ¢
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Especificaciones técnicas

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Caracteristicas de ciberseguridad

Proteccién mediante contrasefia
Filtrado de direcciones IP

Control de acceso a la red |IEEE 802.1X
Autenticacién con resumen

Cifrado AES para la proteccion mediante contrasefia
HTTPS/SSL (con TLS)

Administracion de usuarios y grupos
VPN

Firmware firmado digitalmente

Si (incluido el cambio de contrasefia “forzado”

durante la configuracion inicial)

Si (para restringir el acceso no autorizado en funcidn

de la direccion IP)
Si (para seguridad de red avanzada y autenticacion)
Si (para autenticacion segura de usuarios)

Si (para garantizar un cifrado seguro para el alma-

cenamiento de contrasenas)

Si (TLS 1.2 predeterminado, TLS 1.0/1.1 opcional

seleccionable)
Si (para control de accesos detallado)
Si (para establecer conexiones de red seguras)

Si (para evitar la manipulacién de los archivos del fir-

mware)
Cifrado RSA Si (para admitir cifrados mas potentes; compatible:
RSA (2048 bits), AES-128, AES-256, SHA-256, SHA-384)
Red
Interfaz Ethernet de 10/100 Mb/s

Protocolos admitidos

ARP, PPPOE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP,

RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2, VPN

Conformidad ONVIF

Navegadores compatibles

Admite perfiles S/G/T/M

Todos los navegadores actuales (p. €j., Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome,

Opera, etc.) son compatibles.
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Especificaciones técnicas

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Integracion de sistemas

Andlisis de video bésico

Analisis de video mejorado
(se puede vincular a los ajustes
predefinidos de PTZ)

Deteccidn de movimiento

Deteccidon de audio

Objetos abandonados

Intrusion (clasificacion de objetos)

Sabotaje

Direccioén equivocada

Merodeo (clasificacion de objetos)

Recuento de objetos (clasificacion de objetos)
Remocién de objetos

Vehiculo detenido (clasificacion de objetos)

Se pueden activar 2 funciones analiticas simultaneamente

Analisis de video basado en
DNN (red neuronal profunda)
(se puede vincular a los ajustes
predefinidos de PTZ)

Reconocimiento facial (incl. estimacion de sexo y edad)

Reconocimiento de matriculas; paises admitidos:

Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyan, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslo-
venia, Espaiia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungria,
Irlanda, Israel, Italia, Japdn, Kazajistan, Kirguistan, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Macedonia del Norte, Moldavia, Ménaco, Montenegro,
Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica
Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquia, Ucrania, Uzbe-
kistan y Vietnam
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Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Activadores de eventos

Acciones de evento

® Entrada externa

® Analisis

® Deteccion de fallos de red
® Evento periddico

® Activacion manual

B Mensajes MxMessageSystem

B Activacion de salida externa

® Grabacion de video y audio en almacenamiento perimetral

B Carga de archivos: FTP, recurso compartido de red y correo elec-
trénico

B Notificacidon: HTTP, FTP, correo electrénico

® Mensajes MxMessageSystem

General

Material de la carcasa

Requisitos de alimentacion

Modos de PoE compatibles

Conectores

Almacenamiento de video

Actualizable de forma

remota

Metal y plastico

PoE+ IEEE802.3at, clase 4, max. 25,5 vatios
24V CA, max. 29,04 vatios, max. 53,24 VA

Modo A o Modo B

® RJ45

B 4 de entrada de alarma, 2 de salida de alarma, entrada de audio, salida
de audio, bloque de terminales RS485

B Bloque de terminales de 24 V CA
® Conector CVBS (disponible con un maximo de 2 transmisiones acti-
vadas)
La tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC admite hasta 1 TB (con adaptador de tarjetas
SD),
Compatible con la grabaciéon en NAS, MOBOTIX HUB, MOBOTIX MOVE NVR

Si
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Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Clase de proteccion ambien- IP66/1K10

tal

Temperatura de fun- -40 a 55 °C/-40 a 131 °F con calentador

cionamiento

Humedad relativa 10 a 90 %, sin condensacion

Condiciones de alma- -20a70°C/-4 a 158 °F

cenamiento

Aprobaciones EMC: CE/FCC
Seguridad: LVD

MTBF 50 000 horas

Garantia 5 afios; excluidas piezas sujetas a desgaste mecanico (motor, engranajes,
correas, etc.)

Dimensiones @210 X 294,5 mm

Peso 3100 g

AVISO! Consulte el documento de Consejos de instalacion de MOBOTIX MOVE para garantizar un fun-
cionamiento 6ptimo de las funciones de la camara.

Corriente y tension de entrada/salida de alarma

Entrada de alarma Salida de alarma

5V con polarizaciéon de 10 kQ, 50 mA 400 V CC/CA, 120 mA
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Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Especificaciones de DORI

En el contexto de la videovigilancia, las siglas "DORI" significan "Deteccidn, Observacion, Reconocimiento e
Identificacion" (Detection, Observation, Recognition and Identification) y proceden de las disposiciones de la
norma IEC EN62676-4: 2015. Estos niveles disponen los pixeles minimos que debe tener la cara de una per-
sona para proporcionar una identificacion adecuada, por ejemplo.

® Deteccidn: Hasta esta distancia, puede determinar de forma fiable si hay una persona o un vehiculo

presente.

® Observacion: Hasta esta distancia, puede ver los detalles caracteristicos de una persona, como la ropa

distintiva.

B Reconocimiento: Hasta esta distancia, puede determinar con un alto grado de certeza si un individuo

es el mismo que alguien que ha sido visto antes.

® |dentificacion: Hasta esta distancia, puede determinar la identidad de un individuo mas alla de toda

duda razonable.

Nivel Deteccion Observacion Reconocimiento Identificacion
de

DORI
Camara Ancho Tele Ancho Tele Ancho Tele Ancho Tele
Mx- |71 m/233 f{1768 m/5801 f{ 28 m/92 f-{ 702 m/2303 f{ 14 m/46 f|354 m/1161 f17 m/23 ft| 177 m/581 f1
SD2A- t t t t t t t
230-LL-
VA
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Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Accesorios

Imagen Codigo de pedido Descripcion

Mx-A-SD-DBC-EC Culpula transparente de recambio con reves-
timiento EverClear para 2MP Low-Light Video
Analytics Speed Dome

MX-A-SD-DBT-EC Clpula tintada de recambio con reves-
timiento EverClear para 2MP Low-Light Video

D

Analytics Speed Dome

clpula de alta velocidad MOBOTIX MOVE
' (solo en combinacion con el soporte de
pared Mx-M-SD-W/WM)

L Mx-M-SD-C Soporte de esquina para camaras tipo
(

N Mx-M-SD-GN Soporte de parapeto (cuello de cisne) con
- caja de conexiones integrada para camaras
o I T tipo clpula de alta velocidad MOBOTIX

! MOVE

Mx-M-SD-P Soporte de poste para camaras tipo ctpula
de alta velocidad MOBOTIX MOVE (solo en
combinacién con soporte de pared Mx-M-SD-
W/WM)

Mx-M-SD-PM Kit para montaje colgante de 25 cm para
s camaras tipo cupula de alta velocidad
MOBOTIX MOVE

il Mx-M-SD-PMEXT Extension de montaje en suspension de
25 cm para su uso con el kit de montaje en
suspension Mx-M-SD-PM

12/16



Especificaciones técnicas

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Imagen

Cédigo de pedido
Mx-M-SD-W

Mx-M-SD-WM

Mx-M-SD-WMJB

Mx-NPA-UPOE1A-60W

Mx-A-ETP1A-2601-SET

Descripcion

Soporte de pared para camaras tipo ctpula
de alta velocidad MOBOTIX MOVE; se puede
combinar con el soporte de poste Mx-M-SD-P
o con el soporte de esquina Mx-M-SD-C

Soporte de pared con espacio para caja de
conexiones opcional Mx-M-SD-WMJB para
camaras tipo cupula de alta velocidad
MOBOTIX MOVE

Caja de conexiones del soporte de pared
para camaras tipo clpula de alta velocidad
MOBOTIX MOVE

Inyector de alimentacion de red UPoE de
60 W

Media Converter Set Ethernet (PoE+): par
trenzado
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Especificaciones técnicas

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Dimensiones

AVISO! Descargue la plantilla de perforacion desde la seccidn o desde el sitio web de MOBOTIX:
www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Documentation > Drilling Templates
(Soporte > Centro de descargas > Marketing y documentacion > Plantillas de perforacion).

ATENCION! Imprima o copie siempre la plantilla de perforacién al 100 % del tamafio original.

| |
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Fig. 1: 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome: Todas las medidas en mm

15

279.50
294,50

@210
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Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Lecturas adicionales

Manuales y documentos de instalacion rapida

Manual de Andlisis de video

Especificaciones técnicas

Sugerencias de instalacion de MOBOTIX MOVE
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https://www.mobotix.com/manuals
https://www.mobotix.com/media/3837
https://www.mobotix.com/support/download-center/documentation/technical-data-sheets
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