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Firmware (HW Plattform-basiert)

NX BX

SX TU

UX

YX

Modellnummer
Mx-VH1A-12-IR-VA

Produkt Typ

BC = Bullet camera

VB = Vandal bullet

VD = Vandal Dome

MD = Micro Dome

VT = Vandal Turret

VH = Hemispheric camera

SD = Speed Dome

VM = Vandal Multi Sensor

VMSD = Vandal Multi Sensor Speed Dome

Hardware Version

Auflösung

2, 5, 8, 12,20 MP

Für PTZ-Modelle (z. B. 230):

• 2: Auflösung in MP

• 30: Optischer Zoomfaktor (30x)

Infrarot

IR = Infrarot

LIR = Lidar + Infrarot

Erweiterungen

VA = Video Analyse 

D = Distanz Objektiv (9 bis 22 mm) 

LL = Low light

ALPR = Automatische Nummern-
schild-Erkennung
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Modell Bullet Fix-Dome Turret Hemispheric Multisensor PTZ-Dome

B
Serie

• BC2A-2-IR • VD2A-2-IR • MD1A-5-IR

• VT1A-2-IR • VT1A-5-IR

• VT1A-203-IR • VT1A-503-IR

S
Serie

• VB3A-2-IR-VA • VB2A-5-IR-VA • VD3A-2-IR-VA • VD2A-5-IR-VA • VH1A-12-IR-VA • VM1A-20-IR-VA • SD2A-230-LL (-FM) • SD1A-540-IR

E
Serie

• VB1A-8-IR-VA

• VD1A-8-IR-VA • VMSD1A-20-VA • SD1A-831-LIR

• VB-2-IR-ALPR • VB-2-IR-D-ALPR  
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