
MOBOTIX MOVE
Portafoglio di prodotti per telecamere
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Numero di modello
Mx-VH1A-12-IR-VA

Tipo di prodotto

BC = Bullet camera

VB = Vandal bullet

VD = Vandal Dome

MD = Micro Dome

VT = Vandal Turret

VH = Telecamera emisferica

SD = Speed Dome

VM = Vandal Multi Sensor

VMSD = Vandal Multi Sensor Speed Dome

Versione hardware Infrarossi

IR = Infrarossi

LIR = Lidar + infrarossi

Estensioni

VA = Analisi video

D = lente distanziatrice 
(da 9 a 22 mm) 

LL = Bassa luminosità

ALPR = Riconoscimento auto-
matico delle targhe
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Modello Bullet Fixed Dome Turret Emisferico Multisensore PTZ Dome

B
Serie

• BC2A-2-IR • VD2A-2-IR • MD1A-5-IR

• VT1A-2-IR • VT1A-5-IR

• VT1A-203-IR • VT1A-503-IR

S
Serie

• VB3A-2-IR-VA • VB2A-5-IR-VA • VD3A-2-IR-VA • VD2A-5-IR-VA • VH1A-12-IR-VA • VM1A-20-IR-VA • SD2A-230-LL (-FM) • SD1A-540-IR

E
Serie

• VB1A-8-IR-VA

• VD1A-8-IR-VA • VMSD1A-20-VA • SD1A-831-LIR

• VB-2-IR-ALPR • VB-2-IR-D-ALPR  
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Risoluzione

2, 5, 8, 12,20 MP

Per i modelli PTZ 
(ad es. 230):

• 2: Risoluzione in MP

• 30: fattore di zoom ottico (30x)


